
AMBITO DI APPLICAZIONE 
Questo banco di collaudo da laboratorio è stato 
progettato e realizzato per collaudare sia 
sganciatori differenziali applicati agli interruttori 
scatolati, sia i motori per comando da remoto 
degli interruttori stessi. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
La macchina è composta dalle seguenti 
componenti: struttura portante in profili 
d'alluminio anodizzato; pannello di controllo in 
carpenteria metallica; cassettiera; plafoniera; 
sistema di contattazione morsettiere; generatore 
di tensione con display remotato; generatore di 
corrente con monitor touch screen remotato; 
quadro elettrico; pulsantiera; pulsante di start 
emissione per la protezione dell’operatore, 
controllato da relè di sicurezza che abilita e 
disabilita l’emissione della tensione. 

MISURAZIONE E CONTROLLO 
La macchina consente il test di funzionalità degli 
sganciatori differenziali sia sciolti che accoppiati 
con i rispettivi interruttori, e di collaudare i 
telecomandi accoppiati con gli interruttori.  

Il banco è in grado di testare anche bobine di 
minima tensione, di apertura, di chiusura sia in AC 
che in DC. 
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CARATTERISTICHE  
TECNICHE

TENSIONI EROGABILI 

CORRENTE EROGABILE

Generatore statico con tensione da 0 a 600V AC - DC 

Generatore di corrente 0 - 30A con 6 scale e forme d’onda AC 50Hz, 
DC+, DC-, AC 50Hz 0+,  AC 50Hz 0-,  AC 50Hz 90+,  AC 50Hz 90- 

DIMENSIONE  
BANCO DI LAVORO

Forma ad “L” con misure di massima Lung. 2.500 x Larg. 1.700 x H 2.100 
x mm, profondità piano di lavoro 700 mm.

PANNELLO  
DI CONTROLLO

Interfaccia touch screen del generatore dalla quale è possibile gestire il 
generatore.

QUADRO ELETTRICO Quadro elettrico completo di relè di sicurezza e relè di interblocco per 
l’interfaccia con altre macchine/linee di produzione.

ALIMENTAZIONE 
ELETTRICA

3F + N + T x 400 V

DOTAZIONI STANDARD

PC & SOFTWARE 

LETTORE DATAMATRIX

SW che consente la connessione da remoto verso il database aziendale 
per il caricamento automatico di test riferiti agli accessori da testare.   

Lettore datamatrix per l’ggettivazione dell’effetivo montaggio/test dei 
componenti.

OPTIONAL
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Lauretti Automazioni Industriali S.r.l.  Via Marittima 120, 03023 Ceccano (FR)    
T +39 0775641264   -  F +39 0775621039    
info@laurettiautomazioni.com  -  laurettiautomazioni.com

I nostri prodotti rispettano le normative vigenti e  ripartano la marcatura CE
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