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BANCHI TEST ACCESSORI PER INTERRUTTORI

MACCHINA E FUNZIONE

La serie di prodotti banchi di test accessori elettrici su interruttori & in grado di testare la
funzionalita degli accessori installati all'interno dell’assemblato. | banchi sono disponibili in
versione manuale o semiautomatica e sono personalizzabili in base alle esigenze
tecnico-produttive del cliente. Essi sono predisposti per essere inseriti all'interno di una
piccola stazione di lavoro e/o di una linea di produzione, inoltre, la sua forma puo essere
adattata in base alle specifiche di progettazione richieste. Le macchine inoltre, possono
essere assemblate con componenti di marca su specifica richiesta del cliente. I
funzionamento concerne varie esigenze di test, quali, ad esempio: funzionamento bobina di
minima tensione, di apertura e chiusura, funzionamento motore, contatti ausiliari, etc.



SERIEBCO1

CARATTERISTICHE
TECNICHE

BANCO TEST
ACCESSORI PER
INTERRUTTORI
SCATOLATI

BANCO TEST
ACCESSORI PER
INTERRUTTORI
APERTI

BANCO TEST MANUALI
PER INTERRUTTORI

SCATOLATI + STAZIONE

DI MONTAGGIO

DOTAZIONE STANDARD

TENSIONI EROGABILI

DIMENSIONE PIANO
DI LAVORO

DIMENSIONE BANCO
DI LAVORO

QUADRO
DI COMANDO

QUADRO ELETTRICO

ALIMENTAZIONE
ELETTRICA

8V - 600V con corrente di
max 25A x 5 Sec tramite
generatore statico

800 x 600 spessore 30 mm

H 2.160 x L 800 x P 870 mm

PC touch screen di gestione
protetto in apposito
contenitore

Quadro elettrico completo
customizzabile in base al
capitolato Cliente

BF+N+Tx400V
max 16 kVA

8V - 600V con corrente di
max 25A x 5 Sec tramite
generatore statico

300 x 1200 mm

H 1.400x L 1.200 x P 940 mm

PC touch screen di gestione
integrato nella struttura

Quadro elettrico completo
customizzabile in base al
capitolato Cliente

3F+N+Tx400V
max 16 kVA

12V - 440V con corrente di
max 7A x 5 Sec tramite
variac

n.d.

H600xL900xP970 mm

Pulsantiera manuale

Quadro elettrico completo
customizzabile in base al
capitolato Cliente

3F+N+Tx400V
max 10 kVA

OPTIONAL

Lettore barcode

SW che consente la
connessione da remoto
verso il database aziendale
per il caricamento
automatico dei dati di test
riferiti agli accessori da
testare

Lettore barcode

SW che consente la
connessione da remoto
verso il database aziendale
per il caricamento
automatico dei dati di test
riferiti agli accessori da
testare

| nostri prodotti rispettano le normative vigenti e riportano la marcatura CE
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