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BANCO TEST RELE

BANCO TEST
TERMOMAGNETICO
INTERRUTTORI

SCATOLATI

BANCO TEST
TERMOMAGNETICO
INTERRUTTORI APERTI

BANCO TEST
TERMOMAGNETICO
SU SALVAMOTORI

BANCHI TEST TERMOMAGNETICI

MACCHINA E FUNZIONE

La serie di prodotti banchi per prove termomagnetiche & in grado di effettuare test di taratura
magnetica e termica su interruttori scatolati e aperti, relé e salvamotori.

| banchi sono disponibili nelle varianti automatica e semi-automatica e sono personalizzabili
in base alle specifiche esigenze tecnico-produttive del cliente. Si compongono di una o piu

postazioni atte ad accogliere il prodotto da testare e possono essere inseriti anche all'interno
di una linea di produzione. Ogni banco e dotato di una resistente e robusta scocca (realizzata
in acciaio o alluminio). Il settaggio dei parametri - necessario alle fasi di prova - € impostabile
e controllabile tramite un Pannello Operatore di tipo Pc touch-screen. Il software di gestione
- prodotto internamente - permette il collegamento esterno da remoto sulla macchina e
-onsente l'estrazione dei dati storici di prova da un database predisposto ad hoc.
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DOTAZIONE STANDARD

CORRENTE
EROGABILE

DIMENSIONE
BANCO
DI LAVORO

QUADRO
DI COMANDO

QUADRO

ELETTRICO

ALIMENTAZIONE
ELETTRICA

DA 0A12.000 AAC

H 1.700 x L. 1.600 x
P 1.600 mm
(variabile in base
alla potenza del
banco)

PC touch screen di
gestione integrato
nella struttura

Quadro elettrico
completo
customizzabile in
base al capitolato
Cliente

3F+N+Tx400V-
max 150 kVA

DA 0A12.000 A AC

H 2.000 x L. 2.500 x
P 1.700 mm
(variabile in base
alla potenza del
banco)

PC touch screen di
gestione integrato
nella struttura

Quadro elettrico
completo
customizzabile in
base al capitolato
Cliente

3F+N+Tx400V -
max 150 kVA

DA 0A12.000 A AC

H 1.700 x L. 1.600 x
P 1.600 mm
(variabile in base
alla potenza del
banco)

PC touch screen di
gestione integrato
nella struttura

Quadro elettrico
completo
customizzabile in
base al capitolato
Cliente

BF+ N+Tx400V -
max 150 kVA

DA 0A100AAC

H 2.000 x L 2.200 x
P 900 mm (variabile
in base alla potenza
del banco)

PC touch screen di
gestione pensile

Quadro elettrico
completo
customizzabile in
base al capitolato
Cliente

BF+N+Tx400V-
max 16 kVA

OPTIONAL

Lettore barcode

SW che consente la
connessione da
remoto verso il
database aziendale
per il caricamento
automatico dei dati
di test riferiti agli
accessori da testare

Chiller di
raffreddamento
dedicato interno o
esterno in base alla
potenza della
macchina

Lettore barcode

SW che consente la
connessione da
remoto verso il
database aziendale
per il caricamento
automatico dei dati
di test riferiti agli
accessori da testare

Chiller di
raffreddamento
dedicato interno o
esterno in base alla
potenza della
macchina

Carrello per
svolgimento test

Lettore barcode

SW che consente la
connessione da
remoto verso il
database aziendale
per il caricamento
automatico dei dati
di test riferiti agli
accessori da testare

Chiller di
raffreddamento
dedicato interno o
esterno in base alla
potenza della
macchina

| nostri prodotti rispettano le normative vigenti e riportano la marcatura CE

Lettore barcode

SW che consente la
connessione da
remoto verso il
database aziendale
per il caricamento
automatico dei dati
di test riferiti agli
accessori da testare

Chiller di
raffreddamento
dedicato interno o
esterno in base alla
potenza della
macchina
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