SERIEBCO3

BANCO TEST
ISOLAMENTO PER
INTERRUTTORI
APERTI

BANCO TEST
ISOLAMENTO PER
INTERRUTTORI
SCATOLATI

BANCHI TEST DI ISOLAMENTO

MACCHINA E FUNZIONE

La serie prodotti banchi per test di isolamento ¢ in grado di effettuare test di isolamento su
interruttori Tri e Tetrapolari, con e senza motore. Tale processo di testing & personalizzabile
anche su altre tipologie di prodotti.

Questa serie di banchi consente di realizzare i test di rigidita dielettrica in modo funzionale e

sicuro, con un abbattimento dei tempi di lavorazione legati alla fase di collaudo prodotti
attraverso l'ausilio di vari alloggiamenti indipendenti per differenti cicli di test. Il banco é
dotato di un pannello operatore tipo PC touch-screen, pulsanti di comando e di un barcode
per I'esecuzione e la rilevazione dei vari cicli di prova con relativa registrazione/tracciamento
degli stessi su un software progettato da nostri specialisti. Le macchine sono dotate di
segnalatori luminosi e acustici in grado di allertare 'operatore in caso di anomalie sul ciclo di
test.




SERIEBCO3

CARATTERISTICHE

TECNICHE
BANCO TEST
ISOLAMENTO PER
INTERRUTTORI
SCATOLATI

BANCO TEST

ISOLAMENTO PER
INTERRUTTORI

APERTI

DOTAZIONE STANDARD

Da0Oas5kVv
con corrente di max 100 mA

TENSIONI EROGABILI

DIMENSIONE BANCO H 1.700 xL 1.600 x P 1.600 mm

DI LAVORO

QUADRO Pannello operativo con PC touch screen

DI COMANDO per la gestione della macchina + SW
personalizzato

QUADRO Quadro elettrico con componenti

ELETTRICO customizzabili in base al capitolato
cliente

ALIMENTAZIONE 1TF+N+Tx230V

ELETTRICA

Da0Oas5kVv
con corrente di max 100 mA

H2.000x L 2.500 x P 1.700 mm

Pannello operativo con PC touch screen
per la gestione della macchina + SW
personalizzato

Quadro elettrico con componenti
customizzabili in base al capitolato
cliente

TF+N+Tx230V

OPTIONAL

Lettore barcode

SW che consente la connessione da
remoto verso il database aziendale per il
caricamento automatico dei dati di test
riferiti agli accessori da testare

Lettore barcode

SW che consente la connessione da
remoto verso il database aziendale peril
caricamento automatico dei dati di test
riferiti agli accessori da testare

| nostri prodotti rispettano le normative vigenti e riportano la marcatura CE
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