
AMBITO DI APPLICAZIONE 
Questa tipologia di banco esegue controlli di 
pesatura serbatoi con l'applicazione di etichette. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
L’attrezzatura ha la struttura portante realizzata in 
robusta carpenteria metallica, verniciata previo 
opportuni trattamenti con vernice poliuretanica, 
ed è completa di piedini regolabili per un corretto 
livellamento. Tutte le apparecchiature sono inserite 
e fissate su appositi ripiani, in modo da rendere 
agevoli le operazioni dell’operatore.   Su un piano, 
posto a circa 600mm da terra, è posizionata una 
bilancia completa di relativo posaggio a 
matematica per il deposito del serbatoio. Su un 
altro ripiano posizionato a circa 1400mm di 
a l t e z z a , s o n o d i s p o s t e l e s e g u e n t i 
apparecchiature: lettore manuale bar-code ( 1-2d), 
una stampante per etichette, il display bilancia e il 

quadro di gestione del banco completo di 
pannel lo operatore Touch Screen per 
l’impostazione dei valori di produzione. Il software 
di gestione del PLC è predisposto per il 
collegamento di supervisione dello stabilimento. 
Sull’alzata del banco è istallata una plafoniera con 
tubo a led, completa di interruttore di comando. 
Trova posto anche una lampada rossa che si 
accenderà in caso di esito NO - NOK del peso del 
serbatoio. 

MISURAZIONE E CONTROLLO 
La macchina esegue le seguenti operazioni:  

‣ CONTROLLO DI PESATURA SERBATOIO 

‣ STAMPA E APPLICAZIONE ETICHETTE 

BANCO DI CONTROLLO SERBATOIO


