
AMBITO DI APPLICAZIONE 
Banco di Collaudo atto ad eseguire la calibrazione 
del sensore di posizione assoluto rotativo, prove 
funzionali dell’attuatore, prova di tenuta e la 
marcatura laser sull'attuatore.  

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Il Banco è costituito da una struttura inferiore 
portante ed una struttura superiore di protezione 
1400x1300 altezza H=2100. La struttura superiore 
è realizzata in profili d'alluminio e chiusa su tre lati. 
Sul lato aperto è stata istallata una porta scorrevole 
con apertura e chiusura manuale, dotata di 
elettroserratura di sicurezza. L'attuatore è collegato 
ad un carrello che scorre su delle guide con pattini 
a ricircolo di sfere retroazionato da un cilindro 
pneumatico a basso attrito. Per il controllo della 
posizione, è utilizzato un sensore lineare solidale al 
carrello che discrimina in maniera centesimale la 
posizione dell'attuatore durante il test. Dopo che 
sono stati effettuati i test sull'attuatore, se l'esito è 

positivo avviene la marcatura dello stesso 
mediante marcatore laser. Per l'evacuazione dei 
fumi sviluppati durante la fase di marcatura, è 
istallato un aspiratore tipo vortice che preleverà i 
fumi e li convoglia all'impianto centralizzato del 
cliente. Per la gestione della macchina è stato 
previsto l’utilizzo di PLC completo di moduli di 
espansione mentre per l’interfaccia uomo 
macchina è previsto l’utilizzo di un pannello 
operatore. 

MISURAZIONE E CONTROLLO 
La macchina esegue le seguenti operazioni:  

‣ CALIBRAZIONE SENSORE DI POSIZIONE 

‣ PROVE FUNZIONALI ATTUATORE 

‣ PROVE DI TENUTA ATTUATORE 

‣ MARCATURA LASER ATTUATORE

BANCO DI CALIBRAZIONE ATTUATORE


