
AMBITO DI APPLICAZIONE 
Banco di collaudo per short reliability test su relè 
automotive. Esso è strutturato per effettuare sia 
test di durata meccanica con bassa corrente di 
carico (10mA max) ma con alta frequenza di 
ciclaggio, sia test con alto carico elettrico (50A 
max) e con bassa frequenza di ciclaggio. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Il struttura del banco è realizzata in lamiera 
d’acciaio pressopiegata e verniciata previo 
opportuni trattamenti; la struttura è stata 
progettata per accogliere tutte le apparecchiature 
necessarie al corretto funzionamento del sistema.  

Il banco è dunque equipaggiato con due posaggi 
completi di appositi connettori:  

a. Posaggio atto ad accogliere ed effettuare il test 
di durata meccanica;  

b. Posaggio atto ad accogliere ed effettuare il test 
di carico elettrico.  

Il banco è inoltre dotato di due alimentatori 
switching con tensione regolabile, in grado di 
erogare ognuno 13.5V e una corrente di 125A, atti 
ad alimentare i circuiti di potenza. Il  quadro 
elettrico è completo di interruttore generale con 
maniglia blocco-porta, alimentatore 24Vdc, 
interruttori per protezione circuiti di potenza e 
ausiliari, PLC di gestione, moduli d’interfaccia. Il 
pannello operatore consentirà di impostare il 
numero di cicli di test e i tempi di ON e di OFF. 

MISURAZIONE E CONTROLLO 

‣ TEST DI DURATA MECCANICA 

‣ TEST ELETTRICO
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