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1 Sistema realizzato con il profilo a 5 
camere Schüco CT 70, con profondità 
d’anta e telaio pari a 70 mm e sezione 
in vista di 150 mm. Il profilo eredita gli 
eccellenti valori di isolamento termico 
propri della tecnologia utilizzata: Uf 

compreso tra 1,2 e 1,5 W/(m2K).

Due livelli di guarnizione perimetrale 
in EPDM pre-inserite garantiscono 
un’ottima elasticità permanente.

Doppia tipologia di apertura: scorrevole 
in linea e anta-ribalta, a seconda delle 
necessità.

I rinforzi interni in acciaio presentano 
uno spessore fino a 3 mm assicurando 
la durata meccanica degli infissi, mentre 
il meccanismo di bloccaggio garantisce 
la stabilità del sistema in posizione 
anta-ribalta, anche a fronte di pesi molto 
elevati (fino a una portata massima di
180 Kg).

Disponibile in due varianti di design – 
Classic e Rondo – e personalizzabile in 
termini di finitura grazie alle pellicole in 
tinta unita e simil-legno, alla tecnologia 
brevettata AutomotiveFinish e alle 
copertine in alluminio Schüco TopAlu.

La profondità di appoggio del vetro 
di 18 mm garantisce una minore 
dispersione termica. Possibilità di 
inserire tripli vetri con spessore fino a 
52 mm.
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Dati tecnici / Technical information

Dimensioni
Dimensions

Profondità del telaio 
Width of outer frame 70 mm

Profondità dell’anta 
Width of vent frame 70 mm

Possibile spessore vetro
Possible glazing thickness fino a 52 mm

Test e standard
Tests and standards

Isolamento termico a norma DIN EN 12412-2
Thermal insulation in accordance with DIN EN 12412-2  Uf = 1,2 – 1,5 W/(m2K)

Resistenza all’effrazione a norma DIN EN 1627
Burglar resistance in accordance with DIN EN 1627 RC 2

Permeabilità all’aria a norma DIN EN 12207 (classe)
Air permeability in accordance with DIN EN 12207 (Class) 4

Resistenza alla pioggia a norma DIN EN 12208 (classe) 
Watertightness in accordance with DIN EN 12208 (Class) 9A

Resistenza al carico del vento a norma DIN EN 12210 (classe) **
Resistance to wind load in accordance with DIN EN 12210 (Class) ** C1 / B2

Sollecitazioni meccaniche a norma DIN EN 13115 (classe) 
Mechanical loading in accordance with DIN EN 13115 (Class) 4

Durata tecnica a norma DIN EN 12400 (classe) 
 Resistance to repeated opening and closing in accordance with DIN EN 12400 (Class) 2

Forze di manovra a norma DIN EN 13115 (classe) 
Operating forces in accordance with DIN EN 13115 (Class) 1

Portata dei dispositivi di sicurezza
Load-bearing capacity of safety devices Requisito soddisfatto

* A seconda del profilo e del vetro   ** A seconda del profilo 

 


