Prodotto / Product:

PVC 90 TM3

cuane MICO LAST... SCHEDA TECNICA

PRODUZIONE GUAINE ISOLANTI FLESSIBILI PER CABLAGGI ELETRICI TECHNICAL DATA SHEET

NMorme di riferimento / In referance to: CEl 20-11

Guaina flessibile esente da piombo, idonea per rivestimento cavi
Flexible Lead free Sheat, suitable to clothe cables

PROVA METODO DI PROVA CONDIZ. DI PROVA UNITA DI MISURA PRESTAZIONI TIPICHE
TEST TEST METHOD TEST CONDITION UNIT OF MEASURE TYPHICAL VALUE

PESO SPECIFICO CEl 20-34/1-3 23°Ct2 Kg / dm? 1.35
DUREZZA ASTM D 2240 23°C+2 Shore A 86
STABILITA TERMICA CEl 20-34/3-2 200°C Minuti / Minutes 280
INDICE DI OSSIGENG CEl 20-22/4 23°C#2 %
PERDITA DI MASSA CEl 20-34/3-2 115°C x 240 h Mg / cm? 14
EMISSIONE DI ALOGEN! CEl 20-37 Parte Il 800°C x 40’ %
gARcoDIRaTIIs, CE( 20-34/1-1 23°C42 N / mme i
BN CANEN L A BOTTURA CEl 20-34/1-14 23°C+2 % 280
DOPO INVECCHIAMENTO IN STUFA UL CEl 20-34/1-2 135°C x 336 h

CARISE BRI, 287GEa i s

ALLUNGAMENTO A ROTTURA 23°Ct2 % =1
DOPO INVECCHIAMENTO IN OLIO CEl 20-34/2-1 *Cxh

GARcOpROTIING, 23°C£2 %

ALLUNGAMENTO A ROTTURA 23°Ct2 %
TERMOPRESSIONE CEIl 20-34/3-1 90°C x4 h % =40
Efoalfsﬁfgcelrgs‘quﬁ%ggmn‘cs TO CRACKING) CEl 20-34/3-1 150°C x 1 h Rositiva diNOeracss
PEI,ILEEEQEHFT{AA FREDDO CEl 20-34/1-4 -16°C Positivo / No cracks
COSTANTE DI ISOLAMENTO CEl 20-11 Par. B6 20°C MQ.Km
RESISTIVITA DI VOLUME ASTM D 257 23°Ct2 Q.cm il

VOLUME RESISTIVITA
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