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PRODUZIONE GUAINE ISOLANTI FLESSIBILI PER CABLAGGI ELETRICI

GUAINE BASSO SPESSORE - THIN WALL TUBING

= Prodotto:

: GUAINE BASSO SPESSORE

SCHEDA TECN|

TECHNICAL DAT,

= ECOLOGICO

ENVIRONMENT FRIENDLY

= MOLTO FLESSIBILE
VERY FLEXIBLE

* TEMPERATURE DI
ESERCIZIO DA:
-66°C A +
QRERATING TEMPERATURE

* RAPPORTO DI

RESTINGIMENTO 2:1
HRINK RATIO 21

* OMOLOGAZIONI
(E204071)
APPROVALS (E204071)

MATERIALE
MATERIAL
AR RN R AR AR AR RN AR A RNE RN ENANAEANEAEREANE

NON CONTIENE PBEB, PBBO, PBBE, CADMIO E PICMBO
NO FBE'S, PBBO'S, PEBE'S, FREE OF CADMIUM, LEAD

COLORI STANDARD
STANDARD COLORS
NN EEENEE IS EEEEEEEEEENENEEEITEENEEEESENEEESEEEEEEEEEEEEE

NERO, ROSS0, BLU, GIALLO, VERDE, BIANCO, TRASPARENTE (CLASSE 2)
OLACK, RED, BLUE, YELLOW, GREEN, WHITE, CLEAR (CLASS 2)

ACS 100 & adatto ad applicazioni ciali e militari, isol to elettrico e

protezi di I 1ti in linea. iscla terminali e giunture con la sua grande
ed llente elasticita

Pud essere utilizzato anche per marcatura e identificazione di cavi, terminali e

componenti.

Provide both commercial and military applications, electrically insulation and protects
in-line Je ts, disc t i Is and splices with its high bundle wires for
very flexible lightduty hamess. ldentifies for color-codes, wires, cables, terminals and
components.

CARATTERISTICHE

FEATURE & BENEFITS

AR R R R R R R R R R R R R RN N R R R R R R R R R R R RN
Meolto flessibile, alta auts inguenza (t trasp )

Resistente a liquidi comuni e solventi.

Conforme UL 224 126° C VW-1 600V SAE-AMS-DTL-22053/5 Classe 1 & 3.

Very flexible, highly flame-retardant (exept clear)

Resitant to common fluids and solvents

Meet UL 224 125°C VW-1 600V SAE-AMS-DTL-23053/5 Class 1 & 3
TEMPERATURE DI IMPIEGO

EMPLOYMENT TEMPERATURE
L R R TR RN}

TEMPERATURA MINIMA DI INIZIO RESTRINGIMENTO: 70°C
MINIMUM SHRINK TEMPERATURE 70°C

TEMPERATURA MINIMA DI COMPLETO RESTRINGIMENTO: 100°C

MINIMUM FULLY RECOVERY TEMFERATURE 100°C

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: DA-55C A + 135°C
OPERATING TEMPERATURE -85°C TO +138°C

PROPRIETA
PROPERTY

METODO DI PROVA

PRESTAZIONI TIPICHE
TYPICAL DATA

TEST METHOD

FLAMMABILITY

SAE AMS-DTL-23053/5

ks e e AL LA TRAZIONE ASTM D 638 10 4 MPa

A AMENT D A ROTTURS ASTM D 638 800%

DOPO INVECCHIAMENTO 168 ORE A 175%0 ASTM D 638 3so%

RS MENTO L ONGHUDINALE UL 224 0£5%
COLPO DI CALORE 4 ORE A 150°C ASTM D 2671 NESSUNA ROTTURA - No GRAGKING
D s RN FREDD DM OREMN55C ASTM D 2671 NESSUNA ROTTURA - no crACKING
RIGIDITA DIELETTRICA ASTM D 150 20 kvimm
Hrnaia ) SISl ASTM D 876 10% B6m
INFIAMMABILITA UL 224 VW-1

SUPERATO - pass

COMPATIBILITA AL RAME 168 ORE A 158°C

WATER ABSORPTION

COPPER CORROSION 158'C, 168 HRS uL 224 SUPERATO - pass
ASSORBIMENTO ACQUA ASTM D 570 0,15%

RESISTENZA CHIMICA
CHEMICAL RESISTANCE

SAE-AMS-DTL-23053/5

SUPERATO - pass

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

ECCENTRICITA
ECCENTRICITY

UL 224 30%

DOPO ILRITIRO
AFTER RECOVERY (mm)

DIAMETRO INTERNO
INSIDE DIAMETER {mm}
AAEEEANRNARARERAEEEE

SPESSORE PARETI
WALL THICKNESS framinal)

DIAMETRO 1NTERND
INSIDE DIAMETER {m

SPESSORE PARETI
WALL THICKNESS (min}

CONF. STD. gm.‘s_Pooll
STANDARD LENGTH

. 12102 0.20 0.60 0.40 : 0.08 150

: 1.6+ 0.2 0.20 0.60 0.40 = 0.08 150

. 24:02 0.20 0.80 0.43 : 0.08 150

: 3.2:02 0.25 1.20 0,51 : 0.08 150

. 48203 0.25 1.60 0.51 = 0.08 75

: 64203 0.25 2.40 0.51 2 0.08 75

g 9.5:03 0.30 3.20 0.64 = 0.08 75
EE 12.7 £ 0.4 0.30 4.80 0.64 = 0.08 50
0=: 19: 0.4 0.40 9,50 0.76 = 0,08 30
o : 25.4: 0.4 0.45 12.70 0.89:0.12 30
§§: 32:08 0.50 19.10 1,02z 0.15 30
SE: 38+ 1.0 0.50 25 40 1.14 + 0.16 30
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