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PRODUZIONE GUAINE ISOLANTI FLESSIBILI PER CABLAGGI ELETRICI

GUAINA A DOPPIA PARETE - DUAL WALL TUBING

= Prodotto:

: GUAINA TERMORESTRINGE

SCHEDA TEC

TECHNICAL DAT,

* TUBO FLESSIBILE A
DOPPIAPARETE IN
L

FLEXIBLE FPOLYOLEFIN -TUB NG

* AUTOESTINGUENTE
FLAME RETARDANT

= RAPPORTO DI

RESTINGIMENTO 3:1
HIGH SHRINK RATIO 3.1

* TEMPERATURE DI
ESERCIZIO DA
-45°C A +12
CRERATING TEMPERATURE

-45°C TO «125

OMOLOGAZIONI
APPROVALS
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UL 224 125° 600V (ESCLUSO TRASPARENTE) - E204071
UL 224 125* BO0WEXCEPT CLEAR) - EZ04071

Le guaine ADW-300 hanno uno svariato numero di applicazioni nell’ambito
elettrico, che includono guarnizioni, protezi di ttori e giunture.

Sono usate per proteggere cavi auto, cavi di trasporto, fasci di cavi e tubi metal-
lici da acqua e umidita.

Environmentally seals and protects a wild varety of electrical applications, including
back end connectors sealing, breackouts, and for-fo-cable ition.

Used to protect auto wires, shipping cable, bundle wires, and metal tubes against
water and moisture.

CARATTERISTICHE
FEATURE & BENEFITS

La suaalta icita rende p la rip della parte uhma dei cavi
senza ri connettori. La doppia parete incr la pr

nica. La handa adesiva ADW-300 permette buona adesione ad una vasta varietd
di p . g e metalli, incl polietilene, alluminio, acciaic e rame.

High expansion rafio makes it possible to repair most damaged cable jackets without
removing connectors. Dual wall provides increased mechanical protection. ADW 300
adhesive bonds toa wide vanety of plastics, rubbers, and metals, including polyethyl-
ene, aluminum, steel and copper.

TEMPERATURE DI IMPIEGO
EMPLOYMENT TEMPERATURE
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TEMPERATURA MINIMA DI INIZIO RESTRINGIMENTO: 80°C
MINIMUM SHRINK TEMPERATURE 80°C

COLORI
COLORS

STANDARD : NERO. / SPECIALI: ROSS0, BLU, BIANCO, GIALLO, TRASPARENTE
STANDARD, BLACK, / SPECIAL RED, BLUE, WHITE, YELLOW, CLEAR

PROPRIETA
PROPERTY

TEST METHOD

RESISTENZA ALLA TRAZIONE

METODO DI PROVA

TEMPERATURA MINIMA DI COMPLETO RESTRINGIMENTO: 125°C

MINIMUM FULL RECOVERY TEMPERATURE 125'C

FRESTAZIONI TIPICHE
TYFICAL DATA
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E TENSILE STRENGHT ASTM D 2671 10.4 MPa (mm)
: RESISTENZA ALLA ROTTURA DOPO
- INVECCHIAMENTO 168 ORE A 158* ASTM D 2671 REMAINS 70%
- TENSILE STRENGHT AFTER AGING 158", 168 HRS,
: BLERNANFNEQA ROTTURA ASTM D 2671 200% (mm)
: ALLUNGAMENTO A ROTTURA DOPO
. INVECCHIAMENTO 168 ORE A 158° ASTM D 2671 100% (min.)
- ELONGATION AT BREAK AFTER AGING
. ESTRINGIMENTO L TUDINA
- LRONg.'TUDfNAGL SHRJNKEGE DNETY LE uL 224 0TO - 10%
H EEOAIF;%&I CALORE 250°C. 4 HRS. NESSUNA ROTTURA - wo propPiNG
: DI CATURAA FREDDOT ORAA-S0: ASTM D 2671 NESSUNA ROTTURA - 50 GRAGKING
. VOLTAGGIO OPPOSTO AC 2500V, 60 SEC.
: N O oS 0 G, 4300V, 80 SEC ASTM D 2671 NESSUN GUASTO - No BREAKDOWN
Gt RESISTENZA DI VOLUME SPECIEILG ASTM D 876 10'* Q.Cm (min.}
Zia A
64: e LITA SAE-AMS-DTL-23053/5 AT O NG i ap s SEC-
"; : COMPATIBILITA AL RAME 168 ORE A 158 UL 224 SUPERATO - pass
=
Lm
S ASSORBIMENTO ACQUA ASTM D 570 <os%
DOFO IL RITIRO
AFTER RECGVERY (mm)
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DIAMETRO INTERNO  DIAMETRO INTERNO ~ SPESSORE PARETI  SPESSORE ADESIVO CONF. STD.
MIN. INSIDE DIAMETER MAX. INSIDE DIAMETER WALL THICKNESS (nominal) ADESIVE THICKNESS (nominal] STANDARD LENGTH {m)
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H 3.0 0.60 1.00 + 0.10 0.50 150
: 4.8 1.50 1.00 = 0.10 0.50 75
g 6.0 2.00 110 0.10 0.50 75
iF 9.0 3.00 1.20 £ 0.10 0.60 75
o:: 12.0 4.00 1,30+ 0.10 0.80 50
@ 19.0 6.00 1.70 £ 0.15 0.80 30
§§: 24.0 8.00 2.00 + 0.20 1.05 30
SE: 40.0 13.00 2.50 + 0.20 1.05 30
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