
PRODUZIONE GUAINE ISOLANTI FLESSIBILI PER CABLAGGI ELEiiRICI ................................................................................................. 
SPECIFICHE TECNICHE DI RIFERIMENTO: UL224 
IN R E F E R E N C E  TO: UL224 

Guaina flessibile, esente da Piombo, idonea per rivestimento di cavi, per temperature di esercizio continuo di: 105" C 
Flexible Lead free Sheat, suitable to clothe cables with Operating temperature: 105" C 

PROVA VAI ORF TIPICO 
TY 

M!!$$Z A ASTM D 2240 23"C12 Shore A 82 

SBh?JS!,T,ATTERMICA CE1 20-3413-2 200" C Minuti I Minutes --- 
"LDEo,Xl OSSIGENO 

~o$sRo~ D I MASSA CE1 20-3413-2 "C x H mg l cm2 --- 

HAMiGS,fLg!EN DI ALOG E N I CE1 20-37 PARTE I l  800°C x 40' % --- 

$!,A!$%Ns'?! !%.-L? RA CE1 20-3411-1 23OC12 N l mm2 17 

fib4GYNo$%J,E,,NKT0 D I ROTTURA 

DOPO INVECCHIAMENTO IN STUFA UL ~ ~ 2 2 4  AFTER AGAIN IN AIR OVEN UI 136°C X 168 H 

C,T:,A!$%E'sEENO,T," RA 230~12 % +4 

fibLGYTNoN",E,KTO DI ROTTURA 23OCI2 % -25 

DOPO INVECCHIAMENTO IN OLIO 
AFTER AGAIN IN OIL CE1 20-3412-1 "C x H 

$T:,A!E2N,F!'sEENB,T," RA 23'Cf 2 % --- 

fi~.NoNfT~,EE,NKTO DI ROTTURA 23OCI2 % --- 

H,9kHP,9K EATc%2ZZE T. cm,,N, ~ ~ 2 2 4  180°c x 4 H :ssur~ò:,o,a\.n,:,~.~~~~~ 
FAkC3,Nz yEFTA A FREDDO CE1 20-3411 -4 - "C --- 

$~~~,ANN,~,E,T~!  ISOLAMENTO 

~~~i~~~~!~! . .  DI VOLUME ASTM D 257 23OC12 Q.cm --- 

~HflROV,fSTDl RITI RO UL224 100" C x 2 H % l % 
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