
SCHEDA TECNICA 
Technical Data Sheet 

Prodotto / Product 

MC10 91227 
HT105 CEI 20-11 R3 FIAT 9.91220/27 PVC P 

Guaina flessibile, idonea per rivestimento di cavi, per temperature di esercizio fino a 105°C 
Flexible sheat, suitable to clothe cables with operating temperature till 105°C 

RoHS2 ���� 
Reach Regulation ���� 
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SPECIFICHE TECNICHE DI RIFERIMENTO 
IN REFERENCE TO 

CEI 20-11 R3, FIAT 9.91220 /27 

PROVA 
Test 

METODO DI PROVA 
Test method 

CONDIZIONI 
Condition 

UNITÁ DI MISURA 
Unit of measure 

VALORE TIPICO 
Typical value 

PESO SPECIFICO 
Specific gravity 

CEI 20-34/1-3 23°C ±2  Kg/dm³ 1.33 

DUREZZA 
Hardness 

ASTM D 2240 23°C ±2 Shore A 89 

STABILITÁ TERMICA 
Thermic stability 

CEI 20-34/3-2 200°C minuti - minutes 65 

INDICE DI OSSIGENO 
Oxygen index 

CEI 20-22/4 23°C ±2 % --- 

PERDITA DI MASSA 
Loss of mass 

CEI 20-34/3-2 °C x h mg/cm² --- 

EMISSIONE DI ALOGENI 
Halogen emission 

CEI 20-37 Parte II 800°C x 40’ % --- 

CARICO DI ROTTURA 
Ultimate tensile strenght 

CEI 20-34/1-1 23°C ±2 N/mm² 21 

ALLUNGAMENTO DI ROTTURA 
Elongation at break 

CEI 20-34/1-1 23°C ±2 % 300 

DOPO INVECCHIAMENTO IN STUFA 
After aging in air oven 

 135°C x 168 h   

            � CARICO DI ROTTURA 
                Ultimate tensile strenght 

 23°C ±2 % +10 

            � ALLUNGAMENTO DI ROTTURA 
               Elongation at break 

 23°C ±2 % -22 

DOPO INVECCHIAMENTO IN OLIO 
After aging in oil 

CEI 20-34/2-1 °C x h   

            �  CARICO DI ROTTURA 
                 Ultimate tensile strenght 

 23°C ±2 % --- 

            �  ALLUNGAMENTO DI ROTTURA 
                Elongation at break 

 °C x h  --- 

TERMOPRESSIONE 
Pressure test 

CEI 20-34/3-1 105°C x 4 h % <50 

COLPO DI CALORE 
Heatshock test (resistance to cracking) 

CEI 20-34/3-1 150°C x 1 h % 
Positivo 

No cracks 

PIEGATURA A FREDDO 
Cold bend test 

CEI 20-34/1-4 -15°C  
Positivo 

No cracks 

COSTANTE DI ISOLAMENTO 
Insulation constant 

CEI 20-34/3-1 20°C MΩ.Km -- 

RESISTIVITÁ DI VOLUME 
Volume resistivity 

ASTM D 257 23°C ±2 Ω.cm -- 
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