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FOTOCELLULE CODIFICATE “ IRAT 2241 |I|
Fotocellule codificate da parete, rotazione 180° e

portata fino a 20 mt.

La codifica del segnale trasmesso, da impostare al momen-
to dell'installazione, minimizza la possibilita di interferenza
fra dispositivi.
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CARATTERISTICHE TECNIGHE:
- Portata max. : 20 metri
- Alimentazione TX :12-24V AC-DC
- Alimentazione RX :12-24V AC-DC
- Assorbimento TX : 10 mA Max.
- Assorbimento RX : 25 mA Max.
- Portata contatto rele : 1A maxa 30 VDC
- Temperatura d'esercizio :-10:55°C
- Contenitore : Policarbonato
- Grado di protezione 1P 54

- Dimensioni contenitore 141 x 94 x 45 mm.

IT 2241 DeSCRIZIONE DEL TRASMETTITORE ( TX) :
Selezione Range di Funzionamento ( SW1 Dip Switch n°
1):

La massima distanza di funzionamento della fotocellula & di
circa 10 metri con potenza normale ( Dip Switch n° 1 OFF
“configurazione di fabbrica” ) e di circa 20 metri con mas-
sima potenza ( Dip Switch n® 1 ON ).

Selezione Codifica “ A " e “ B “di Funzionamento ( SW1
Dip Switch n°2) :

La fotocellula dispone di due canali codificati “A” e “B” di
funzionamento, in questo modo & possibile installare 2 cop-
pie dello stesso modello senza nessuna interferenza fra
loro. La codifica “A” ( Dip Switch n® 2 OFF “configurazione
di fabbrica” ) eo la codifica “B” ( Dip Switch n®2 ON ), devo-
no essere opportunamente selezionate allo stesso modo, al
momento dellinstallazione, sia sulla parte trasmittente ( IT
2241) che sulla parte ricevente ( IR 2241).

Collegamenti :
1- 12/24 Vac-dc
2- 0V

Fotocellule codificate da parete con il funzionamento del
Trasmettitore a batteria, rotazione 180° e portata fino a 16
mt.

La fotocellula a batteria IR/IT 2241 risolve le problematiche
legate al passaggio dei cavi elettrici per il collegamento del
trasmettitore. La codifica del segnale trasmesso, da impo-
stare al momento dell'installazione, minimizza la possibilita
di interferenza fra dispositivi.

CARATTERISTICHE TEGNICHE:

- Portata max. : 16 metri
- Alimentazione TX :1x 1,5V pila Alkalina mod. AA
- Alimentazione RX : 12-24V AC-DC
- Assorbimento TX 10,30 mA Max.
- Assorbimento RX : 25 mA Max.
- Portata contatto relé :1A max a 30 VDC
- Temperatura d'esercizio :-10+55°C
- Contenitore : Policarbonato
- Grado di protezione 1P 54

- Dimensioni contenitore 241 x 94 x 45 mm.
IT 2241 BATTERY DESCRIZIONE DEL TRASMETTITORE ( TX ) ©
Alimentazione ed autonomia :

Il trasmettitore & alimentato da una batteria da 1,5 Volt
Alkalina. La durata media di una batteria & di circa

18 mesi con normale potenza e di circa 12 mesi con mas-
sima potenza. Tale durata dipende dalla qualita delle batte-
rie utilizzate.

Selezione Range di Funzionamento ( SW1 Dip Switch n°®
1):

La massima distanza di funzionamento della fotocellula a
batteria & di circa 8 metri con potenza normale ( Dip Switch
n° 1 OFF “configurazione di fabbrica” ) e di circa 16 metri
con massima potenza ( Dip Switch n®1 ON ).

Selezione Codifica “ A ” e “ B “di Funzionamento ( SW1
Dip Switchn®2):

La fotocellula dispone di due canali codificati “A” e “B” di
funzionamento, in questo modo € possibile installare 2 cop-
pie dello stesso modello senza nessuna interferenza fra
loro. La codifica “A” ( Dip Switch n® 2 OFF “configurazione
difabbrica” ) o la codifica “B” ( Dip Switch n° 2 ON ), devo-
no essere opportunamente selezionate allo stesso modo, al
momento dell'installazione, sia sulla parte trasmittente ( IT
2241) che sulla parte ricevente ( IR 2241 ).

Importante:

E’ possibile collegare al trasmettitore un dispositivo di sicu-
rezza“ NC “ (ad esempio una costa sensibile da montare sul
bordo mobile di un cancello scorrevole): quando il contatto
si apre il trasmettitore interrompe la trasmissione.

Se non viene usato nessun dispositivo di sicurezza “ NC” gli
ingressi 3 e 4 vanno sempre ponticellati.

Collegamenti :

1 - Non Usare

2 —Non Usare

3 - Dispositivo d sicurezza “ NC “ (Ponticellare se non
usato)

4 - Dispositivo d sicurezza “ NC “ (Ponticellare se non
usato)

Attenzione

La batteria alcalina 1,5V (AA) deve essere sostituita ogni
anno per garantire il funzionamento ottimale.

Per sostituire la batteria scarica, rimuovere il coperchio di
plastica, togliere la batteria in uso ed inserirne una nuova
rispettando la polarita indicata nel porta batteria.

Le batterie usate devono essere smaltite negli appositi rac-
coglitori.

Fotocellule codificate da parete con il funzionamento del
Trasmettitore tramite pannello solare e batteria ricaricabile,
rotazione 180° e portata fino a 16 mt.

La fotocellula IR/IT 2241 Solar risolve le problematiche
legate al passaggio dei cavi elettrici per il collegamento del
trasmettitore. La codifica del segnale trasmesso, da impo-
stare al momento dell'installazione, minimizza la possibilita
di interferenza fra dispositivi.

CARATTERISTICHE TEGNICHE:
- Portata max. 16 metri
- Alimentazione TX :1x 1,2V pila Ricaricabile mod. AA

- Alimentazione RX :12-24V AC-DC
- Assorbimento TX 10,30 mA Max.
- Assorbimento RX : 25 mA Max.
- Portata contatto rel¢ : 1A max a 30 VDC
- Temperatura d'esercizio :-10+55°C
- Contenitore : Policarbonato
- Grado di protezione 1P 54

- Dimensioni contenitore 141 x 94 x 45 mm.

IT 2241 SaLAR DESCRZIONE DEL TRASMETTITORE ( TX ) :
Alimentazione ed autonomia :

Il trasmettitore & alimentato tramite pannello solare posto
sul coperchio della scatola e da una batteria da 1,2 Volt rica-
ricabile che ne consente il funzionamento durante le fasi di
assenza di luminosita.

Selezione Range di Funzionamento ( SW1 Dip Switch n°
1):

La massima distanza di funzionamento della fotocellula a
batteria & di circa 8 metri con potenza normale ( Dip Switch
n° 1 OFF “configurazione di fabbrica” ) e di circa 16 metri
con massima potenza ( Dip Switch n® 1 ON ).

Selezione Codifica “ A" e “ B “di Funzionamento ( SW1
Dip Switch n°2):

La fotocellula dispone di due canali codificati “A” e “B” di
funzionamento, in questo modo & possibile installare 2 cop-
pie dello stesso modello senza nessuna interferenza fra
loro. La codifica “A” ( Dip Switch n° 2 OFF “configurazione
di fabbrica” ) o la codifica “B” ( Dip Switch n®2 ON ), devo-
no essere opportunamente selezionate allo stesso modo, al
momento dell'installazione, sia sulla parte trasmittente ( IT
2241) che sulla parte ricevente ( IR 2241).

Importante:

E’ possibile collegare al trasmettitore un dispositivo di sicu-
rezza“ NC “ (ad esempio una costa sensibile da montare sul
bordo mobile di un cancello scorrevole): quando il contatto
si apre il trasmettitore interrompe la trasmissione.

Se non viene usato nessun dispositivo di sicurezza * NC” gli
ingressi 3 e 4 vanno sempre ponticellati.

Collegamenti :

1 - Connessione per filo rosso ( + ) Pannello Solare.

2 — Connessione per filo nero ( - ) Pannello Solare.

3 - Dispositivo d sicurezza “ NC “ (Ponticellare se non
usato)

4 - Dispositivo d sicurezza “ NC “ (Ponticellare se non
usato)

IR 2241 Descrizione peL RiceviTore ( RX ) :

Alimentazione :

Il ricevitore pud essere alimentato con 12 o 24 Volt sia in
corrente continua (rispettare polarita) che in corrente alter-
nata.

Collegamenti :

1 - Alimentazione 0 Vac-Vdc

2 - Alimentazione 12-24 Vac-Vdc

3 - Contatto fotocellula NA/NC ( J1 selezione )
4 - Contatto fotocellula NA/NC ( J1 selezione )

Selezione Contatto Rel2 NA/NC (tramite Jumper J 1):
Tramite il Jumper di selezione J1 & possibile scegliere la
tipologia del contatto relé NA ( Normalmente Aperto )

o di tipo NC ( Normalmente Chiuso ) .

J1 posizione 1- 2 : Contatto rele NA.

J1 posizione 2-3 : Contatto relé NC ( configurazione di fab-
brica ).

Selezione Codifica “ A” e “ B “di Funzionamento (trami-
te Jumper J2):

Tramite il Jumper di selezione J2 & possibile scegliere il
canale di funzionamento “A“ 0" B *

J2 posizione 1- 2 : Funzionamento canale B.

J2 posizione 2-3 : Funzionamento canale A (configurazione
di fabbrica ).

La fotocellula dispone di due canali codificati “A” e “B” di
funzionamento, al momento dell’installazione, fare molta
attenzione che siano state opportunamente selezionati i
canali allo stesso modo, sia sulla parte trasmittente ( IT
2241) che sulla parte ricevente ( IR 2241).

Verifica allineamento TX - RX (LED 1) :

Sul ricevitore & presente il Led 1 che sta per indicare quan-
do la coppia di fotocellule TX — RX & allineata.

I Led 1 sara acceso fisso quando il raggio infrarosso & alli-
neato e si spegnera all'interruzione del raggio infrarosso.

Verifica qualita del segnale ricevuto (LED 2 ) :

Sul ricevitore & presente il Led 2 che lampeggia in funzione
della qualita del segnale ricevuta da parte del trasmettitore
abbinato. Il numero di lampeggi & proporzionale all'intensi-
ta del segnale ricevuto; quattro lampeggi, segnale al massi-
mo, un lampeggio segnale insufficiente.

IMPORTANTE PER L’INSTALLATORE

- Nel caso di installazione multipla di dispositivi, si
consiglia di creare dei fasci incrociati (cioé trasmetti-
tore A e ricevitore B a sinistra e trasmettitore B e rice-
vitore A a destra), quando questo non é possibile
mantenere comunque una distanza (soprattutto fra i
ricevitori) di almeno un metro.

- Impostare sempre la potenza minima necessaria per
coprire la distanza di applicazione: questo consente di
aumentare la durata della batteria e diminuire la pos-
sibilita di interferenza con altri dispositivi esistenti.
- La fotocellula consente di orientare il circuito all'in-
terno della scatola: in questo modo é possibile allinea-
re il trasmettitore al ricevitore, eventualmente evitan-
do la ricezione da parte di altri dispositivi.

Attenzione
Tutte le operazioni che richiedono I'apertura dell'invo-
lucro (coll cavi, pr ione, ecc.)

devono essere eseguite in fase di installazione da per-
sonale esperto. Per ogni ulteriore operazione che
richieda nuovamente I'apertura dell'involucro  (ripro-
grammazione, riparazione o modifiche dell'installa-
zione) contattare I'assistenza tecnica.

| prodotti: IRAT 2241, IRAT 2241 BATTE-
RY, IRAT 2241 SOLAR

sono conformi alle specifiche della
Direttiva EMC 2014/30/EU.

Rev. 3.0 13/06/2016

IMPORTANTE PER L'UTENTE

- Il dispositivo non deve essere utilizzato da bambini o
da persone con ridotte capacita psico-fisiche, a meno
che non siano supervisionati o istruiti sul funzionamen-
to e le modalita di utilizzo.

- Non consentire ai bambini di giocare con il dispositivo
e tenere lontano dalla loro portata i radiocomandi.

- ATTENZIONE: conservare questo manuale d'istruzioni
e rispettare le importanti prescrizioni di sicurezza in esso
contenute. Il non rispetto delle prescrizioni potrebbe
provacare danni e gravi incidenti.

- Esaminare frequentemente [impianto per rilevare
eventuali segni di danneggiamento. Non utilizzare il
dispositivo se é necessario un intervento di riparazione
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ENCODING PHOTOCELLS “ IR/T 2241
Wall-mounted encoding photocells, 180° rota-
tion and range of up to 20 mt.

The code for the transmitted signal, which must be set at
the time of installation, minimises the possibility of inter-
ference between devices.
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TECHNICAL DATA:

- Max. range : 20 metres
- TX power supply :12-24V AC-DC
- RX power supply : 12-24V AC-DC
- TX absorption 10 mA Max.
- RX absorption : 25 mA Max.
- Relay contact capacity : 1A max at 30 VDC
- Operating temperature :-10+55°C
- Container : Polycarbonate
- Protection rating 1P 54

- Container dimensions 141 x 94 x 45 mm.

IT 2241 DESCRIPTION OF THE TRANSMITTER ( TX) :
Selecting the Operating Range ( SW1 Dip Switch No. 1
):

The maximum distance of operation of the photocell is
approximately 10 metres at normal power ( Dip Switch
No. 1 OFF “factory configuration” ) and approximately 20
metres at maximum power ( Dip Switch No. 1 ON ).

Selecting Operating Code “ A ” and “ B “ ( SW1 Dip
Switch No. 2 ) :

The photocell has two operating encoding channels A"
and 'B', in this way it is possible to install 2 pairs of the
same model without any interference between them.
Code "A" ( Dip Switch No. 2 OFF “factory configuration” )
and code “B” ( Dip Switch No. 2 ON ), must be accord-
ingly selected in the same way, at the time of installation,
on both the transmitting part ( IT 2241 ) and the receiv-
ing part (IR 2241).

Connections:
1 - 12/24 Vac-dc
2-0v

ENCODING PHOTOCELLS “IR/IT 2241 BATTERY *
Wall-mounted encoding photocells with the battery-oper-
ated Transmitter function, with 180° rotation and range of
up to 16 mt.

The battery-operated photocell IR/IT 2241 solves prob-
lems related to setting up electrical cables to connect the
transmitter The code for the transmitted signal, which
must be set at the time of installation, minimises the pos-
sibility of interference between devices.
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TEGHNICAL DATA:
- Max. range : 16 metres

- TX power supply : 1 x 1,5V Alkaline battery mod. AA

- RX power supply : 12-24V AC-DC
- TX absorption :0.30 mA Max.
- RX absorption : 25 mA Max.
- Relay contact capacity : 1A max at 30 VDC
- Operating temperature :-10+55°C
- Container : Polycarbonate
- Protection rating 1P 54

- Container dimensions 141 x 94 x 45 mm.
IT 2241 BATTERY DESCRIPTION OF THE TRANSMITTER ( TX) ©
Power supply and autonomy:

The transmitter is powered by a 1.5 Volt Alkaline battery.
The average battery life is approximately 18 months at
normal power and approximately 12 months at maximum
power. The battery life depends on the quality of the bat-
teries being used.

Selecting the Operating Range ( SW1 Dip Switch No. 1
):

The maximum distance of operation of the battery-oper-
ated photocell is approximately 8 metres at normal power
( Dip Switch No. 1 OFF “factory configuration” ) and
approximately 16 metres at maximum power ( Dip Switch
No. 10N ).

Selecting Operating Code “ A " and “ B “ ( SW1 Dip
Switch No. 2 ) :

The photocell has two operating encoding channels A"
and "B", in this way it is possible to install 2 pairs of the
same model without any interference between them.
Code "A" ( Dip Switch No. 2 OFF “factory configuration” )
or code “B” ( Dip Switch No. 2 ON ), must be according-
ly selected in the same way, at the time of installation, on
both the transmitting part ( IT 2241 ) and the receiving
part (IR 2241 ).

Important:

It is possible to connect an "NC" safety device to the
transmitter (for example a safety edge mounted on the
mobile edge of a sliding gate): when the contact opens
the transmitter stops transmitting.

If no "NC" safety device is used. inputs 3 and 4 must
always be jumpered.

Connections:

1- Do not use

2 - Do not use

3 - "NC" safety device (Jumper only if not used)
4 - "NC" safety device (Jumper only if not used)

Attention

The alkaline battery 1.5V (AA) must be replaced every
year to guarantee optimal functioning.

To replace the discharged battery remove the plastic lid,
extract the battery in use and insert a new one, respect-
ing the polarity indicated on the battery compartment.
The used batteries must be disposed of in the appropri-
ate gatherers.

ENCODING PHOTOCELLS “ IR/IT 2241 SOLAR “
Wall-mounted encoding photocells with Transmitter
operated by solar panel and re-chargeable battery, with
180° rotation and range of up to 16 mt.

The IR/IT 2241 Solar photocell solves problems related to
setting up electrical cables to connect the transmitter. The
code for the transmitted signal, which must be set at the
time of installation, minimises the possibility of interfer-
ence between devices.

TECHNICAL DATA:

- Max. range : 16 metres
- TX power supply: 1 x 1.2V Re-chargeable battery mod.
AA

- RX power supply : 12-24V AC-DC
- TX absorption :0.30 mA Max.
- RX absorption : 25 mA Max.
- Relay contact capacity : 1A max at 30 VDC
- Operating temperature :-10+55°C
- Container : Polycarbonate
- Protection rating 1P 54

- Container dimensions 141 x 94 x 45 mm.
IT 2241 SoLAR DESCRIPTION OF THE TRANSMITTER ( TX ) :
Power supply and autonomy:

The transmitter is powered by a solar panel mounted on
the cover of the box and a 1.2 Volt re-chargeable battery
that allows it to operate in the absence of light.

Selecting the Operating Range ( SW1 Dip Switch No. 1

The maximum distance of operation of the battery-oper-
ated photocell is approximately 8 metres at normal power
( Dip Switch No. 1 QFF “factory configuration” ) and
approximately 16 metres at maximum power ( Dip Switch
No. 10N).

Selecting Operating Code “ A ” and “ B “ ( SW1 Dip
Switch No. 2) :

The photocell has two operating encoding channels A"
and "B", in this way it is possible to install 2 pairs of the
same model without any interference between them.
Code "A" ( Dip Switch No. 2 OFF “factory configuration” )
or code “B” ( Dip Switch No. 2 ON ), must be according-
ly selected in the same way, at the time of installation, on
both the transmitting part ( IT 2241 ) and the receiving
part ( IR 2241).

Important:

It is possible to connect an "NC" safety device to the
transmitter (for example a safety edge mounted on the
mobile edge of a sliding gate): when the contact opens
the transmitter stops transmitting.

If no "NC" safety device is used. inputs 3 and 4 must
always be jumpered.

Connections:

1 - Connection for red wire ( +) Solar Panel.

2 - Connection for black wire ( - ) Solar Panel.
3 - "NC" safety device (Jumper only if not used)
4 - "NC" safety device (Jumper only if not used)

Attention

All operations which require the opening of the casing
(cables connection, programming, etc.) must be car-
ried out by expert personnel during installation. For
any further operation which requires the casing to be
re-opened (re-prog ing, repair or i [
amendments) contact the after-sales assistance.

The products: IR/T 2241, IRAT 2241 BAT-

TERY, IRAT 2241 SOLAR are compliant

with the specifications of Directive EMC ( €
2014/30/EU.

Rev. 3.0 13/06/2016

IR 2241 DESCRIPTION OF THE RECEIVER ( RX ) :

Power supply:
The receiver can be powered with 12 or 24 Volts in either
DC (observing the polarity) or in AC.

Connections:

1 -0 Vac-Vdc Power Supply

2 - 12-24 Vac-Vdc Power Supply

3 - NO/NC photocell contact ( J1 selection )
4 - NO/NC photocell contact ( J1 selection )

Selecting the NO/NC Relay Contact ( with Jumper J 1):
With jumper selection J1 it is possible to choose the type
of relay contact as NO (Normally Open) or NC (Normally
Closed).

J1 position 1- 2 : NO relay contact.

J1 position 2-3 : NC relay contact (factory configuration).

Selecting Operating Code “ A" and “ B “ ( with Jumper
J2):

With selection Jumper J2 it is possible to choose operat-
ing channel “A*“ or” B *“

J2 position 1- 2 : Channel B operation.

J2 position 2-3 : Channel A operation (factory configura-
tion).

The photocell has two operating encoding channels “A”
and “B”, at the time of installation, be very careful that the
channels are selected accordingly in the same way, on
the transmitting part ( IT 2241 ) as well as the receiving
part (IR 2241 ).

Checking TX - RX (LED 1) alignment:

Led 1 is installed on the receiver indicating when the TX
- RX pair of photocells is aligned.

Led 1 will be on steadily when the infrared ray is aligned
and will go off the when infrared ray goes off.

Checking the quality of the received signal (LED 2 ) :
Led 2 is installed on the receiver and flashes based on the
quality of the signal received from its matching transmit-
ter. The number of flashes is proportional to the intensity
of the signal being received; four flashes, maximum sig-
nal, one flash is a weak signal.

IMPORTANT FOR THE INSTALLER

- If installing multiple devices it is advisable to cross
beams (i.e. transmitter A and receiver B on the left and
transmitter B and receiver A on the right). If this were
not possible maintain a distance (especially between
receivers) of at least one metre.

- Always set the minimum power necessary to cover
the ication distance: this i battery life and
decreases the possibility of interference with existing
devices.

- The photocell allows the circuit to be oriented inside
the box: in this way the transmitter can be aligned to
the receiver, while preventing reception from other
devices.

IMPORTANT FOR THE USER’S

- The device must never be used by children or per-
sons with reduced physical-psychological abilities,
unless supervised or trained on the functioning and
the use modalities.

- Do not allow children to play with the device and
keep the radio-controls away from their reach.

- ATTENTION: keep this instruction manual and
respect the important safety prescriptions contained
herein. The non compliance with the prescriptions
may cause damages and serious accidents.

- Frequently examine the plant to detect any signs of
damaging. Do not use the device if a repair interven-
tion is necessary.
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PHOTOCELLULES CODIFIEES “ IR/T 2241
Photocellules codifiées murales, rotation 180°
et portée jusqu'a 20 m.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Portée max. : 20 métres
- Alimentation TX :12-24V AC-DC
- Alimentation RX :12-24V AC-DC
- Absorption TX : 10 mA Max.
- Absorption RX : 25 mA Max.
- Portée du contact relais : 1A max a 30 VDC
- Température de service :-10+55°C
- Conteneur : Polycarbonate
- Degré de protection: 1P 54

- Dimensions conteneur 141 x 94 x 45 mm.

IT 2241 DescriPTION DU TRANSMETTEUR ( TX )

Sélection de la Plage de Fonctionnement ( SW1
Commutateur Dipn°®1):

La distance de fonctionnement de la photocellule est
d'environ 10 metres avec la puissance normale (
Commutateur Dip n°® 1 OFF “configuration d'usine” ) et
d'environ 20 métres avec la puissance maximale (
Commutateur Dip n°1 ON ).

Sélection de la Codification “ A " e “ B “ de
Fonctionnement ( SW1 Commutateur Dipn°2 ) :

La photocellule dispose de deux canaux codifiés “A” et
“B” de fonctionnement, de cette maniére il est possible
d'installer 2 paires du méme modele sans aucune inter-
férence entre elles. La codification “A” ( Commutateur
Dip n°® 2 OFF “configuration d'usine” ) et/ou la codifica-
tion “B” ( Commutateur Dip n° 2 ON ), doivent étre sélec-
tionnées de maniére appropriée , au moment de I'instal-
lation, soit sur la partie du transmetteur( IT 2241 ) soit
sur la partie du récepteur( IR 2241 ).

Raccordements:
1- 12/24 Vac-dc
2- 0V

PHOTOCELLULES CODIFIEES “ IR/T 2241 BATTERY “
Photocellules codifiées murales avec le Tr

PHOTOCELLULES CODIFIEES * IR/IT 2241 SOLAR “
he llules codifiées murales avec le Transmetteur

fonctionnant a pile, rotation 180° et portée jusqu'a 16 m.
La photocellule a pile IR/IT 2241 résout les problémes
liés au passage des cables électriques pour le raccorde-
ment du transmetteur
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CARACTERISTIQUES TEGHNIQUES:
- Portée max. 16 métres
- Alimentation TX :1x 1,5V pile Alcaline mod. AA
- Alimentation RX :12-24V AC-DC
- Absorption TX : 0,30 mA Max.
- Absorption RX : 25 mA Max.
- Portée du contact relais : 1A max a 30 VDC
- Température de service :-10+55°C
- Conteneur : Polycarbonate
- Degré de protection: 1 1P 54

- Dimensions conteneur 141 x 94 x 45 mm.
IT 2241 BATTERY DESCRIPTION DU TRANSMETTEUR ( TX ) :
Alimentation et autonomie :

Le transmetteur est alimenté par une pile de 1,5 Volt
Acaline. La durée moyenne d'une pile est d'environ 18
mois avec la puissance normale et d'environ 12 mois
avec la puissance maximale. Cette durée dépend de la
qualité des piles utilisées.

Sélection de la Plage de Fonctionnement ( SW1
Commutateur Dip n®1):

La distance de fonctionnement de la photocellule & pile
est d'environ 8 metres avec la puissance normale (
Commutateur Dip n° 1 OFF “configuration d'usine” ) et
d'environ 16 métres avec la puissance maximale (
Commutateur Dip n°1 ON ).

Sélection de la Codification “ A " e “ B “ de
Fonctionnement ( SW1 Commutateur Dip n®2) :

La photocellule dispose de deux canaux codifiés “A” et
“B” de fonctionnement, de cette manigre il est possible
d'installer 2 paires du méme modele sans aucune interfé-
rence entre elles. La codification “A” ( Commutateur Dip
n° 2 OFF “configuration d'usine” ) et/ou la codification
“B” ( Commutateur Dip n° 2 ON ), doivent étre sélection-
nées de maniére appropriée , au moment de I'installation,
soit sur la partie du transmetteur( IT 2241 ) soit sur la
partie du récepteur( IR 2241 ).

Important:

Le transmetteur peut étre raccordé a un dispositif de
sécurité “ NC “ (par exemple une cote sensible a monter
sur le bord mobile d'une grille coulissante): quand le con-
tact s'ouvre le transmetteur interrompt la transmission.
Si_aucun dispositif de sécurité “ NC” n'est utilisé les
entrées 3 et 4 doivent toujours étre pontées avec cavalier.

Raccordements:

1 - Ne pas Utiliser

2 — Ne pas Utiliser

3 - Dispositif de sécurité “ NC “ ( Ponter avec cavalier s'il
n'est pas utilisé)

4 - Dispositif de sécurité “ NC “ ( Ponter avec cavalier s'il
n'est pas utilisé)

Attention

La pile alcaline 1,5V (AA) doit étre remplacée chaque
année pour garantir un fonctionnement optimal.

Pour remplacer la pile déchargée il faut enlever le couver-
cle en plastique, enlever la pile et en insérer une neuve en
respectant la polarité indiquée dans le boitier.

Les piles usées doivent étre éliminées dans les poubelles
prévues a cet effet.

fonctionnant au moyen du panneau solaire et pile
rechargeable, rotation 180° et portée jusqu'a 16 m.

La photocellule a batterie IR/IT 2241 Solar résout les
problemes liés au passage des cables électriques pour le
raccordement du transmetteur. La codification du signal
transmis, a configurer lors de I'installation, minimise le
risque d'interférence entre les dispositifs.
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CARACTERISTIQUES TEGHNIQUES:

- Portée max. 1 16 métres
- Alimentation TX :1x1,2V pile Alcaline mod. AA
- Alimentation RX :12-24V AC-DC
- Absorption TX : 0,30 mA Max.
- Absorption RX 125 mA Max.
- Portée du contact relais : 1A max a 30 VDC
- Température de service :-10+ 55°C
- Conteneur : Polycarbonate
- Degré de protection: 1P 54

- Dimensions conteneur 141 x 94 x 45 mm.

IT 2241 SoLAR DESCRIPTION DU TRANSMETTEUR ( TX )
Alimentation et autonomie :

Le transmetteur est alimenté par un panneau solaire
placé sur le couvercle du boitier et par une pile de 1,2 Volt
rechargeable qui en permet le fonctionnement durant les
phases d'absence de luminosité.

Sélection de la Plage de Fonctionnement ( SW1
Commutateur Dip n®1):

La distance de fonctionnement de la photocellule & pile
est d'environ 8 metres avec la puissance normale (
Commutateur Dip n°® 1 OFF “configuration d'usine” ) et
d'environ 16 métres avec la puissance maximale (
Commutateur Dip n°1 ON ).

Sélection de la Codification “ A " e “ B “ de
Fonctionnement ( SW1 Commutateur Dip n®2) :

La photocellule dispose de deux canaux codifiés “A” et
“B” de fonctionnement, de cette maniere il est possible
d'installer 2 paires du méme modele sans aucune inter-
férence entre elles. La codification “A” ( Commutateur
Dip n° 2 OFF “configuration d'usine” ) et/ou la codifica-
tion “B” ( Commutateur Dip n® 2 ON ), doivent étre sélec-
tionnées de maniére appropriée , au moment de I'instal-
lation, soit sur la partie du transmetteur( IT 2241 ) soit
sur la partie du récepteur( IR 2241 ).

Important:

Le transmetteur peut étre raccordé a un dispositif de
sécurité “ NC “ (par exemple une cote sensible a monter
sur le bord mobile d'une grille coulissante): quand le con-
tact s'ouvre le transmetteur interrompt la transmission.
Si_aucun dispositif de sécurité “ NC” n'est utilisé les
entrées 3 et 4 doivent toujours étre pontées avec cavalier.

Raccordements:

1 - Raccordement par fil rouge ( + ) Panneau Solaire.

2 — Raccordement par fil noir ( +) Panneau Solaire.

3 - Dispositif de sécurité “ NC “ ( Ponter avec cavalier s'il
n'est pas utilisé)

4 - Dispositif de sécurité “ NC “ ( Ponter avec cavalier s'il
n'est pas utilisé)

Attention
Toutes les opérations qui exigent I'ouverture du boiti-
er (i fe de cables, pr jon, etc.)

doivent étre effectuées au moment de l'installation par

le personnel qualifié. Pour toutes opérations succes-

sives exigeant la réouverture du boitier (reprogram-

mation, réparation ou modifications de I'installation)
le service d'Assi Te ique.

IR 2241 DescriPTion bu RECEPTEUR (RX ) :

Alimentation:

Le récepteur peut étre alimenté a 12 ou 24 Volt soit en
courant continu (respecter la polarité) soit en courant
alterné.

Raccordements:

1 - Alimentation 0 Vac-Vdc

2 - Alimentation 12-24 Vac-Vdc

3 - Contact photocellule NA/NC ( J1 sélection )
4 - Contact photocellule NA/NC ( J1 sélection )

Sélection Contact Relais NA/NC ( par Cavalier J 1) :

A l'aide du Cavalier de sélection J1 il est possible de
sélectionner le type de contact relais NA ( Normalement
Ouvert) ou de type NC ( Normalement Fermé).

J1 position 1- 2 : Contact relais NA.

J1 position 2-3 : Contact relais NC ( configuration d'u-
sine).

Sélection de la Codification “ A " ¢ “ B “ de
Fonctionnement ( par Cavalier J 2 ) :

A l'aide du Cavalier de sélection J2 il est possible de
choisir le canal de fonctionnement “A*“ ou”B *

J2 position 1- 2 : Fonctionnement du canal B.

J2 position 2-3 : Fonctionnement du canal A (configura-
tion d'usine ).

La photocellule dispose de deux canaux codifiés “A” et
“B” de fonctionnement, au moment de I'installation véri-
fier que les canaux ont été sélectionnés de la méme fagon
tant sur la partie qui transmet ( IT 2241 ) que sur la par-
tie qui regoit (IR 2241 ).

Vérification de I'alignement TX - RX (LED 1) :

La Led 1 se trouve sur le récepteur et indique le moment
ol la paire de photocellules TX — RX est alignée.

La Led 1 sera allumée de maniére fixe quand le rayon
infrarouge est aligné et elle s'éteindra au moment de I'in-
terruption du rayon infrarouge.

Vérification de la qualité du signal regu (LED 2 ) :

La Led 2 se trouve sur le récepteur et elle clignote en fon-
ction de la qualité du signal recu du transmetteur asso-
cié. Le nombre de clignotements est proportionnel a I'in-
tensité du signal recu ; quatre clignotements, un signal au
maximum, un clignotement du signal insuffisant.

IMPORTANT FOR THE L'INSTALLATEUR

- En cas d'installation multiple de dispositifs, il est con-
seillé de créer des bandes croisées (c'est-a-dire, trans-
metteur A et récepteur B a gauche et transmetteur B et
récepteur A a droite) ; si cela n'est pas possible, main-
tenir une distance d'au moins un métre, surtout entre
les récepteurs.

- Toujours igurer la pui:

pour couvrir la distance d application : cela permet de
prolonger la durée de la batterie et de réduire le risque
d'interférence avec d'autres dispositifs existants.

- La photocellule permet d'orienter le circuit & I'intérieur
de la boite : il est ainsi possible d‘aligner le transmetteur
au récepteur, en évitant é la réception de
la part d'autres dispositifs.

IMPORTANT POUR L'UTILISATEUR
- Le dispositif ne doit pas étre utilisé par des enfants ou
par des p aux jtés psychophysi

réduites, a moins qu'ils ne soient surveillés ou instruits
quant au fonctionnement et aux modalités d utilisation.
- Ne pas autoriser les enfants a jouer avec le dispositif et
garder les radiocommandes hors de leur portée.

- ATTENTION: conserver ce livret d'instructions et

les produits: IRAT 2241, IRAT 2241 BAT-

TERY, IR/IT 2241 SOLAR ( €
sont conformes aux spécifications de la
Directive EMC 2014/30/EU.
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P les importantes prescriptions de sécurité qui y
figurent. Le non respect des prescriptions pourrait
provoquer des et de graves accit
- Examiner fréquemment l'installation pour relever
d'éventuels signes d' Ne pas utiliser
le dispositif s'il nécessite une intervention de réparation.
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FOTOZELLEN MIT CODIERUNG .IR/T 2241 @
Fotozellen ~ mit  Codierung  fir  die

Wandbefestigung, 180°-Drehung und Reichweite
bis zu 20 m.
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TECHMISCHE MERKMALE:

- Max. Reichweite : 20 Meter
- Speisung TX : 12-24V AC-DC
- Speisung RX :112-24V AC-DC
- Aufnahme TX :max. 10 mA
- Aufnahme RX :max. 25 mA
- Belastbarkeit des Relaiskontakts : max. 1 A bei 30 VDC
- Betriebstemperatur: :-10+55°C
- Gehduse : Polycarbonat
- Schutzgrad 1P 54
- Gehduseabmessung :41x 94 x 45 mm

IT 2241 BescHreiBUNG DES SENDERS (TX):
Auswahl des Betriebsbereichs (SW1 DIP-Schalter Nr. 1)

Der maximale Betriebsabstand der Fotozelle betrégt unge-
fahr 10 m bei normaler Leistung (DIP-Schalter Nr. 1 OFF
,Werkskonfiguration”) und ca. 20 m bei maximaler Leistung
(DIP-Schalter Nr. 1 ON).

Auswahl der Codierung ,A" und ,B" des Betriebs (SW1
DIP-Schalter Nr. 2):

Die Fotozelle verfiigt Gber die beiden codierten
Betriebskandle ,A" und ,B". Dadurch konnen 2 Paare des-
selben Modells ohne jegliche gegenseitigen Interferenzen
installiert werden. Die Codierung ,A” (DIP-Schalter Nr. 2
OFF , Werkskonfiguration”) und die Codierung ,B” (DIP-
Schalter Nr. 2 ON) miissen bei der Installation angemessen
mit demselben Modus ausgewahlt werden, sowohl am sen-
denden Teil (1T 2241 ), als auch am empfangenden Teil ( IR
2241).

Anschlisse:
1- 12/24 Vac-dc
2-0V

FOTOZELLEN MIT CODIERUNG IR/IT 2241 BATTERY*“
Fotozellen mit Codierung fiir die Wandbefestigung,
Batteriebetrieb des Senders, 180°-Drehung und Reichweite
bis zu 16 m.

Die Fotozelle mit Batterie IR/IT 2241 I6st Probleme beziig-
lich der Verlegung der Stromkabel fiir den Anschluss des
Senders .

ITIT

TECHNISCHE MERKMALE:

- Max. Reichweite : 16 Meter
- Speisung TX :1x1,5V Alkalibatterie Mod. AA
- Speisung RX :12-24 V AC-DC
- Aufnahme TX :max. 0,30 mA
- Aufnahme RX :max. 25 mA

- Belastbarkeit des Relaiskontakts : max. 1 A bei 30 VDC

- Betriebstemperatur: :-10+55°C
- Gehause : Polycarbonat
- Schutzgrad 1P 54
- Gehduseabmessung :41x 94 x 45 mm

IT 2241 BATTERY BESCHREIBUNG DES SENDERS (TX):
Stromversorgung und Autonomie;

Der Sender wird durch eine 1,5 V-Alkalibatterie gespeist.
Die durchschnittliche Lebensdauer einer Batterie betrdgt
ungefdhr 18 Monate bei einer normalen Leistung und unge-
fahr 12 Monaten mit maximaler Leistung. Diese
Lebensdauer hangt von der Qualitdt der verwendeten
Batterien ab.

Auswahl des Betriebsbereichs (SW1 DIP-Schalter Nr. 1):
Der maximale Betriebsabstand der Fotozelle mit Batterie
betrédgt ungefahr 8 m bei normaler Leistung (DIP-Schalter
Nr. 1 OFF ,Werkskonfiguration") und ca. 16 m bei maxima-
ler Leistung (DIP-Schalter Nr. 1 ON).

Auswahl der Codierung ,A' und ,,B" des Betriebs (SW1
DIP-Schalter Nr. 2):

Die Fotozelle verfiigt tber die beiden codierten
Betriebskanéle ,A" und ,B". Dadurch kénnen 2 Paare des-
selben Modells ohne jegliche gegenseitigen Interferenzen
installiert werden. Die Codierung ,A” (DIP-Schalter Nr. 2
OFF , Werkskonfiguration”) und die Codierung ,B" (DIP-
Schalter Nr. 2 ON) miissen bei der Installation angemessen
mit demselben Modus ausgewahlt werden, sowohl am sen-
denden Teil ( IT 2241 ), als auch am empfangenden Teil ( IR
2241).

Wichtig:

An den Sender kann eine Sicherheitsvorrichtung ,NC" ange-
schlossen werden (zum Beispiel eine Kontaktleiste, die am
beweglichen Rand eines Schiebetors montiert ist): Gffnet
sich der Kontakt, unterbricht der Sender die Ubertragung.
Wird keine .NC"-Sicherheitsvorrichtung verwendet, werden
die Eingange 3 und 4 stets iiberbriickt.

Anschlisse:

1 - Nicht verwenden.

2 - Nicht verwenden.

3 Sicherheitsvorrichtung ,NC" (iiberbriicken, falls nicht
verwendet)

4 Sicherheitsvorrichtung ,NC" (iiberbriicken, falls nicht
verwendet)

Achtung

Die Alkalibatterie 1,5 V (AA) muss jedes Jahr ausgewech-
selt werden, um den ei eien Betrieb zu g i 5
Entfernen Sie zum Austausch der leeren Batterie die
Abdeckung auf der Riickseite der Funksteuerung, nehmen
Sie die sich in Gebrauch befindliche Batterie heraus und
setzen Sie die neue Batterie unter Beriicksichtigung der
angegebenen Polaritét ein.

Die gebrauchten Batterien miissen in den entsprechenden
Sammelbehéltern entsorgt werden.

FOTOZELLEN MIT CODIERUNG ,IR/IT 2241 SOLAR“

IR 2241 BESCHREIBUNG DES EMPFANGERS (RX):

Fotozellen mit Codierung fiir die Wandbefestigung, Betrieb
des Senders mit Solarpaneel und Akku, 180°-Drehung und
Reichweite bis zu 16 m.

Die Fotozelle IR/IT 2241 Solar l6st Probleme beziiglich der
Verlegung der Stromkabel fiir den Anschluss des Senders.

® -

o5

TECHNISCHE MERKMALE:
- Max. Reichweite : 16 Meter
- Speisung TX 11 x1,2V Akku Mod. AA
- Speisung RX :12-24 V AC-DC
- Aufnahme TX - max. 0,30 mA
- Aufnahme RX T max. 25 mA
- Belastbarkeit des Relaiskontakts : max. 1 A bei 30 VDC
- Betriebstemperatur: :-10+55°C
- Gehduse : Polycarbonat
- Schutzgrad 1P 54
- Gehduseabmessung 141 x94 x 45 mm

IT 2241 SoLAR BESCHREIBUNG DES SENDERS (TX):
Stromversorgung und Autonomie:

Der Sender wird (iber das Solarpaneel auf dem Deckel des
Gehduses durch einen 1,2 V-Akku gespeist, der den Betrieb
wahrend der Dunkelheit garantiert.

Auswahl des Betriebsbereichs (SW1 DIP-Schalter Nr. 1):
Der maximale Betriebsabstand der Fotozelle mit Batterie
betrégt ungefahr 8 m bei normaler Leistung (DIP-Schalter
Nr. 1 OFF ,Werkskonfiguration") und ca. 16 m bei maxima-
ler Leistung (DIP-Schalter Nr. 1 ON).

Auswah! der Codierung ,A' und ,,B" des Betriebs (SW1
DIP-Schalter Nr. 2):

Die Fotozelle verfiigt tber die beiden codierten
Betriebskandle ,A" und ,B". Dadurch kénnen 2 Paare des-
selben Modells ohne jegliche gegenseitigen Interferenzen
installiert werden. Die Codierung ,A” (DIP-Schalter Nr. 2
OFF ,Werkskonfiguration”) und die Codierung ,B" (DIP-
Schalter Nr. 2 ON) miissen bei der Installation angemessen
mit demselben Modus ausgewahlt werden, sowohl am sen-
denden Teil (1T 2241), als auch am empfangenden Teil ( IR
2241).

Spannungsversorgung:
Der Empfanger kann mit 12 oder 24 V gespeist werden, mit
Gleichstrom (Polaritét beachten) oder Wechselstrom.

Anschliisse:

1 - Stromversorgung 0 Vac-Vdc

2 - Stromversorgung 12-24 Vac-Vdc

3 - Kontakt der Fotozelle NO/NC ( J1 Auswahl )
4 - Kontakt der Fotozelle NO/NC ( J1 Auswahl )

Auswahl Relaiskontakt NO/NG (mit Jumper J 1):

Mit dem Jumper der Auswahl J1 kann die Art des
Relaiskontakts NO (Arbeitskontakt) oder der Typ NC
(Ruhekontakt) gewahlt werden.

J1 Position 1 - 2 : Relaiskontakt NO.

J1 Position 2-3 : Relaiskontakt NC (Werkskonfiguration).

Auswahl der Codierung ,A" und ,B" des Betriebs (mit
Jumper J2):

Mit dem Jumper der Auswahl kann der Betriebskanal ,A"
oder ,,B" gewéhlt werden.

J2 Position 1 - 2 : Betriebskanal B.

J2 Position 2-3 : Betriebskanal A (Werkskonfiguration).
Die Fotozelle verfigt (ber die beiden codierten
Betriebskandle ,A" und ,B". bei der Installation ist sehr dar-
auf zu achten, dass die Kandle mit demselben Modus
gewdhlt werden, sowohl am sendenden Teil ( IT 2241), als
am empfangenden Teil ( IR 2241).

Oberpriifung der Ausrichtung TX - RX (LED 1):

Am Sender ist die LED 1 vorhanden, die anzeigt, wenn das
Fotozellenpaar TX — RX ausgerichtet ist.

Die LED 1 leuchtet dauerhaft, wenn der Infrarotstrahl aus-
gerichtet ist und schaltet sich bei Unterbrechung des
Infrarotstrahls aus.

Uberpriifung der Qualitt des empfangenen Signals (LED
2):

An Empfénger ist die LED 2 vorhanden, die entsprechend
der Qualitdt des empfangenen Signals vonseiten des ent-
sprechenden Senders blinkt. Die Anzahl an Blinksignalen ist
proportional zur Intensitat des empfangenen Signals; vier
Blinksignale bei maximalem Signal und ein Blinksignal bei

Wichtig:
An den Sender kann eine Sicherheitsvorrichtung ,NC" ange-
schlossen werden (zum Beispiel eine Kor iste, die am

beweglichen Rand eines Schiebetors montiert ist): Gffnet
sich der Kontakt, unterbricht der Sender die Ubertragung.
Wird keine .NC"-Sicherheitsvorrichtung verwendet, werden
die Eingénge 3 und 4 stets iiberbriickt.

Anschliisse:

1 - Anschluss fiir roten Draht ( + ) Solarpaneel

2 — Anschluss fiir schwarzen Draht ( - ) Solarpaneel

3 Sicherheitsvorrichtung ,NC" (iiberbriicken, falls nicht
verwendet)

4 Sicherheitsvorrichtung ,NC" (iiberbriicken, falls nicht
verwendet)

unzurei dem Signal.

IMPORTANT FOR THE MONTEUR

- Im Falle einer ion mehrere \Vorri emp-
fighlt es sich, gekreuzte Lichtbiindel zu erzeugen (d.h.
Sender A und Empfanger B links und Sender B und
Empfénger A rechts). Wenn dies nicht mdglich ist, in
Jjedem Fall einen Abstand (insbesondere zwischen den
Empféngern) von mi einem Meter einh

- Immer die erforderliche minimale Reichweite ein-
stellen, um den A dt abzudeck
Dadurch kann die Dauer der Batterie erhdht und die
Méglichkeit von Interferenzen mit anderen vorhandenen
Vorrichtungen verringert werden.

- Die Fotozelle ermdglicht eine Orientierung des
Kreislaufs innerhalb des Gehduses: Auf diese Weise
kann der Sender auf den Empfénger ausgerichtet wer-
den, wobei evtl. der Empfang durch andere
Vorrichtungen verhindert wird.

WicHmiae FOR DEN NUTZER
- Digse Vorrichtung darf nicht von Kindern oder von

Die Produkte: IRAT 2241, IRAT 2241 BAT-

TERY, IRAT 2241 SOLAR ( €
sind konform mit den Bestimmungen der
EMC-Richtlinie 2014/30/EU.
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Achtung Personen mit ei psychophy
Alle Operationen, die das Cffnen des Gehéuses erfor- Féhigkeiten bedient werden, es sei denn, unter entspre-
dern (Kabelanschluss, Programmierung, usw.) missen chender Aufsicht oder Unterweisung hinsichtlich des
in der i von F ausgefiihrt Gebrauchs des Gerétes.
werden). Fiir weitere Arbeiten, die erneut das Offnen des - Erlauben Sie Kindern nicht, mit dieser Vorrichtung zu
Gehi erfordern (Neup jerung, Reparatur spielen und halten Sie die Funksteuerungen auBerhalb
oder | jonsénderungen),  den hnisch der R von K/nder(v. :
Kundendienst kontaktieren. - ACHTUNG: Sie diese B Igsanie
bitte sorgféltig auf und halten Sie sich an die darin ent-
haltenen Sicherheitshinweise. Die Ni der

Vorschriften kénnte zu Schéden und schweren Unféllen
fiihren.

- Die Anlage hdufig auf Zeichen einer eventuellen
Beschédigung  kontrollieren. Verwenden Sie die
Vorrichtung nicht, wenn Reparaturen erforderlich sind.

s>

T
Cros

FOTOCELULAS CODIFICADAS “ |R/IT 2241
Fotocélulas codificadas de pared, rotacién de
180%y capacidad de hasta 20 m.

La codificacion de la sefial transmitida, para configurar
en el momento de la instalacién, minimiza la posibilidad
de interferencia entre los dispositivos.

=

CARACTERISTICAS TECNICAS:

- Capacidad max. : 20 metros
- Alimentacion TX :12-24V AC-DC
- Alimentacion RX : 12-24V AC-DC
- Absorcion TX :10 mA Max.
- Absorcion RX : 25 mA Méx.
- Capacidad de contacto del relé  : 1A méx de 30 VDC
- Temperatura de ejercicio :-10 +55°C
- Contenedor : Policarbonato
- Grado de proteccion 1P 54

- Dimensiones del contenedor 141 x 94 x 45 mm.

IT 2241 DescriPciON DEL TRANSMISOR ( TX ) ©

Seleccién del rango de funcionamiento (SW1 Dip
Switch n.° 1):

La méxima distancia de funcionamiento de la fotocélula
es de aproximadamente 10 metros con potencia normal
(Dip Switch n.2 1 OFF “configuracién de fabrica”) y de
aproximadamente 20 metros con maxima potencia (Dip
Switch n.? 1 ON).

Seleccién cédigo “A” y “B” de funcionamiento (SW1
Dip Switch n.° 2):

La fotocélula presenta dos canales codificados “A” y “B”
de funcionamiento, de este modo es posible instalar 2
pares del mismo modelo sin ninguna interferencia entre
si. La codificacion “A” (Dip Switch n.° 2 OFF “configura-
cion de fabrica”) o la codificacion “B” (Dip Switch n.° 2
ON) deben estar oportunamente seleccionadas del
mismo modo, al momento de la instalacion, tanto en la
parte del transmisor (IT 2241) como en la parte del
receptor (IR 2241).

Conexiones:
1-12/24 Vac-dc
2-0v

FOTOCELULAS CODIFICADAS "IR/IT 2241 BATERIA*
Fotocélulas codificadas de pared con el funcionamiento
del transmisor a bateria, rotacion 180° y capacidad de
hasta 16 m.

La fotocélula a baterfa IR/IT 2241 resuelve los problemas
ligados al pasaje de los cables eléctricos para la conexion
del transmisor. La codificacién de la sefial transmitida,
para configurar en el momento de la instalacion, minimi-
za la posibilidad de interferencia entre los dispositivos.

S
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CARACTERISTICAS TECNICAS:
- Capacidad méx. : 16 metros
- Alimentacién TX : 1x1,5V pila Alcalina mod. AA
- Alimentacién RX :12-24V AC-DC
- Absorcion TX 0,30 mA Max.
- Absorcion RX : 25 mA Max.

- Capacidad de contacto del relé  : 1A max de 30 VDC

- Temperatura de ejercicio :-10+55°C
- Contenedor : Policarbonato
- Grado de proteccion 1IP 54

- Dimensiones del contenedor 241 x 94 x 45 mm.
IT 2241 DESCRIPCIGN DE LA BATERTA DEL TRANSMISOR (TX):
Alimentacién y autonomia:

El transmisor se alimenta con una bateria de 1,5 Volt
Alcalina. La duracién media de una bateria es de aproxi-
madamente 18 meses con potencia normal y de aproxi-
madamente 12 ,eses con maxima potencia. Esa duracion
depende de la calidad de las baterfas que se utilizan.

Seleccién del rango de funcionamiento (SW1 Dip
Switch n.° 1):

La maxima di ia de funcic iento de la f a
bateria es de aproximadamente 8 metros con potencia
normal (Dip Switch n.° 1 OFF “configuracion de fabrica”)
y de aproximadamente 16 metros con maxima potencia
(Dip Switch n.2 1 ON).

Seleccién cédigo “A” y “B” de funcionamiento (SW1
Dip Switch n.° 2):

La fotocélula presenta dos canales codificados “A” y “B”
de funcionamiento, de este modo es posible instalar 2
pares del mismo modelo sin ninguna interferencia entre
si. La codificacion “A” (Dip Switch n.2 2 OFF “configura-
cion de fébrica”) o la codificacion “B” (Dip Switch n.? 2
ON) deben estar oportunamente seleccionadas del
mismo modo, al momento de la instalacion, tanto en la
parte del transmisor (IT 2241) como en la parte del
receptor (IR 2241).

Importante:

Es posible conectar al transmisor un dispositivo de segu-
ridad “NC* (por ejemplo, un acanalado sensible que se
debe montar del lado mévil de una puerta deslizable):
cuando el contacto se abre, el transmisor interrumpe la
transmision.

Si no se utiliza ningun dispositivo de sequridad "NC", las
entradas 3 y 4 se deben puentear siempre.

Conexiones:
1-No usar
2 - No usar
3 - Dispositivo de seguridad “NC* (Puentee si no se usa)
4 - Dispositivo de seguridad “NC* (Puentee si no se usa)

Atencién

La baterfa alcalina 1,5V (AA) se debe sustituir cada afio
para garantizar un 6ptimo funcionamiento.

Para sustituir la bateria descargada quite la tapa de plas-
tico, quite la bateria en uso e introduzca una nueva res-
petando la polaridad indicada en el portabateria.

Las baterfas usadas se deben eliminar en los contenedo-
res especificos.



FOTOCELULAS CODIFICADAS "IR/IT 2241 SOLAR"
Fotocélulas codificadas de pared con el funcionamiento
del transmisor mediante panel solar y bateria reciclable,
rotacién 180° y capacidad de hasta 16 m.

La fotocélula IR/IT 2241 solar resuelve los problemas
ligados al pasaje de los cables eléctricos para la conexion
del transmisor. La codificacion de la sefal transmitida,
para configurar en el momento de la instalacion, minimi-
za la posibilidad de interferencia entre los dispositivos.

LED TX

-
CARACTERISTICAS TECNICAS:
- Capacidad max. : 16 metros
- Alimentacion TX : 1x1,2V pila recargable mod. AA
- Alimentacién RX :12-24V AC-DC
- Absorcion TX : 0,30 mA Max.
- Absorcion RX : 25 mA Max.

- Capacidad de contacto del relé  : 1A méx de 30 VDC

- Temperatura de ejercicio :-10:55°C
- Contenedor : Policarbonato
- Grado de proteccion 1 1P 54

- Dimensiones del contenedor 141 x 94 x 45 mm.

IT 2241 SoLar DescrIPCION DEL TRaNSMISOR (TX):
Alimentacién y autonomfa:

El transmisor se alimenta con panel solar ubicado en la
tapa de la caja y con una bateria de 1,2 Volt recargable
que permite el funcionamiento durante las fases de
ausencia de luz.

Seleccién del rango de funcionamiento (SW1 Dip
Switch n.° 1):

La méxima distancia de funcionamiento de la fotocélula a
bateria es de aproximadamente 8 metros con potencia
normal (Dip Switch n.2 1 OFF “configuracion de fabrica”)
y de aproximadamente 16 metros con maxima potencia
(Dip Switch n.2 1 ON).

Seleccién codigo “A” y “B” de funcionamiento (SW1
Dip Switch n.° 2):

La fotocélula presenta dos canales codificados “A” y “B”
de funcionamiento, de este modo es posible instalar 2
pares del mismo modelo sin ninguna interferencia entre
si. La codificacion “A” (Dip Switch n.2 2 OFF “configura-
cién de fabrica”) o la codificacion “B” (Dip Switch n.2 2
ON) deben estar oportunamente seleccionadas del
mismo modo, al momento de la instalacién, tanto en la
parte del transmisor (IT 2241) como en la parte del
receptor (IR 2241).

Importante:
Es posible conectar al transmisor un dispositivo de segu-

IR 2241 DESCRIPCIGN DEL RECEPTOR (RX):

Alimentaci6n:

El receptor se puede alimentar con 12 o 14 Volt tanto de
corriente continua (respetar la polaridad) como con
corriente alterna.
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Conexiones:

1 - Alimentacion 0 Vac-Vdc

2 - Alimentacion 12-24 Vac-Vdc

3 - Contacto fotocélula NA/NC (J1 seleccién)
4 - Contacto fotocélula NA/NC (J1 seleccion)

Seleccion de contacto de relé NA/NG (con Jumper J 1):
Con el Jumper de seleccion J1 es posible seleccionar el
tipo de contacto de relé NA (normalmente abierto) o de
tipo NC (normalmente cerrado).

J1 posicién 1 - 2: Contacto relé NA.

J1 posicién 2-3: Contacto relé NC (configuracién de
fabrica).

Seleccién coédigo “A” y “B” de funcionamiento (con
Jumper J2):

Con el Jumper de seleccion J2 es posible seleccionar el
canal de funcionamiento "A" 0 'B*

J2 posicion 1-2: Funcionamiento del canal B.

J2 posicién 2-3: Funcionamiento del canal A (configura-
cion de fébrica).

La fotocélula presenta dos canales codificados “A” y “B”
de funcionamiento, al momento de la instalacion. Preste
mucha atencién a que se hayan seleccionado de forma
oportuna los canales del mismo modo, tanto en el trans-
misor (IT 2241) como en la parte receptora (IR 2241).

Comprobacién de alineacién TX - RX (LED 1):

En el receptor esté el Led 1 que indica cuando el par de
fotocélulas TX - RX esté alineado.

El'Led 1 se encender fijo cuando el radio infrarrojo esté
alineado y se apagard al momento de la interrupcion del
radio infrarrojo.

Comprobacién de la calidad de la sefial recibida (LED
2):

En el receptor estd el Led 2 que parpadea segun la cali-
dad de la sefial recibida por el transmisor combinado. El
ndmero de parpadeos es proporcional a la intensidad de
la sefial recibida; cuatro parpadeos, sefial al mdximo; un
parpadeo, sefial insuficiente.

ridad “NC* (por ejemplo, un acanalado sensible que se
debe montar del lado movil de una puerta deslizable):
cuando el contacto se abre, el transmisor interrumpe la
transmision.

Si no se utiliza ningin dispositivo de sequridad "NC", las
entradas 3 y 4 se deben puentear siempre.

Conexiones:

1 - Conexién para cable rojo (+) panel solar.

2 — Conexi6n para cable negro (-) panel solar.

3 - Dispositivo de seguridad “NC* (Puentee si no se usa)
4 - Dispositivo de seguridad “NC* (Puentee si no se usa)

Atencién
Todas las operaciones que requieren la abertura de la
cubierta ( ion de cables, progr ion, etc.)

deben ser realizadas en fase de instalacion por perso-
nal experto. Para cualquier otra operacion que requie-
ra nuevamente la abertura de la cubierta (reprograma-
cion, reparacién o modificacion de la instalacion) con-
tacte con la asistencia técnica.

Los productos: IR/T 2241, IRAT 2241
BATERIA, IR/IT 2241 SOLAR

de acuerdo a las especificaciones de la
directiva EMC 2014/30/EU.

Rev. 3.0

IMPORTANTE PARA EL INSTALADOR

- En el caso de la ii ion mdltiple de dispositivos,
se recomienda crear bandas cruzadas (es decir, tran-
smisor Ay receptor B a la izquierda, y transmisor B y
receptor A a la derecha), cuando esto no sea posible
mantenga una distancia (sobre todo entre los recepto-
res) de al menos un metro.

- Configurar siempre la potencia minima necesaria
para cubrir la distancia de aplicacion: esto permite
aumentar la duracion de la bateria y disminuir la posi-
bilidad de interferencia con otros dispositivos existen-
tes.

- La fotocélula permite orientar el circuito en el inte-
rior de la caja: de este modo se puede alinear el tran-
smisor con el receptor, si es necesario, evitando la
recepcion por parte de otros dispositivos.

|IMPORTANTE PARA EL USUARIO
- El dispositivo no debe ser utilizado por nifios o por

personas con r a
menos que estén vigilados o hayan sido instruidos
sobre el funci iento y las i de uso.

- No permita a los nifios jugar con el dispositivo y
coloque los radiomandos lejos de su alcance.

- ATENCION: Guardar este manual de instrucciones y
respetar las indicaciones sobre seguridad que contie-
ne. El no limi de las indicaci podria
generar dafios y graves accidentes.

- Controlar periddicamente el equipo a fin de detectar
posibles averias. No utilice el dispositivo si es necesa-
rio realizar una reparacion.
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FOTOCELULAS CODIFICADAS “ IR/IT 2241 E
Fotocélulas codificadas de parede, rotacdo 180° e
capacidade de até 20 m.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

- Capacidade méx. : 20 metros
- Alimentacdo TX :12-24V AC-DC
- Alimentagdo RX :12-24V AC-DC
- Absorcdo TX 110 mA Max.
- Absorgao RX : 25 mA Max.
- Capacidade contacto relé - 1A méx em 30 VDC
- Temperatura de funcionamento :-10+55°C
- Invélucro : Policarbonato
- Grau de protegao 1P 54

- Dimensdes invélucro 141 x 94 x 45 mm.

IT 2241 DeScRIGAO DO TRANSMISSOR ( TX) :

Selegéo Intervalo de Variagdo de Funcionamento (SW1
Dip Switch n°1) :

A distancia méxima de funcionamento da fotocélula é de
aproximadamente 10 metros com poténcia normal ( Dip
Switch n° 1 OFF “configuracdo de fabrica” ) e de
aproximadamente 20 metros com poténcia maxima ( Dip
Switch n®1 ON ).

Selegdo Codificagdo “ A" e “ B “ de Funcionamento (
SW1 Dip Switchn°2):

A fotocélula dispde de dois canais codificados “A” e “B” de
funcionamento, desse modo é possivel instalar 2 pares do
mesmo modelo sem qualquer interferéncia entre si. A
codificagao “A” ( Dip Switch n° 2 OFF “configuracdo de
fabrica” ) e/ou a codificagdo “B” ( Dip Switch n°® 2 ON ),
devem ser selecionadas adequadamente do mesmo modo,
no momento da instalacdo, tanto do lado do transmissor (
IT 2241 ') quanto do lado do receptor ( IR 2241).

Conexdes :
1- 12/24 Vac-dc
2- 0V

FOTOCELULAS CODIFICADAS “ IR/IT 2241 BATTERY”
Fotocélulas codificadas de parede com funcionamento do
Transmissor a pilha, rotagdo 180° e capacidade de até 16
m.

A fotocélula com bateria IR/IT 2241 resolve os problemas
ligados & passagem dos cabos elétricos para a conexdo do
transmissor .

.

CARACTERISTICAS TEGNICAS:

- Capacidade méx. : 16 metros
- Alimentagdo TX :1x1,5V pilha Alcalina mod. AA
- Alimentagdo RX : 12-24V AC-DC
- Absorgao TX 10,30 mA Max.
- Absorgdo RX : 25 mA Méx.
- Capacidade contacto relé : 1A méx em 30 VDC
- Temperatura de funcionamento :-10+55°C
- Invélucro : Policarbonato
- Grau de protegdo 1P 54

- Dimensdes invélucro 141 x 94 x 45 mm.
IT 2241 BATERIA DESGRIGAO DO TRANSMISSOR ( TX)
Alimentagéo e autonomia:

0 transmissor ¢ alimentado por uma pilha de 1,5 Volts
Alcalina. A duracdo média de uma pilha é de
aproximadamente 18 meses com poténcia normal e
aproximadamente 12 meses com poténcia méxima. Essa
duracdo depende da qualidade das pilhas utilizadas.

Selegdo Intervalo de Variagdo de Funcionamento ( SW1
Dip Switch n°1):

A distancia méxima de funcionamento da fotocélula de
bateria é de aproximadamente 8 metros com poténcia
normal ( Dip Switch n® 1 OFF “configuracao de fabrica” ) e
de aproximadamente 16 metros com poténcia méxima (
Dip Switch n° 1 ON ).

Selegéo Codificagéo “ A " e “ B “ de Funcionamento (
SW1 Dip Switchn°2):

A fotocélula dispde de dois canais codificados “A” e “B” de
funcionamento, desse modo é possivel instalar 2 pares do
mesmo modelo sem qualquer interferéncia entre si. A
codificagdo “A” ( Dip Switch n° 2 OFF “configuracdo de
fabrica” ) ou a codificacdo “B” ( Dip Switch n°> 2 ON ),
devem ser selecionadas adequadamente do mesmo modo,
no momento da instalagdo, tanto do lado do transmissor (
IT 2241 ') quanto do lado do receptor ( IR 2241).

Importante:

E possivel conectar ao transmissor um dispositivo de
seguranca “ NC “ (por exemplo, uma borda sensivel que
deve ser montada na parte mdvel do portdo deslizante):
quando o contacto se abre, o transmissor interrompe a
transmissao.

Se ndo for usado nenhum dispositivo de seguranca “ NC”
as entradas 3 e 4 deverao ser ligadas em ponte.

Conexdes :

1 - Nao Usar

2 — Nao Usar

3 - Dispositivo de seguranga “ NC “ ( Ligar em ponte de ndo
for usado )

4 - Dispositivo de seguranca “ NC “ ( Ligar em ponte de ndo
for usado )

Atengdo

A bateria alcalina 1,5V (AA) deve ser substituida apés um
ano para garantir o funcionamento ideal.

Para substituir a pilha descarregada, remover a tampa de
pléstico, retirar a pilha usada e inserir uma nova,
respeitando a polaridade indicada no compartimento da
pilha.

As pilhas utilizadas devem ser eliminadas em recolhedores
especificos.

FOTOCELULAS CODIFICADAS “ [R/T 2241 SOLAR “
Fotocélulas codificadas de parede com funcionamento do
Transmissor através de painel solar e pilha recarregavel,
rotagdo 180° e capacidade de até 16 m.

A fotocélula solar IR/IT 2241 resolve os problemas ligados
a passagem dos cabos elétricos para a conexdao do
transmissor .

IR 2241 DescrigAo Do RecerToR (RX) :

Alimentaggo:

0 receptor pode ser alimentado com 12 ou 24 Volts, tanto
com corrente continua (respeitar a polaridade) quanto com
corrente alternada.
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CARACTERISTICAS TECNIGAS:
- Capacidade méx. : 16 metros
- Alimentagdo TX : 1 x 1,2V pilha Recarregével mod. AA

- Alimentagéo RX :12-24V AC-DC
- Absorgao TX 10,30 mA Max.
- Absorgdo RX : 25 mA Méx.
- Capacidade contacto relé : 1A méx em 30 VDC
- Temperatura de funcionamento :-10+55°C
- Invélucro : Policarbonato
- Grau de protegdo 1P 54

- Dimensdes invélucro 141 x 94 x 45 mm.

IT 2241 SaLar DescrigAo Do TRansmissor ( TX) :
Alimentagao e autonomia:

0 transmissor é alimentado através do painel solar
instalado na tampa da caixa e por uma bateria de 1,2 Volt
recarregavel que viabiliza o funcionamento durante as fases
de auséncia de luminosidade.

Selegdo Intervalo de Variagdo de Funcionamento ( SW1
Dip Switch n®1):

A distancia méxima de funcionamento da fotocélula de
bateria é de aproximadamente 8 metros com poténcia
normal ( Dip Switch n® 1 OFF “configuracao de fabrica” ) e
de aproximadamente 16 metros com poténcia méxima (
Dip Switch n° 1 ON ).

Selegdo Codificagéo “ A" e “ B “ de Funcionamento (
SW1 Dip Switchn°2):

A fotocélula dispde de dois canais codificados “A” e “B” de
funcionamento, desse modo é possivel instalar 2 pares do
mesmo modelo sem qualquer interferéncia entre si. A
codificacdo “A” ( Dip Switch n° 2 OFF “configuracdo de
fabrica” ) ou a codificacdo “B” ( Dip Switch n°> 2 ON ),
devem ser selecionadas adequadamente do mesmo modo,
no momento da instalagdo, tanto do lado do transmissor (
IT 2241 ) quanto do lado do receptor ( IR 2241 ).

Importante:

E possivel conectar ao transmissor um dispositivo de
seguranca “ NC “ (por exemplo, uma borda sensivel que
deve ser montada na parte mdvel do portdo deslizante):
quando o contacto se abre, o transmissor interrompe a
transmissao.

Se ndo for usado nenhum dispositivo de seguranca “ NC”
as entradas 3 e 4 deverao ser ligadas em ponte.

Conexdes :

1 - Conexdo para fio vermelho ( + ) Painel Solar.

2 - Conexdo para fio preto ( - ) Painel Solar.

3 - Dispositivo de seguranga “ NC “ ( Ligar em ponte de ndo
for usado )

4 - Dispositivo de seguranca “ NC “ ( Ligar em ponte de ndo
for usado )

Atengédo

Todas as operagdes que requisitam a abertura do
invélucro (ligagdes de cabos, programago, etc.) devem
ser efectuadas durante a fase de instalagao por pessoal
qualificado. Para cada ulterior operagdo que Solicite
novamente a abertura do invélucro (reprogramagao,
conserto ou modificagdes da il ao) a

G :

1 - Alimentacdo 0 Vac-Vdc

2 - Alimentagao 12 Vac-Vdc

3 - Contacto fotocélula NA/NC ( J1 selecdo )
4 - Contacto fotocélula NA/NC ( J1 selecdo )

Selegdo Contacto Relé NA/NC ( através do JumperJ1):
Através do Jumper de selecdo J1 é possivel escolher o tipo
de contacto do relé NA ( Normalmente Aberto ) ou do tipo
NC ( Normalmente Fechado ) .

J1 posicdo 1 -2 : Contacto relé NA.

J1 posicao 2-3 : Contacto relé NC ( configuracdo de fabrica

).

Selegdo Codificagdo “ A ” ¢ “ B “ de Funcionamento (
através do Jumper J2 ) :

Através do Jumper de selecdo J2 é possivel escolher o
canal de funcionamento “A*“ ou” B *

J2 posicdo 1 - 2 : Funcionamento canal B.

J2 posigdo 2-3 : Funcionamento canal A (configuragdo de
fabrica ).

A fotocélula dispde de dois canais codificados “A” e “B” de
funcionamento, no momento da instalagdo, prestar muita
atencdo para que 0s canais sejam adequadamente
selecionados do mesmo modo, tanto do lado do
transmissor ( IT 2241 ) quanto do lado do receptor ( IR
2041).

Verificagdo do alinhamento TX - RX (LED 1) :

No receptor esta presente o Led 1 que tem a funcdo de
indicar quando o par de fotocélulas TX — RX esté alinhado.
0 Led 1 permanecerd aceso enquanto o raio infravermelho
permanecer alinhado e apagaré com a interrupgdo do raio
infravermelho.

Verificagao da qualidade do sinal recebido (LED 2 ) :
No receptor esté presente o Led 2 que pisca conforme a
qualidade do sinal recebido pelo transmissor combinado. O
nimero de intermiténcias é proporcional a intensidade do
sinal recebido; quatro intermiténcias: sinal no maximo, uma
intermiténcia: sinal insuficiente.

IMPORTANTE PARA O TECNICO DE INSTALAGAO

- No caso de ii a0 miiltipla de dispositivos, acon-
selha-se criar faixas cruzadas (ou seja, transmissor A e
receptor B a esquerda e transmissor B e receptor A &
direita); quando isto ndo for possivel, manter sempre
uma distancia minima de 1 metro (especialmente entre

0s receptores).
- Configurar sempre a poténcia minima necessdria para
cobrir a distancia de aplicagao: isto permite a

vida dtil da bateria e diminuir a possibilidade de interfe-
réncia com outros dispositivos existentes

- A foto-célula permite orientar o circuito no interior da
caixa: deste modo é possivel alinhar o transmissor ao
receptor, evitando a eventual recepgdo por parte de
outros dispositivos.

IMPORTANTE PARA O UTILIZADOR

- 0 dispositivo ndo deve ser utilizado por criangas ou
pessoas com reduzidas capacidades psico-fisicas se
ndo forem supervisionadas ou treinadas para o
funcionamento e a utilizagao do aparelho.

- Os radios-controlos devem ser mantidos longe do
alcance das criangas e nao se deve permitir que

assisténcia técnica.

os produtos:  IRAT 2241, IRAT 2241
BATTERY, IRAT 2241 SOLAR estio em ( €
conformidade com as especificagdes da
Diretiva EMC 2014/30/EU.

Rev. 3.0 13/06/2016

q com o dispositivo.
- ATENGAO: conservar este manual de instrugdes e
respeitar as importantes prescrigoes de seguranga nele
contidas. A inobservdncia destas prescricoes pode
provocar danos e graves incidentes.
- Examinar frequentemente o sistema para detetar sinais
de danos. Nao utilizar o dispositivo se for necessario
intervir para uma reparagao.

KODIFIERADE FOTOGELLER * IR/T 2241
Vaggmonterade kodifierade fotoceller, rotation
180° och rackvidd upp till 20 meter.
Kodifieringen av den Gverforda signalen utfors under instal-
lationsfasen och minimerar méjligheten till storningar mel-
lan anordningarna.
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TEKNISK BESKRIVNING:
- Max. réckvidd : 20 meter
- Stromforsorjning TX :112-24V AC-DC
- Strémforsdrjning RX : 12-24V AC-DC
- Stromforbrukning TX 110 mA Max.
- Strémforbrukning RX : 25 mA Max.
- Kapacitet reldkontakt 1A max vid 30 VDC
- Drifttemperatur :-10 + 55°C
- Lada : Polykarbonat
- Skyddsgrad 1P 54
- Métt pa ladan 141 x 94 x 45 mm.

IT 2241 BESKRIVNING AV SANDAREN ( TX ) ©

Val av funktionsomrade ( SW1 Dip-brytare nr 1) :
Maximalt avstdnd for den fotocellens funktion &r ungefar 10
meter vid normal effekt ( Dip-brytare nr 1 OFF “fabriksin-
stéllning” ) och ungefdr 20 meter vid maximal effekt ( Dip-
brytare nr 1 ON ).

Val av kodning “ A och “ B “ ( SW1 Dip-brytare nr 2):

Fotocellen &r forsedd med tv kodifierade funktionskanaler
“A” och “B”. P& detta sitt kan man installera tva par av
samma modell utan n&gon stdrning mellan dem.
Kodningen “A” ( Dip-brytare nr 2 OFF “fabriksinstalining” )
eller kodningen “B” ( Dip-brytare nr 2 ON ), ska véljas pa
lampligt sétt under installationsfasen pa samma sétt pa
bade séndaren ( IT 2241 ) och pa mottagaren ( IR 2241 ).

Anslutningar:
1 - 12/24 Vac-dc
2-0V

KODIFIERADE FOTOCELLER “ IR/T 2241 BATTERY “
Véaggmonterade kodifierade fotoceller med batteridriven
funktion pa sandaren, rotation 180° och rackvidd upp till 16
meter.

Den batteridrivna fotocellen IR/IT 2241 loser alla problem
som &r forknippade med elkabeldragning for anslutning av
sandaren. Kodifieringen av den dverforda signalen utfors
under installationsfasen och minimerar méjligheten till stor-
ningar mellan anordningarna.
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TEKNISK BESKRIVNING:

- Max. rackvidd 16 meter
- Stromforsorjning TX 11 x 1,5V alkaliskt AA-batteri
- Strémforsorjning RX :12-24V AC-DC
- Stromforbrukning TX : 0,30 mA Max.
- Strémforbrukning RX : 25 mA Max.
- Kapacitet reldkontakt 1A max vid 30 VDC
- Drifttemperatur :-10 + 55°C
- Lada : Polykarbonat
- Skyddsgrad 1P 54

- Matt pa ladan 141 x 94 x 45 mm.
IT 2241 BATTERY BESKRIVNING AV SANDAREN ( TX) :
Strémforsorjning och drifttid :

Sandaren stromforsorjs av ett alkaliskt batteri pd 1,5 Volt.
Genomsnittlig varaktighet pa ett batteri &r cirka 18 ménader
vid normal effekt och cirka 12 ménader vid maximal effekt.
Denna varaktighet beror pd kvaliteten pa de batterier som
anvénds.

Val av funktionsomrade ( SW1 Dip-brytare nr 1) :
Maximalt avstand for den batteridrivna fotocellens funktion
ar ungefar 8 meter vid normal effekt ( Dip-brytare nr 1 OFF
“fabriksinstélining” ) och ungefdr 16 meter vid maximal
effekt ( Dip-brytare nr 1 ON ).

Val av kodning “ A~ och “ B “ ( SW1 Dip-brytare nr2 ) :
Fotocellen ar forsedd med tva kodifierade funktionskanaler
“A” och “B”. P4 detta satt kan man installera tvd par av
samma modell utan ndgon storning mellan dem.
Kodningen “A” ( Dip-brytare nr 2 OFF “fabriksinstalining” )
eller kodningen “B” ( Dip-brytare nr 2 ON ), ska véljas pa
lampligt satt under installationsfasen med samma instéll-
ning pé bade séndaren ( IT 2241 ) och pa mottagaren ( IR
2241).

Viktigt:

Det dr mojligt att ansluta en skyddsanordning “ NC “ till sén-
daren (till exempel en kanslig givare att montera pa den ror-
liga kanten pé en skjutgrind). Nér kontakten Gppnas avbry-
ter sandaren signaloverforingen.

0Om ingen skyddsanordning “ NC” anvands ska ingdngarna
3 och 4 alltid bryggkopplas.

Anslutningar:

1 - Anvind inte

2 —Anvand inte

3 - Skyddsanordning “ NC “ (Ska bryggkopplas om ej
anvand).

4 - Skyddsanordning “ NC “ (Ska bryggkopplas om ej
anvand).

Varning

Det alkaliska batteriet 1,5V (AA) ska alltid bytas ut en gang
om dret for att garantera optimal funktion.

For att byta ut det gamla batteriet ska man ta bort plasthél-
jet, ta ut det anvénda batteriet och sétta in ett nytt genom att
félja polariteten som anges i batteriutrymmet.

Uttjéinta batterier ska ldmnas till avsedda insamlingssystem
for atervinning.

KODIFIERADE FOTOCELLER “ IR/IT 2241 SOLAR “
Vaggmonterade kodifierade fotoceller med solcellsdriven
funktion pa sandaren med laddningsbart batteri, rotation
180° och rackvidd upp till 16 meter.

Fotocellen IR/IT 2241 Solar Ioser alla problem som ar fér-
knippade med elkabeldragning for anslutning av séndaren.
Kodifieringen av den dverforda signalen utfors under instal-
lationsfasen och minimerar mdjligheten till storningar mel-
lan anordningarna.

TEKNISK BESKRIVNING:
- Max. réckvidd 16 meter
- Stromforsorjning TX : 1 x 1,2V laddningsbart AA-batteri

- Strémforsorjning RX :12-24V AC-DC
- Stromforbrukning TX 10,30 mA Max.
- Strémforbrukning RX : 25 mA Max.
- Kapacitet reldkontakt 1A max vid 30 VDC
- Drifttemperatur :-10 + 55°C
- Lada : Polykarbonat
- Skyddsgrad 1P 54

- Métt pa ladan 241 x 94 x 45 mm.
IT 2241 SoLAR BESKRIVNING AV SANDAREN ( TX) :
Stromférsorjning och drifttid :

Sandaren strémforsorjs via en solpanel som sitter pa
ladans lock samt av ett laddningsbart batteri pa 1,2 Volt
som gor det méjligt att anvanda anordningen dven utan
ljus.

Val av funktionsomréde ( SW1 Dip-brytare nr 1) :
Maximalt avstdnd for den batteridrivna fotocellens funktion
ar ungefar 8 meter vid normal effekt ( Dip-brytare nr 1 OFF
“fabriksinstélining” ) och ungefar 16 meter vid maximal
effekt ( Dip-brytare nr 1 ON ).

Val av kodning “ A och “ B “ ( SW1 Dip-brytare nr2 ) :
Fotocellen ar forsedd med tva kodifierade funktionskanaler
“A” och “B”. Pa detta satt kan man installera tva par av
samma modell utan n&gon storning mellan dem.
Kodningen “A” ( Dip-brytare nr 2 OFF “fabriksinstalining” )
eller kodningen “B” ( Dip-brytare nr 2 ON ), ska véljas pa
ldmpligt satt under installationsfasen med samma instéll-
ning pé bade sandaren ( IT 2241 ) och pa mottagaren ( IR
2041).

Viktigt:

Det & mojligt att ansluta en skyddsanordning “ NC “ till san-
daren (till exempel en kanslig givare att montera pa den rér-
liga kanten pa en skjutgrind). Nar kontakten Gppnas avbry-
ter séndaren signaléverforingen.

Om ingen skyddsanordning “ NC” anvands ska ingangarna
3 och 4 alltid bryggkopplas.

Anslutningar:

1 — Anslutning for rod trad ( + ) Solpanel.

2 — Anslutning for svart tréd ( - ) Solpanel.

3 - Skyddsanordning “ NC “ ( Ska bryggkopplas om ej
anvand).

4 - Skyddsanordning “ NC “ ( Ska bryggkopplas om ej
anvand).

Varning
Samtliga ingrepp som kréver att hdljet 6ppnas (kabelan-
slutning, programmering osv.) ska utféras under instal-
lationsfasen av kunnig personal. Vid eventuellt behov att
0Oppna holjet pa nytt for utférandet av ytterligare ingrepp

(omprog ing, rep eller
ringar) &r det nédvéndigt att kontakta teknisk assistans.

IR 2241 BESKRIVNING AV MOTTAGAREN ( RX ) :

Stromforsorjning:

Mottagaren kan stromfdrsdrjas med 12 eller 24 Volt bade
med antingen likstrom (respektera polariteten) eller véxel-
strom.

Il

Anslutningar:

1 - Strémférsorining 0 Vac-Vdc

2 - Stromforsorjning 12-24 Vac-Vdc

3 - Fotocellens kontakt NO/NC ( J1 for val )
4 - Fotocellens kontakt NO/NC ( J1 for val )

Val av relékontakt NO/NC ( med bygel J 1) :

Med hjélp av bygeln J1 for val kan man valja om man ska
anvénda relakontakt typ NO ( Normalt dppen ) eller typ NC
( Normalt sluten ) .

J1ildge 1 - 2: Reldkontakt NO.

J1ilége 2-3 : Reldkontakt NC ( fabriksinstallning ).

Val av kodifiering “ A" och “ B “ for funktion ( med bygel

Med hjélp av bygeln J2 for val kan man valja funktionskana-
len“A* eller”B*

J2ilage 1 - 2: Funktion kanal B.

J2 i ldge 2-3 : Funktion kanal A ( fabriksinstéllning ).
Fotocellen ar forsedd med tva kodifierade funktionskanaler
“A” och “B”. Under installationsfasen ska man noga se till
sd att kanalerna valjs pa samma satt for béde sandaren ( IT
2241') och mottagaren ( IR 2241 ).

Kontroll av instéllning TX - RX (LED 1) :

Mottagaren &r forsedd med Led 1 som anger nér fotocell-
paret TX — RX &r korrekt installt.

Led 1 &r tind med fast ljus nar den infrarGda ljusstralen ar
installd och slécks ndr den infrardda strélen bryts.

Kontroll av kvalitet p mottagen signal (LED 2 ) :

P& mottagaren sitter Led 2 vars blinning Gverensstimmer
med kvaliteten pa signalen som mottas frén forknippad
sandare. Antalet blinkningar &r proportionell till styrkan pa
mottagen signal. Fyra blinkningar: maximal signal, en blink-
ning: ofillracklig signal.

VIKTIGA ANVISNINGAR FOR INSTALLATOREN

- Vid i ion av flera ing k derar vi
att skapa korsade ljusstralar (d.v.s. sdndare A och mot-
tagare B till vdnster och sédndare B och mottagare A till
hdger), om detta inte &r mdjligt ska man hur som helst
bibehélla ett avstand (framfor allt mellan mottagarna) pd
minst en meter.

- Stéll alltid in minimal nddvéndig effekt for att ticka till-
lampligt avstand. P4 sd sétt forlinger man batteriets var-
aktighet och minskar mdjligheten for stérning med
andra befintliga anordningar.
- Fotocellen gor det mdjligt att rikta kretsen inuti boxen.
P4 sd sétt kan man stélla in sandaren till mottagaren och
eventuellt undvika mottagning frin andra anordningar.

VIKTIGA ANVISNINGAR FOR ANVANDAREN

- Anordningen far inte anvéndas av barn eller av perso-
ner med nedsatt fysisk eller mental formdga, med
undantag av om de évervakas eller har instruerats om

i funktion och anvéndni

- Barn fér inte tilltas att leka med anordningen. Hall
fidrrkontrollerna utom réckhdll fér barn.

- VARNING: Férvara dessa bruksanvisningar och

Produkterna: IRAT 2241, IRAT 2241 BATTE-

RY, IRAT 2241 SOLAR dverensstimmer ( €
med bestdmmelserna i EMC-direktivet
2014/30/EU.
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P de liga s&kerh rifter som
bruksanvisningarna innehaller. Forsummelse av anvis-
ningarna kan orsaka skador och allvarliga olyckor.

- Inspektera anldggningen ofta for att upptdcka eventu-
ella tecken pd skada. Anvdnd inte anordningen om den
behdver repareras.

T
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&

GECODEERDE FOTOCELLEN “ IR/T 2241
Gecodeerde fotocellen voor aan de muur, rotatie

180° en tot 20 m bereik.

LED T

.
TECHNISCHE KENMERKEN:
- Max. bereik : 20 meter
- Voeding TX :12-24V AC-DC
- Voeding RX :112-24V AC-DC
- Opname TX :10 mA Max.
- Opname RX : 25 mA Max.
- Vermogen contact relais 1A max bij 30 VDC
- Werkingstemperatuur :-10 +55°C
- Houder : Policarbonaat
- Beschermingsgraad :1P 54

- Afmetingen houder 241 x 94 x 45 mm.

IT 2241 BeSCHRIVING VAN DE ZENDER ( TX ):

Selectie werkingsrange ( SW1 Dip Switch nr. 1) :

De maximale werkingsafstand van de fotocel is ongeveer 10
meter bij normaal vermogen ( Dip Switch nr. 1 OFF
“fabrieksconfiguratie” ) en ongeveer 20 meter bij maximaal
vermogen ( Dip Switch nr. 1 ON ).

Selectie werkingscodering “ A ” en “ B “ ( SW1 Dip
Switch nr. 2 ):

De fotocel beschikt over twee gecodeerde werkingskanalen
“A” en “B”, op deze manier is het mogelijk om 2 koppels
van hetzelfde model te installeren zonder dat die met elkaar
interfereren. De codering “A” ( Dip Switch nr. 2 OFF
“fabrieksconfiguratie” ) en de codering “B” ( Dip Switch n®
2 ON ') moeten op de juiste manier op dezelfde wijze gese-
lecteerd zijn op het moment van de installatie, zowel op het
zendgedeelte ( IT 2241 ) als op het ontvangstgedeelte ( IR
2241).

Aans|uitingen:
1-12/24 Vac-dc
2-0vV

GECODEERDE FOTOCELLEN “ IR/T 2241 BATTERY “
Gecodeerde fotocellen voor aan de muur met werking van
de zender op batterij, rotatie 180° en tot 16 m bereik.

De fotocel met batterij IR/IT 2241 biedt een antwoord voor
de problematiek verbonden met de passage van elektrische
kabels voor de aansluiting van de zend

.

TECHNISCHE KENMERKEN:

- Max. bereik : 16 meter
- Voeding TX 1 x 1,5V alkalinebatterij mod. AA
- Voeding RX :12-24V AC-DC
- Opname TX 10,30 mA Max.
- Opname RX : 25 mA Max.
- Vermogen contact relais 1A max bij 30 VDC
- Werkingstemperatuur :-10+55°C
- Houder : Policarbonaat
- Beschermingsgraad 1IP 54

- Afmetingen houder 141 x 94 x 45 mm.
IT 2241 BaTTERY BESCHRIJVING VAN DE ZENDER ( TX ):

Voeding en autonomie:

De zender wordt gevoed door een alkalinebatterij van 1,5
Volt. de gemiddelde levensduur van een batterij is ongeveer
18 maanden bij normaal vermogen en ongeveer 12 maan-
den bij maximaal vermogen. Deze levensduur hangt af van
de kwaliteit van de gebruikte batterijen.

Selectie werkingsrange ( SW1 Dip Switch nr. 1) :

De maximale werkingsafstand van de fotocel met batterij is
ongeveer 8 meter bij normaal vermogen ( Dip Switch nr. 1
OFF “fabrieksconfiguratie” ) en ongeveer 16 meter bij maxi-
maal vermogen ( Dip Switch nr. 1 ON ).

Selectie werkingscodering “ A ” en “ B “ ( SW1 Dip
Switch nr. 2 ):

De fotocel beschikt over twee gecodeerde werkingskanalen
“A” en “B”, op deze manier is het mogelijk om 2 koppels
van hetzelfde model te installeren zonder dat die met elkaar
interfereren. De codering “A” ( Dip Switch nr. 2 OFF
“fabrieksconfiguratie” ) of de codering “B” ( Dip Switch n®
2 ON ') moeten op de juiste manier op dezelfde wijze gese-
lecteerd zijn op het moment van de installatie, zowel op het
zendgedeelte ( IT 2241 ) als op het ontvangstgedeelte ( IR
2041).

Belangrijk:

Het is mogelijk om de zender aan te sluiten op een veilig-
heidsvoorziening “ NC “ (bijvoorbeeld een voellat die op de
beweegbare rand van een schuifhekken gemonteerd moet
worden): wanneer het contact opengaat, onderbreekt de
zender de transmissie.

Als er geen enkele veiligheidsvoorziening “ NC” wordt
gebruikt, moeten de ingangen 3 en 4 altijd overbrugd wor-
den.

Aansluitingen:

1 — Niet gebruiken

2 — Niet gebruiken

3 - Veiligheidsvoorziening “ NC “ ( Overbruggen indien niet
gebruikt )

4 - Veiligheidsvoorziening “ NC “ ( Overbruggen indien niet
gebruikt )

Opgepast

De alkalinebatterij 1,5V (AA) moet ieder jaar worden vervan-
gen om een optimale werking te verzekeren.

Om de lege batterij te vervangen, moet men de plastic
afdekking verwijderen, de gebruikte batterij wegnemen en
een nieuwe batterij plaatsen volgens de polariteit die in de
batterijhouder is aangegeven.

De gebruikte batterijen moeten in speciaal voorziene inza-
melbakken worden gelegd.

GECODEERDE FOTOCELLEN “ IR/IT 2241 SOLAR “
Gecodeerde fotocellen voor aan de muur met werking van
de zender via zonnepaneel en herlaadbare batterij, rotatie
180° en tot 16 m bereik.

De fotocel IR/IT 2241 Solar biedt een antwoord voor de pro-
blematiek verbonden met de passage van elektrische kabels
voor de aansluiting van de zend

IT11

TECHNISCHE KENMERKEN:

- Max. bereik : 16 meter
- Voeding TX 11 x1,2V herlaadbare batterij mod. AA
- Voeding RX :12-24V AC-DC
- Opname TX 10,30 mA Max.
- Opname RX : 25 mA Max.
- Vermogen contact relais : 1A max bij 30 VDC
- Werkingstemperatuur :-10+55°C
- Houder : Policarbonaat
- Beschermingsgraad 1P 54

- Afmetingen houder 141 x 94 x 45 mm.

IT 2241 SoLAR BESCHRINVING VAN DE ZENDER ( TX ):

Voeding en autonomie:

De zender wordt gevoed via een zonnepaneel op de afdek-
king van de doos en via een herlaadbare batterij van 1,2 Volt
waardoor de werking verzekerd wordt tijdens perioden zon-
der licht.

Selectie werkingsrange ( SW1 Dip Switch nr. 1) :

De maximale werkingsafstand van de fotocel met batterij is
ongeveer 8 meter bij normaal vermogen ( Dip Switch nr. 1
OFF “fabrieksconfiguratie” ) en ongeveer 16 meter bij maxi-
maal vermogen ( Dip Switch nr. 1 ON ).

Selectie werkingscodering “ A ” en “ B * ( SW1 Dip
Switch nr. 2 ):

De fotocel beschikt over twee gecodeerde werkingskanalen
“A” en “B”, op deze manier is het mogelijk om 2 koppels
van hetzelfde model te installeren zonder dat die met elkaar
interfereren. De codering “A” ( Dip Switch nr. 2 OFF
“fabrieksconfiguratie” ) of de codering “B” ( Dip Switch n®
2 ON ) moeten op de juiste manier op dezelfde wijze gese-
lecteerd zijn op het moment van de installatie, zowel op het
zendgedeelte ( IT 2241 ) als op het ontvangstgedeelte ( IR
2041).

Belangrijk:

Het is mogelijk om de zender aan te sluiten op een veilig-
heidsvoorziening “ NC “ (bijvoorbeeld een voellat die op de
b gbare rand van een schuifhekken gemonteerd moet
worden): wanneer het contact opengaat, onderbreekt de
zender de transmissie.

Als er geen enkele veiligheidsvoorziening “ NC” wordt
gebruikt, moeten de ingangen 3 en 4 altijd overbrugd wor-
den.

Aansluitingen:

1 - Aansluiting voor rode draad ( + ) Zonnepaneel.

2 — Aansluiting voor zwarte draad ( + ) Zonnepaneel.

3 - Veiligheidsvoorziening “ NC “ ( Overbruggen indien niet
gebruikt )

4 - Veiligheidsvoorziening “ NC “ ( Overbruggen indien niet
gebruikt )

Opgepast

Alle handelingen die het openen van de omkasting ver-
eisen (aansluiting van kabels, programmering, enz.)
moeten tijdens de installatiefase door gespecialiseerd
personeel worden uitgevoerd. Voor elke verdere hande-
ling die opnieuw het openen van de omkasting vereist

IR 2241 BESCHRIJVING VAN DE ONTVANGER ( RX ) :

Voeding:

De ontvanger kan gevoed worden met 12 of 24 Volt zowel
met continue stroom (polariteit respecteren) als met wis-
selstroom.

Aansluitingen:

1 - Voeding 0 Vac-Vdc

2 - Voeding 12-24 Vac-Vdc

3 - Contact fotocel NA/NC ( J1 selectie )
4 - Contact fotocel NA/NC ( J1 selectie )

Selectie contact relais NA/NC ( via JumperJ 1) :

Via de selectiejumper J1 kan het type contact relais NA (
normaal open ) of type NC ( normaal gesloten ) worden
gekozen.

J1 positie 1-2 : Contact relais NA.

J1 positie 2-3 : Contact relais NC ( fabrieksconfiguratie ).

Selectie werkingscodering “ A en “ B “ ( via jumper J2):
Via de selectiejumper J2 kan het werkingskanaal “ A “ of ”
B “ worden gekozen

J2 positie 1-2 : Werking kanaal B.

J2 positie 2-3 : Werking kanaal A ( fabrieksconfiguratie ).
De fotocel beschikt over twee gecodeerde werkingskanalen
“A” en “B”, wees zeer aandachtig op het moment van de
installatie dat de kanalen op dezelfde manier correct gese-
lecteerd worden, zowel op het zendgedeelte ( IT 2241 ) als
op het ontvangstgedeelte ( IR 2241 ).

Controle voeding TX-RX (LED 1) :

Op de ontvanger bevindt zich het Led 1 dat aangeeft wan-
neer het koppel fotocellen TX — RX gevoed is.

Het Led 1 zal vast oplichten wanneer de infraroodstraal
gevoed is, en gaat uit als de infraroodstraal onderbroken
wordt.

Controle kwaliteit van het ontvangen signaal (LED 2) :
Op de ontvanger bevindt zich het Led 2 dat knippert in func-
tie van de kwaliteit van het signaal dat vanuit de aangeslo-
ten zender ontvangen wordt. Het aantal knipperingen is in
verhouding tot de intensiteit van het ontvangen signaal; vier
knipperingen, maximaal signaal, één knippering onvoldoen-
de signaal.

BELANGRIJK VOOR DE INSTALLATEUR

- In geval van de i je van meerdere app A
wordt aangeraden gekruiste bundels te creéren (d.w.z.
zender A en ontvanger B links en zender B en ontvang-
er A rechts). Is dit niet mogelijk, dan moet in elk geval
een afstand van minstens één meter in acht genomen
worden (vooral tussen de ontvangers).

- Stel altijd het laagste vermogen in noodzakelijk om de
afstand te dekken: op die manier kan de duur van de bat-
terij verlengd worden en vermindert de kans op storing-
en met andere bestaande inrichtingen.

- De fotocel maakt het mogelijk het circuit in de kast te
richten: op die manier kunnen de zender en de ontvang-
er uitgelijind worden en wordt eventueel de ontvangst
vanwege andere inrichtingen voorkomen.

BELANGRIJK VOOR DE GEBRUIKER
- Het toestel mag niet worden gebruikt door kinderen of
door psychisch of fysisch mindervalide personen, indien
Zij niet onder toezicht staan of instructies krijgen over de
werking en de gebruikswijze.
- Laat kinderen niet met het toestel spelen en houd de

(herprogrammering, reparatie of wijzigi aan de
i je) moet men de technische dienst en.

de producten: IRAT 2241, IRAT 2241 BAT-

TERY, IR/T 2241 SOLAR zijn conform met ( €
de specificaties van de Richtliin EMC
2014/30/EU.
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ingen ver buiten hun bereik.

- OPGEPAST: bewaar deze instructiehandleiding en res-
pecteer de belangrijke veiligheidsvoorschriften die hier-
in vermeld staan. Het niet naleven van de voorschriften
kan tot schade en ernstige ongevallen leiden.

- Onderzoek de installatie regelmatig om eventuele teke-
nen van schade op te sporen. Gebruik het toestel niet
wanneer een reparatie-interventie nodig is.

G
KQAIKONOIHMENA ®QTOKYTTAPA “ IR/AT 2241

Kwdkomtonpéva pwTok(TTapa TolXou, MeploTpodpng 180°
Kat epPEAELag Ewg 20 mt

H kwdikomoinon Tou ofjpaToq peTadoang, mpog plOUION
™G OTYWAG NG eykaTaoTaong, eAaxioTomowel TV
duvatoéT Ta TG MapeUPoAn g avaue oa o oUOTHaTa

TEXNIKA XAPAKTHPIETIKA:

- Méyiom epBédeta 20 WETRa

- Teododoota TX 12-24V AC-DC

- Toopodooia RX 12-24V AC-DC

- Aoppodnon TX 10mA Max

- Anoppd dnon RX 25 mA Max

- EMpéAeta emadh g pehé 1A max oe 30 VDC
- Oeppokpacia AetToupylag -10V 85 °C

- Doyelo MoAukapfoviko

- Babuog npootaoiag IP 54

- AwaoTaoe!g doxelou 41X 94 x 45 mm

172241 MEPIrPAG'H TOY MOMNO™Y ( TX ) :

Emhoyh Aktivag Aeitoupyiag (SW1 Dip Switchn®1) :

H péywomn amdéotaon Aettoupylag Tou ¢GwToKUTTapoU
elval mepinou 10 uéTpa pe epféleta kavovikh ( Dip Switch
n° 1 OFF "dlapopdwan epyootasiou’ ) kat mepimou 20 pe
™ peyahltepn epféAeta (Dip Switch n° 1 ON )

Emhoyh Kwdikomoinong tng Aeitoupyfag “ A” kai “ B “ (
SW1 Dip Switchn®2) :

To dpwTokUTTApo d1aBéTel dUo KwdikoMomuéva kavahia
Aeitoupylag ‘A" kat "B’, pe Tov TpoMo auTd umopeite va
eykataothoete 2 (euyapla {dlou HovTiélou Xwpiq va
unapyouv napepforéq peTagl Toug. H kwdikomoinon "A” (
Dip Switch n° 2 OFF "diapoppwan epyootaciou’ ) kat n
kwdikomoinon ‘B” ( Dip Switch n° 2 ON ), mpémet va
emAeyolv pe Tov (B0 TPOMo, TN OTyWH NG
£YKATAOTAONG, TOGO 0TO WEPOG TG ekMoumhq (1T 2241 )
000 Kal 0To Pépog Tou dEKTN (IR 2241 )

Zuvdtoeig:
1- 12/24 Vac-de
2- 0V

KQAIKONOIHMENA
BATTERY
Kawdikomomuéva dwTokUTTapa Tolyou e AeiToupyia
Moumol pe Wnatapla, MeploTpodng 180° kat edféAelag
£wg 16 mt

To ¢wTokUTTapo Me umatapia IRAT 2241 Aovel Ta
npofAfuata Tou ouvdéovial pe To Tépacua Twv
nhekTpik@v Kahwdiwv ya T olvdeon Tou MopmoU. H
Kwdikomolnon Tou oRuatoq ueTadoang, mpog pUBULEN TNG
OTIYMAG NG eykaTdoTaong,  ehaxwoTomoel TV
duvatoéT Ta G MapeUPoAng avaueoa o ouoThuaTa

OQTOKYTTAPA  “ IRAT 2241

ITl1

LED T

EXNIKA XAPAKTHPETIK'A:
- Méylomn eppfédeta
- Tpopodooia TX

16 péTPa
1x 1,5V AAkahikh
Hnatapia HovTého AA

- Tpododooia RX 12-24V AC-DC
- Aoppodnon TX 0,30 mA Max
- Anoppéd dnon RX 25 mA Max

- EppéAeta emadh g pehé 1A max oe 30 VDC
- Oeppokpaoia Aettoupylag 10 V55 °C

- hoyelo NoAukapPovikd

- Babuog npootaoiag IP 54

- AwaoTaoe!g doxelou 41X 94 x 45 mm

172241 B ATTERY MEPIrPAS'H TOY MlOMNO'Y ( TX) :
Tpogodoaia kai autovopia:

0 Mounog tpopodote(tal e pia AAkaikh pnatapia Twv
1,5 Vok. H péon diapketa uag unatapiag efvat nepinou 18
HAVES He Kavovikh LoxU Kkal Mepinou 12 pveq pe péylotn
X0, AuTH 1 Blapkela e§apTatal and v moloTNTa Twv
HMaTapldv ou XpnotpomotolvTal

Emhoyn Aktivag Aeitoupyiag (SW1 Dip Switchn® 1) :

H uéylotn anéetaon AetToupyiag Tou GwToKUTTAPOU We
Wnatapla elval mepinou 8 pétpa pe epféAeta kavovikh (
Dip Switch n° 1 OFF "dapdpdwon epyootaciou’ ) kat
Mepinou 16 pe TN peyahTepn epPéheta ( Dip Switch n° 1
ON)

Emhoyh Kwdikomoinong tng Aeitoupyfag “ A” kai “ B “ (
SW1 Dip Switchn°2) :

To dwTokUTTApo d1aBETeL dUo KwdikoMomuéva Kavakia
Aettoupylag ‘A" kat "B’, pe Tov TpoMo auToé umopeite va
eykataothoete 2 (euyapla {dlou HovTiélou Xwpiq va
unapyouv napepforéq peTagl Toug. H kwdikomoinon "A” (
Dip Switch n° 2 OFF "Siauépdwon epyootaciou” ) § n
kwdikoroinon ‘B" ( Dip Switch n° 2 ON ), mpémet va
emAeyolv He Tov (B0 TpoOMo, TN OTyWH NG
£YKATAOTAONG, TOGO 0TO MEPOG TG ekMoumhq (1T 2241 )
600 Kal Mave oTo dékTn (IR 2241)

Znpavriko:

Mmope(te va ouvdEOeTe OTOV TOMMO Hia OUGKEURG
aopakefag * NC " (yia mapadetyda n TomoBETnon wiag
£ualo®nTNG Meupag oe ia MTUOCOUEV Kay ke AoTtopTa)
6tav N emadh avolyel o MOMMOG dlakoMTeL T HeTadoon

Av dev XonouoTooeTe kaula ouokeu aohaleiag " NC'

KQAIKOMOIHMENA
SOLAR “
Kawdikomomuéva dwTokOTTapa Tolyou e AeiToupyia
MopmolU péow nAwakol mavel kat emavadopTi(opevng
unataplag, MeptoTpodfq 180° kateupéletag éwg 16 mt

To dpwTokUTTapo pe pnatapia IRAT 2241 Solar Aivel Ta
npofAfuata Tou ouvdéovTal e To TMépacpa  Twv
nAekTpik@y Kahwdiwv yua T olvdeon Tou MopmoU. H
kwdikoTolnon Tou ofjatog peTadoong, moog pUBuLON TG
OTIYMAG TG eykatdoTaong,  ehaxoTomoel TV
duvatoéTTa TG Mape oA g avadeoa oe ouoThuata

OQTOKYTTAPA  “ IRAT 2241

ITIT

TEXNIKA XAPAKTHPIETIKA:
- Méylom eppfédeta
- Tpopodooia TX

16 péTpa
1x 1,2V enavapopTiopevn
Mrnatapia poviélo. AA

- Tpopodooia RX 12-24V AC-DC
- Anoppdpnon TX 0,30 mA Max
- Anoppo pnan RX 25 mA Max

- EppéAela emadh g pehé 1A max oe 30 VDC
- @eppokpaoia Aettoupylag  -10 V55 °C

- Moyefo MoAukapfovikd
-Babuog npootaociag IP 54

- AwaoTaoeg doxelou 41X 94 x 45 mm

172241 SoLAR MEPIrPASH TOY MOMNO'Y ( TX ) :

Tpododoaia kai autovopia:

0 mounog Tpopodoteital péow nhakoU maveh Tou
fplokeTal oTo «kamakl Tou KouToU Kal amd  wa
emavadopTi{opevn umatapla Twv 1,2 Volt mou Tou
emTEénel ™ Aettoupyla kata Tig paocelq anousiag Tou
GwTOG

Emhoyh Aktivag Aeitoupyiag (SW1 Dip Switchn®1) :

H uéylotn anéetaon AetToupyiag Tou GpwToKUTTAPOU Me
unatapla elval nepimou 8 pétpa pe epPélela kavovikh (
Dip Switch n° 1 OFF "dapdpdwon epyootasiou” ) kat
mepinou 16 pe T peyahiTepn epféheta ( Dip Switch n° 1
ON)

Emhoyh Kwdikomoinong tng Aeitoupyiag “ A” kar “ B “ (
SW1 Dip Switchn®2) :

To dwTokUTTApo dlaBéTel dUo KwdikoMomuéva kavakia
Aeitoupylag “A" kat "B’, pe Tov TpoMo auTé uMopeite va
eykataoThoeTe 2 (euyapla {dlou povtélou Xwpiq va
unapyouv napepforéq petagl Toug. H kwdikomoinon "A" (
Dip Switch n° 2 OFF "diapdépdwon epyootaciou’ ) f n
kwdikomoinon "B” ( Dip Switth n° 2 ON ), mpémet va
emAeyolv He Tov [dlo  TPOMo, TN OTWyWH NG
£YKATAOTAGNG, TOGO 0TO MEPOG TG exMoumAq (1T 2241 )
600 Kal Mavw oTo dékTn (IR 2241)

INUavTIKG:

Mrope(te va ouvdEoeTe OTOV TOMMO Hia OUGKEURG
aopakefag * NC * (yia mapadelyda n TomoBETnon wiag
£ualo®NTNG MAeuPag oe pia MTUOCOMEVY Kay ke AoTtopTa)
oTav N enadh avolyel o MOMMOG dlakoMTeL T MeTadoon
Av_dev YpnolomnotoeTe kapa ouokeul ashaheiag " NC”
ol eloodoL 3 kal 4 mpémel Mavia va ouvdéovTal peTagld

ot &loodol 3 kaL 4 MPéMel NavTa va ouvdéovial peTagl
Toug

Zuvdéoelg :

1= Mn Xpnoomoleite

2-Mn Xpnolponoleite

3 - Zuokeun aopadefaq " NC *
XpnotdotolelTte )

4 - Zuokeun aopadeiag " NC *
XpnotdotolelTte )

( Zuvdéote av dev

( Zuvdéote av dev

Mpoaoxn

- H akkahik) pmatapia 1,5V (AA) mpénet va
avTika@loTatal kaBe xpovo éTol woTe va efaodpailetaln
aplot Aettoupyia

- Ma va aviikataoThoete TNV anodopTIOHE VN
Wnatapla, adapéoTe To MAAGTIKO Kkamaki PyaAte T
XPnotoToMué v unatapia kat eloayeTe ™ véa Tp@VIag
™MV MOAK6TNTa Mou daiveTal oTNV MOPTaA TNG Hatapiag

- OL  Xpnowwomomuéveq pmatapieq  TMpémet  va
anoppinTovtal oe £1dika doxela

Toug

Suvdtoelg

1 -20vdeon yia kokkivo kakddio (+ ) Hhako Maveh
2-%0vdeon yia patpo kahwdio (- ) HAtako Mavek

3 - Zuokeuh aodadetag " NC " ( Tuvdéote av dev
Xpnotdomotelte )

4 - Zuokeun aopadelag " NC *
Xpnotdototelte )

( Zuvdéote av dev

IR 2241 MEPIrPA®'HTOY A'EKTH (RX) :

Tpogodooaia :

0 dékTNG Wropel va TpopodotnBel ue 121 24 Volt eite pe
ouvexéq (mpelte TV MoAwkdéTnTa) elte  kal  pe
evalkaooopevo pelpa

Suvdtoelg

1- Tpododoola 0 Vac-Vde

2- Tpododooia 12-24 Vac-Vde

3- Emadf pwtokuttapou NANC (emhoyh Ji1)
4- Enadh pwtokuttapou NANC (emhoyh J1)

Emhoyh Ena¢ng PeAé NA/NC ( péow Jumper J 1) :

Méow Tou Jumper emhoyfg J1 propeite va emAégete v
Tunohoyia g emadng peAé NA ( Kavovika Avolxto ) f
TUnou NC ( Kavovika KAetoTd )

J10¢on 1- 2 Enadph peré NA

J10éon 2--3  Enagh pehé NC ( dlapoppwon epyootasiou
)

Emhoyh Kwdikomoinong tng Aeitoupyfag “ A” kai “ B “ (
péow Jumper J2) :

Méow Tou Jumper emhoyf§ J2 propeite va emAéEeTe To
Kavaht Aettoupyia"A " H "B "

J20éon 1- 2 Aettoupyla kavakiol B

J2 Béon 2 -3 © Aetoupyla kavakiol A (dapdpdwon
epyooTaoiou )

To pwTokUTTapo S1aBéTel dUo Kwdlkomomuéva Kavahia
Aeitoupylag "A" kat "B”, ™) oTyufi ™G eykataoTaong,
fePaiwbeite pe oXoAaoTikdTNTa 6TL £xouv emhexBel Ta
Kavaka pe Tov (dlo TPOTo TOOO 0To 0To WEPOG TNG
ekmoumn g (IT 2241 ) 6oo kat Mavw oTo dékT (IR 2241 )

EnaAf8euon euBuypappiong TX-RX (LED 1) :

Mavw oTov mMound unapxel To Led 1 mou defyver moTe To
leuyapt  Twv  ¢wTokuTtapwv  TX - RX  elval
£UBUYPAUUIOLEVO

To Led 1 6a avayel oTabepa 6Tav 1 unépuBpn akTiva éxel
eubuypappiotel kal Ba offoel We TN dlakom| NG
unépuBpng aktivag

'EAeyx0g mo16TnTag Tou ofpatog ARyng (LED 2) :

570 dEKTN UMAPXe! To Led 2 mou avafooffvel avaloya pe
™MV MoldTTa Tou ofpatoq AfYng Tou Mopmol Gevgng. O
aplBuog Twv dAag avTioTolxel oTnv éviaon Tou ohpatoq
MUng Téooepa dphag, opa oTo PEYLOTO, éva pAag ofua
ave Map ke ¢

ZHMANTIK'O FIATON TEXNIK'O ErKATASTASHE

- Ze mepintwon mMoANamMARG eykaTaoTaong ouoKeUdv,
npotelveTal N dnuioupyla dlaoTaupolpevwy deOHd vV
(3N evog MopmoU A Kkat evog 8k B oTa aploTepd kat
&vog Toumol B kat dékTn A oTa defla), 6Tav autd dev
elval duvatov datnphote oe kaBe Tepintwon wa
anbotaon (e1dika WeTafl Twv deKTWV) TOUAAXLOTOV EVOG
HETPOU

- PuBuiote mavta Tnv ehdyiotn avaykaia tox0 Tou
amatte{tal yla v kaAugn ¢ anoéotacng edapoyng
AuTo oag emTpénet v alfnon g dlapkela {whg ™G
unataplag kat Mv pelwon Twv mOavev MapepPoAd v e
aMeg Unapxouoe§ OUOKEUES
- To pwTok(TTApO EMTPEMEL TOV TPOOAVATOAOMO Tou
KUKAGMATOG 0TO E0WTEPIKO TOU KOUTIOU: e auTd Tov
Tpomo  elvat duvath n  euBuypdupuion  Tou dEKTN,
evdexopévwg amodelyovtagq TV ARYN amo meupdg
M@V 0UoTNUAT@Y.

Mpoooxn

‘OAeq oL epyacieq Tou amattolv To Avolypa TG
ouokeuaolag (kahwdiakh olvBeon, TPOYPAMMATIONOS,
KAT) Ba mpémet va ekteholvTal katd TN paon NG
£yKataoTaong ano efeldikeupévo mpoowmikd. Ma Tuxov
nepaltépw epyaoieq Mou anarolv ek véou To avolyda
Mg ouokeuaoiaq (ek véou TpoypapMaTIond, emoke U f
alkayéq TNG eykatdeTaong) emkowwviote Me TNV
Texvik umpeoia unooThPIENG

Tampoiovta: IR/AT2241, IRAT 2241

BATTERY, IR/T 2241 SOLAR civat

oludwva pe Tig Mpodlaypadeg ( E
¢ 08nyiag EMC 2014/30/EU

ZHMANTIK'O FIATON XP'HETH

- H ouokeuli dev MPéTel va Xpnowonole{tal and naidia f
ano  GToua He MEIWMEVEG TIVEUMATIKEG Kal GUOIKE
KavOTNTEG, £KTOG Kal av emTnpolvTal i eviepdvovTal
6oov apopd T AetToupyia kat Tov TPOTO XpHONG

- Mnv emTpénete oTa Mawdia va mailouv pe T ouokeuh
Kal kpateloTe Ta pakpld ané Tnv eppélela Twv
padloeAEYXw V.

- MPOZOXH $uUAGETe auTd To eyxelpidlo odnywwv kat
akohouBfioTe TIG Paoikéq odnyleq aodpakelagq mou
MepiéxovTal oe autd. H un Thenon Twv odnyiby pnopel va
npokahéoet fAaBe g kat oofapd aTuxfpata

- EAéyXeTe TaKTIKG TNV eykataoTaon yia Tov evIomioud
mbavav BAaBav. My xpnoidomoleite T ouckeuf av
XPeLadeTal kamnola emokeun
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