
 BELANGRIJKE OPERATIONELE PROCEDURES  
 

Bij het gebruik van filterpads van Gycor, dienen voor een 
optimale prestatie de volgende Belangrijke Operationele 
Procedures te worden opgevolgd! 
  

• LAAT HET FRITUURVET NIET LANGER DAN VIJF (5) 
MINUTEN CIRCULEREN  
Het is de bedoeling dat de filterpads maximaal 5 minuten circuleren. Door de 
filterpads langer te laten circuleren, komt het frituurvet in aanraking met lucht 
waardoor er stoom ontstaat. Als u de pads korter dan 3 minuten laat circuleren, 
wordt het frituurvet niet chemisch gereinigd. Laat het frituurvet minimaal een of 
twee keer per dag circuleren. Het is echter niet nodig het frituurvet bij iedere 
filtering overdag te laten circuleren. 
 

• BRENG DE FILTERPADS AAN IN DE FILTERMACHINES 
ZODRA U WILT FILTEREN.  
Omdat de pads erg absorberend zijn en de werking ervan vermindert als ze aan 
vocht worden blootgesteld, adviseren wij u ze NIET in een natte filtermachine te 
gebruiken of ze ’s nachts in de in elkaar gezette filtermachine te laten. U kunt de 
pads het beste op een schone droge plek bewaren en ze zodra u wilt filteren in 
een schone en droge machine aanbrengen. 
 

• VOEG GEEN FILTERPOEDER OF SLURRYMENGSEL TOE 
AAN DE FILTERPADS  
Omdat het poeder al in de pad zit, is het niet nodig filterpoeder of een 
slurrymengsel aan de pads of aan de friteuses toe te voegen.  

 
Als u deze adviezen en de filterinstructies opvolgt, zullen de filterpads hun werk 
goed doen. 
 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u bellen naar: GYCOR 
          Klantenservice  

10216 Werch Drive, Suite 108  
Woodridge, IL 60517  
1-630-754-8070 


