Il miglior investimento ne

A long-term investment

Le passerelle sovrastanti i silos consentono il sostegno
della meccanizzazione e il passaggio del personale.

Le passerelle, le scale d'accesso e le piattaforme sono
realizzate in acciaio zincato.

The gantries support the feeding conveyor and aflow
pedestrian access.

The gantries, access ladders and platforms are
constructed from galvanized steel.

PASSERELLE E ACCESSI

GANTRIES

| montanti sono posizionati all’'esterno dei silos con un
interasse di 930 mm questo conferisce al silos una
migliore resistenza allo sforzo verticale del cereale. |
montanti sono realizzati in acciaio Z 450 galvanizzato o
zincato a caldo,

MONTANTI

Fach silo is supplied with externally mounted vertical
stiffeners, mounted at 930mm centres. They are
manufactured from Z450 or hot dip galvanized steel.
Their important number gives the silo a better
resistance to the vertical strain of the grain.

STIFFENERS

| passi d’'uomo sono composti da due porte una esterna
e una interna a resistenza delle spinte del cereale ed
apribile solo a silos vuoto. Sono posizionati a seconda
delle esigenze dell'utilizzatore.

The access doors include an inner door, locked when the
silo is full and a waterproof outer door. They are fitted
according to the end users requirements.
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CYLINDERS

| tetti sono realizzati in lamiera ALUZINC AZ 185 che
presenta una durata di almeno 2 volte superiore all'ac-
ciaio zincato. | tetti dei silos di grandi dimensioni sono
realizzati con carpenteria interna in acciaio zincato. Su
ogni tetto & installato un passo d'uomo. Gli accessori
seguenti sono optional: torrini di aerazione, supporti per
sonde termometriche, scala per tetto, guardiacorpo per-
imetrale

The roof panels are made of aluzinc AZ185 which
provides a better longevity. The large diameter roofs

have a frame structure made entirely from galvanized
steel.

Every roof is equipped with a manhole and the
following accessories are optional: roof vents,
temperature probe supports, roof ladder, peripheral
quard-rail.

Il corpo del silos & realizzato in lamiera di acciaio altore-
sistenziale zincata con un alto limite di elasticita con
ondulazione 104 x 12 mm tipo Z450 ( 450 gr di zinco
per mq) questo tipo di zincatura assicura un ottima resis-

tenza alla corrosione

AVARO

The cylinder wall is of a modular construction
manufactured from high tensile galvanized corrugated
steel sheets (corrugation 104mm x 12mm). The sheets
are manufactured from prime material with a heavy
galvanize coat (450gm/m?) giving excellent resistance to

corrosion.

BULLONERIE ZINCATE

GALVANIZED BOLTS : Tutte le bullonerie sono interamente zincate a

caldo e di alta resistenza

GARANZIA

| All nuts and bolts are hot dip galvanized.



