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Dispensador de etiquetas auto-adesivas.

B Especificagdes:
CARACTERISTICAS i ) T -
TECNICAS DWR 100 DWR 200 - Dispensador semi-automdtico de etiquetas para uso industrial.
- Possibilidade de utilizar rolos de tamanho industrial, permitindo
um longo periodo de utilizagdo sem paragens.
LARGURA DAS ETIQUETAS 15-100 mm 15-200 mm
- Sdo utilizadas 2 fotocélulas com sistema de calibragéo
COMPRIMENTO DAS ETIQUETAS 15 - 600 mm 15 - 600 mm automatico para a detecdo e paragem das etiquetas.
VELOCIDADE 10-15 mts/min. 10-15 mts/min. - Apos o.re.t!rar da etiqueta, uma nova é imediatamente
disponibilizada.
DIAMETRO MAXIMO DO ROLO 300 mm 300 mm - A placa de comando com microprocessador, detecta o fim do
. rolo ou a quebra do papel e emite um aviso sonoro em caso
DIAMETRO INTERNO 40-110mm 40-110mm de paragem.
TENSAO DE ALIMENTAGAO 230V - 50 Hz 230V -50 Hz
POTENCIA 30w 30w Opsoes:
N - Sensor de etiquetas por microsensor para utilizagdo de
DIMENSOES (LxCxA) 330x410x370 mm 430x410x370 mm etiquetas transparentes ou de formato irregular.
PESO 9,7Kg 11Kg
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