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Maquina Industrial para termo-soldagem de

sacos de polietileno e laminados.

AUDION

Industrial Sealer
Magneta

CARACTERISTICAS

TECNICAS

420 ISM

620 ISM

1020 ISM

SOLDAGEM 420 mm x5 mm 620 mm x 5 mm 1020 mm x 5 mm
ESPESSURA MAXIMA DO SACO 2x200 micron 2x200 micron 2x200 micron
Sig%p'lje; Iou qorr(ljfole: Siirjrép})eps Iou gon:jfole: SiFgprLe')s lou c_onzjfole:
, PP, laminados , PP, laminados , PP, laminados
TIPO DE SACOS de aluminio, de aluminio, de aluminio,
nylon e papel. nylon e papel. nylon e papel.
VOLTAGEM 230V -50 Hz 230V -50 Hz 230V - 50 Hz
POTENCIA 950 W 1500 W 1100 W
DIMENSOES (CXLXA) 507x384x202 mm 707x384x202 mm f 1107x384x202 mm
PESO 16,9Kg 23,3Kg 26,3 Kg

Especificacoes:

- De funcionamento manual com pedal elétrico para inicio do ciclo
- Barras de soldagem por impulso bi-activas

- Resisténcias de 5Smm com tensores industriais.

- Painel digital para facil programacéo do ciclo.

- Construcéo em aco pintado

Opcional:

- Construgao em ago inox

NOVUM

Embalagem & Marcacao
R. de S. Tiago, 54 - 2630-526 - S. Tiago dos Velhos (Arruda dos Vinhos)

Desde 1958

Tel.: 21 934 53 80 . Fax: 21 934 53 81.www.novum.pt



