
Kad Vācijā vieglais automobilis drīkst vilkt piekabi līdz 100 km/h? 

Uzlīme  uz vieglā automobiļa piekabes. 

 

Ātruma 100 km/h pieļaujamības nosacījumi vieglo automobiļu un piekabju sastāviem uz federālajiem ātrās 

satiksmes ceļiem un automaģistrālēm tika pielāgoti transportlīdzekļu tehniskajai attīstībai. Ir pieejamas šādas 

nozīmīgas izmaiņas: 

•  ir novērsta saskarsmes iespējamība ar konkrēto velkošo transportlīdzekli. 

•  vilcējam nav nepieciešama ātruma 100 km/h uzlīme. 

•  noteiktiem sastāviem ir palielinātas masu attiecības. 

 

1. Prasības attiecībā uz vilcēju: 

1.1. tam jābūt vieglajam automobilim, 

1.2. kravas automobilim jābūt līdz 3,5 PMt, kuram izgatavotāja noteiktais braukšanas ātrums ir vismaz 100 

km/h, 

1.3. tas var būt jebkurš cits mehāniskais četrriteņu transportlīdzeklis līdz 3,5 PMt, 

1.4. vilcējam jābūt aprīkotam ar riteņu pretslīdēšanas (ABS) sistēmu. 

2. Prasības attiecībā uz piekabi: 

2.1. izgatavotāja noteiktais braukšanas ātrums ir vismaz 100 km/h. 

3. Prasības attiecībā uz piekabes riepām: 

3.1. riepas nedrīkst būt vecākas par 6 gadiem, 

3.2. nedrīkst izmantot atjaunotas riepas, 

3.3. riepām jābūt marķētām ar ātruma indeksu L (120 km/h), 

3.4. nav pieļaujams kravnesības palielinājums. 

4. Prasība attiecībā uz masu attiecībām: 

4.1. piekabes pilnā masa nedrīkst pārsniegt automobiļa pašmasu, ievērtējot kravnesības drošības koeficientu 

K. Ar to saprotam, ka aprēķinātā piekabes pilnā masa nedrīkst pārsniegt izgatavotāja noteikto.  Piekabes 

pieļaujamo pilno masu braukšanai līdz 100 km/h aprēķina, reizinot automobiļa pašmasu ar koeficientu K. 

4.2. drošības koeficienti: 

i) piekabei bez bremzēm un bez hidraulisko amortizāciju, K=0,3;  

ii) dzīvojamai piekabei ar bremzēm un hidraulisko amortizāciju, K=0,8, ja ir vēl dinamiskā stabilizācijas 

iekārta, tad K=1,0; 

ii) piekabei ar bremzēm un hidraulisko amortizāciju, K=1,1; 

iii) piekabei ar bremzēm, hidraulisko amortizāciju un dinamisko stabilizācijas iekārtu, K=1,2. 

5. Prasība attiecībā uz aprīkojumu: 

5.1. izgatavotājam jāparedz piekabes izmantošana vismaz ar 100 km/h lielu ātrumu, to pārbaudīs TÜV, 

DEKRA vai GTÜ eksperti; 

5.2. ja piekabe nav aprīkota ar dinamisko stabilizācijas iekārtu paaugstināto K vērtību ievērtēšanai, tad 

velkošā automobiļa reģistrācijas apliecībā jābūt ierakstam, ka automobilis ir aprīkots ar dinamiskās 

stabilizācijas iekārtu, kas uzlabo abu transportlīdzekļu gaitas īpašības, velkot piekabi paaugstinātos ātruma 

režīmos. 

6. Prasība attiecībā uz 100 km/h uzlīmi: 

6.1. pamatojoties un novērtējuma ekspertīzi, uzlīmi izsniedz TÜV, DEKRA vai GTÜ transportlīdzekļu 

reģistrācijas vietā; 

6.2. uzlīme jāpiestiprina piekabes aizmugures labajā pusē; 

6.3. uzlīmes apakšā jābūt tās izsniedzēja zīmogam; 

6.4. uzlīme attiecas tikai uz konkrēto piekabi un tā ir izmantojama kopā ar vilcēja reģistrācijas apliecību; 

6.5. ar uzlīmi drīkst izmantot piekabi, sastāvam braucot līdz 100 km/h; 

6.6. ja neizpildās kāda no iepriekš sešām aprakstītām prasībām, uzlīmes apliecinošā ātruma atļauja vairs nav 

spēkā. 

Secinājums. 

Ja ir izpildīti šie nosacījumi, transportlīdzekļa un piekabes kombinācijas var braukt ar ātrumu 100 km/h pa 

federālajiem ātrgaitas ceļiem un automaģistrālēm. Uz vietējas nozīmes un lauku ceļiem ārpus apdzīvotām 

vietām automašīnām ar piekabēm un kravas automašīnām ar kopējo masu līdz 3,5 t ar piekabi joprojām 

maksimālais atļautais braukšanas ātrums ir noteikts 80 km/h. 

Avots: 

https://www.gesetze-im-internet.de/stvoausnv_9/BJNR317100998.html 
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