(Rapporto di prova n. 296064 del 29/06/2012) segue - foglion. 2 di 9

ISTITUTEO
GIORDANO

Descrizione del campione*.

Il campione sottoposto a prova ¢ costituito da una scala retrattile a fisarmonica per sottotetto, altezze raggiun-

gibili 2,70 + 2,90 m, composta sostanzialmente da:

telaio perimetrale della scala realizzato con profilo in lamiera d’acciaio pressopiegata, spessore nominale
1,2 mm;

botola realizzata con pannello multistrato, spessore nominale 18 mm;

braccetti guida realizzati con profilo tubolare in acciaio, sezione nominale 30 x 15 mm e spessore nominale
1,2 mm;

molle di tiraggio in acciaio, diametro nominale 22 mm, con filo, diametro nominale 3 mm;

gradini della scala realizzati in lamiera d’acciaio pressopiegata, spessore nominale 1,2 mm;

leve della scala realizzate con profilo in tubolare d’acciaio a sezione ovale, sezione nominale 36 x 18 mm ¢
spessore nominale 1,2 mm;

perni realizzati in trafilato d’acciaio, diametro nominale 10 mm;

corrimano telescopico realizzato con profili in tubolare d’acciaio, diametri nominali 25 mm, 22 mm e
20 mm;

cerniere realizzate in lamiera d’acciaio, spessore nominale 2,0 mm.

(*) secondo le dichiarazioni del Committente. 3 u‘;:.' > ; %




(Rapporto di prova n. 296064 del 29/06/2012) segue - foglion. 3 di 9

R STITUTO

% GIORDANO

Immagini relative al campione fornite dal Committente.
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Fotografie del campione.
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Fotografie dei particolari del campione
con evidenziate le scelte di impostazione effettuate dal Committente.
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Riferimenti normativi.

La prova ¢ stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN 14975:2010 del 09/09/2010 “Scale per

sottotetto - Requisiti, marcatura e prove”.

Apparecchiatura di prova.

Per I’esecuzione della prova ¢ stata utilizzata la seguente apparecchiawra:

— cella di carico della ditta AEP, fondo scala 1000 N (codice di identificazione interna dell’apparecchiatura:
EDI063);

— cella di carico della ditta AEP, fondo scala 25 kN (codice di identificazione interna dell’apparecchiatura:
EDI010) con lettore modello “DND 20” (codice di identificazione interna dell’apparecchiatura: FT300);

— sistema elettropneumatico per la prova di fatica ciclica;

— comparatore elettronico della ditta Mitutoyo Corporation, corsa 50 mm (codice di identificazione interna

dell’apparecchiatura: EDI005).

Modalita della prova.

Il campione di prova ¢ stato fissato rigidamente al telaio di prova a simulare le reali condizioni di posa in ope-

ra con un’altezza di 3 m circa ed ¢ stato sottoposto in sequenza a:

— carico statico secondo il paragrafo 5.2 “Static load test” (“Prova di carico statico”) della norma UNI EN
14975:2010;

— fatica secondo il paragrafo 5.3 “Fatigue test” (“Prova di fatica”) della norma UNI EN 14975:2010;

— torsione del piolo o gradino secondo il paragrafo 5.4 “Torsion test of rungs or treads” (“Prova di torsione del
piolo o gradino”) della norma UNI EN 14975:2010;

— carico statico sul corrimano secondo il paragrafo 5.5 “Handrail test” (“Prova del corrimano”) della norma UNI

EN 14975:2010;
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— flessione del piolo o gradino secondo il paragrafo 5.7 “Rungs or treads bending test” (“Prova di flessione del
piolo o gradino”) della norma UNI EN 14975:2010;

— verifica della forza di sollevamento secondo il paragrafo 6.12.1 “Upward pressure” (“Forza di sollevamento”)
della norma UNI EN 14975:2010.

Il montaggio del campione e le relative regolazioni sono state eseguite a cura del Committente.

Condizioni ambientali al momento della prova.

Temperatura ambiente 19+5°C
Umidita relativa 45+ 10 %

Risultati della prova.

Carico statico.

Precarico Carico Tempo Esito Deformazione | Deformazione
di carico permanente | permanente
“Fl” GSFZQ’ “FI” “Fz” o amimessa
e “ps
[N] [N] [N] [N] [s] [mm] [mm]
1000 | 1000 | 2600 | 2600 | 60 | funzionamento regolare 1,7 <15
senza danni visibili
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Fatica.
Carico Zona |Frequenza| Cicli Esito Deformazione | Deformazione
di carico | del ciclo residua residua dopo i
“F,” dopoicicli | cicli ammessa
[N] [cicli/s] ] [mm] [mm]
adiho funzionamento regolare
1500 gr 1 5000 senza danni strutturali 0.8 <20
centrale e
visibili
Torsione del piolo o gradino.
Coppia Zona Verso Effetti Deformazione | Deformazione
di carico residua residua
[N-m]
n. 10 volte
50 - a centr(? i dieaae orara | - essun danno visibile c =P
di un gradino | e n. 10 volte in di-
rezione antioraria
Carico statico sul corrimano.

Carico Forza Forza Forza Effetti Deformazione | Deformazione
statico residua residua
applicato complessiva | complessiva
‘SF” “A‘” “C” “D’! ammessa

[N] [N] [N] [N] [mm] [mm]
400 100 100 500 nessun danno visibile <515 =13
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Flessione del piolo o gradino.

Carico statico Effetti Deflessione residua Deflessione
applicato residua ammessa
«F” ;
[N] [mm] [mm]
2600 nessun danno visibile 0,08 <3

Verifica della forza di sollevamento.

Forza di sollevamento misurata Forza di sollevamento ammessa
uso privato uso industriale
[N] [N] [N]
120 <150 <260

Il Responsabile del
io di Bdilizia




