ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

SCALA RETRATTILE
STARLUX ELEGANT

A SOPPALCO
SOFFIETTO ELETTRICA
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o COMPOSIZIONE DEL KIT DI MONTAGGIO

Il kit di montaggio € composto da:

1 - scala retrattile
2 - radiocomando
3 - bastone per sblocco manuale d'emergenza

4 - corrimano telescopico
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N.B. viteria compresa
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Predisporre il piano del soppalco A intonacato e pavimentato
controllando che sia in pano, in bolla.

N.B.
le misure riportate nei cataloghi e listini corrispondono sempre alla misura Ax B
della larghezza piastra di appoggio e altezza pannello di chiusura.

B - altezza - pannello di chiusura

A - Larghezza

- piastra di appoggio
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e Appoggiare la scala nel piano del soppalco a filo spigolo.

Quando la piastra appoggia al pavimento tassellare a fischer negli appositi fori
pre forati direttamente nel pavimento.

La scala a soppalco non é dotato di cassonetto per lasciare libero il passaggio e
far aderire lateralmente eventuali balaustre o ringhiere.

Nella piastra sono gia saldate ed inseriti i maniglioni di sbarco.
Collegare alla corrente la presa d'alimentazione.
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visto dall'alto

( fori nella piastra da tassellare

ATTENZIONE

Posizionare il filo dell'alimentazione in modo che non
venga schiacciato durante la movimentazione
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Dopo aver posizionato e fissato la scala montare il corrimano telescopico ff\l‘_
con le apposite staffe e viterie. Scala pronta all'uso manovrabile elettricamente

con l'apposito radiocomando. Il funzionamento & a uomo presente, tenere premuto il primo
pulsante per aprire il pannello a 180° accompagnato dalle molle e poi tenere premuto il
secondo pulsante per far scendere completamente la scala a terra. Quando la scala appoggia
a terra smettere di premere il pulsante. Per chiudere la scala fare I'operazione inversa, tenere
premuto il terzo pulsante di salita finche il pacco scala si avvolge e poi premere il quarto
pulsante di salita per far chiudere completamente il pannello.

Lubrificare solo con grasso all'occorrenza nei punti di movimentazione.
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radiocomando per Nl 4
movimentazione scala
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e La scala a soffietto elettrica & dotata di sgangi per renderla "rud-
manuale in caso di EMERGENZA.

Tramite I'apposito bastone agganciare la testa del filo d'acciaio che si trova nel
pannello di chiusura. Tirando il cavo la scala va in folle e diventa manuale
sganciando e aprendo il pannello. Per far scendere la scala usare sempre I'asta
adagiando a terra il pacco scala sempre manualmente.

Da sopra lo sgangio awviene tramite 'apposita linguetta posta di fianco alla testa

del motore, alzandola si sblocca e si mette in manuale mentre abbassandola in
posizione iniziale si rimette la scala in movimentazione elettrica.
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DIMENSIONI SCALE e

Scala rettrattile in acciaio @ movimentazione | | N.B.

elettrica con impacchettamento a soffietto. Tutte le misure riportate si riferiscono alla
Verniciatura a polvere colore Bianco larghezza della piastra e l'altezza del pannello

( LARGHEZZA X LUNGHEZZA)

COMUNICARE SEMPRE L'ALTEZZA
pavimento-pavimento

PRECISA IN FASE D'ORDINE.

pANTOGRAFO—
DISTESD
! D |
DATI TECNICI
A Larghezza 60 60 60 60 60 70 70 70 70 70
B Lunghezza 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130

Han eV ol eV =] 270/300| 270/300( 270/300| 270/300( 270/300( 270/300| 270/300| 270/300| 270/300| 270/300

N ELTTTR T ETSES 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180

D Ingombro a terra 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150

E' fatto divieto modificare o manomettere, anche parzialmente, la scala.
ATTENZIONE] | xin si riserva il diritto di apportare modifiche in ogni momento senza alcun preavviso




