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FINESTRE PER MANSARDE E LUCERNARI

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N./ Codice di identificazione unico del prodotto-tipo

Marchio

4 mm Planibel Clear - 15 mm Argon 920% - 33.1 Stratobel iplus iplus
Top 1.0 + Planibel Clear pos.3 (temprato termicamente - ricotto)

Usi previsti

Vetrate isolanti per uso in edilizia e nelle costruzioni

Fabbricante

AGC Glass Europe - Avenue Jean Monnet 4 - 1348 Louvain-la-Neuve - Belgium

Norma armonizzata

EN 1279-5:2005 + A2:2010

Organismi notificati
1136 1174 1343 1694

Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali

IAVCP systems| Prestazione

Sicurezza in caso di incendio

Resistenza al fuoco 1 NPD
Reazione al fuoco 3,4 NPD
Resistenza al fuoco proveniente dall’'esterno 3.4 NPD
Sicurezza nell'uso
Resistenza ai proiettili 1 NPD
Resistenza all” esplosione 1 NPD
Resistenza agli attacchi manuali 3 NPD
Resistenza agli urti (Prova del pendolo) 3 1C3/2B2
zfns;s:ra;fl?aagli sbalzi improvvisi di temperatura e alle differenze di 4 200 K / NPD
Resistenza a carichi di vento, neve e ai carichi permanti 4 NPD
Protezione contro il rumore
Isclamento al rumore aereo diretto 3 NPD
Energy economy and heat retention
Declared emissivity 3 NPD/0.01
Proprieta termiche (EN 673): Valore Ug (W/(m2.K)) 3 1.0
Trasmissione luminosa 3 0.69
Riflessione luminosa 3 0.2
Trasmissione energetica diretta 3 0.39
Riflessione energetica 3 0.37
Fattore solare 3 0.5

NPD = No Performance Determined (Caratteristica non dichiarata)

La prestazione del prodotto sopra identificato & conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente
dichiarazione di responsabilita viene emessa, in conformita al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola

responsabilita del fabbricante sopra identificato. Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome e funzioni Luogo e data del rilascio

Firma

E. Ceriani
Primary Sales & Strategic
Marketing Director Building

Louvain-la-Neuve
01/04/2016
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