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SCHEDA MONTAGGIO Gram

BICCHIEROTTO
SISTEMA DI FISSAGGIO

PER CUPOLE
' IN POLICARBONATO
COMPATTO

1 parete esterna
2 parete interna

3 witeftassello di fissaggio racchiuso
in bicchierotto in metacrilato
con tappo di protezioine
4  Dbicchierotto in metacrilato 5 "
S manto di impermeabilizzazione A

VITE CON GUARNIZIOINE

SISTEMA DI FISSAGGIO
DI CUPOLE

E LUCERMARI CONTINUI
IN POLICARBONATO
ALVEOLARE

1 lucernarioin policarbonato
alveolare

2 wite [ tassello di fissagagio
con guarnizione a panettone

2 guarnizione in poliuretano
espanso impregnata

4 manto di impermeabilizzazione

MORSETTO

SISTEMA DI FISSAGGIO

PER CUPOLE IN METACRILATO

E LUCERNARI CONTINUI

IN METACRILATO E POLICARBONATO

parete esterna

parete interna

quarnizione in poliuretano espanso
manto di impermeabilizzazione

elemento superiore morsetto
elemento inferiore morsetto
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SCHEDA MONTAGGIO

BICCHIEROTTO

DESCRIZIONE

Centrare la cupola @

Fissare mediante l'auloforante @

Applicare i tappi @9 sugli appositi bicchierotti

FASI DI FISSAGGIO DELLA CUPOLA SU BASAMENTO IN C.A.

-FASE 1 - -FASE 2 - -FASE 3-
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INSERIRE TASSELLO (BXE0) UNA VOLTA SERRATO IL
MELLA ROMDELLA {8X16) E TASSELLO CHIUDERE IL
INTRODURRE IL TUTTO MEL BICCHIEROTTO CON IL
FORARE CON PUNTADI & FORO, COPERCHIETTO NERD,

FASI DI FISSAGGIO DELLA CUPOLA SU TELAIO

-FASE 1 - -FASE 2 -
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UNAVOLTA CENTRATA LA UMA VOLTA SERRATA LA VITE
CUPOLA SUL TELAIO, FISSARLA AUTOFORANTE, CHIUDERE IL
TRAMITE AUTOFORANTE 6,3X38 BICCHIEROTTO CON IL

CON L'AIUTO DI UN AVVITATORE, COPERCHIETTO NERO,




SCHEDA MONTAGGIO

VITE CON GUARNIZIOINE

Lrzam

FASE|| DESCRIZIONE

17 ||Centrare la cupola (35)

2° Fissare medianle vite / tassello di fissaggio (33)

5" || guarnizione a panettone  (34)

FASI DI FISSAGGIO DELLA CUPOLA SU BASAMENTO

-FASE 1 -

==

CENTRARE LA VITE / TASSELLO
DOPO AVER INSERITO LA
GUARMNIZIONE N POLIURETAN O

-FASE 2 -

==

SERRARE LA VITE / TASSELLO
COMPRIMENDO LA
GUARNIZIONE A PANETTOME

FASI DI FISSAGGIO DELLA CUPOLA SU TELAIO

-FASE 1 -
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CENTRARE LA VITE / TASSELLO
DOPO AVER INSERITO LA
GUARNIZIONEIN POLIURETANO

_FASE 2 -
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SERRARE LA VITE / TASSELLO
COMPRIMENDO LA
GUARNIZIONE A PANETTOMNE




SCHEDA MONTAGGIO Gram

MORSETTO

Elenco pari
NOME PARTE

ELEM

FORO

BAS

BAS C

COole

MORSETTO INFERIORE
MORSETTO SUPERIORE
gomminimors

CUP
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FASI DI POSA:

1. Montare il giunto espanso sulla flangia del basamento.

2. Centrare il modulo rispetto al basamento.

3. Collocare la parte inferiore del morsetto sotto il modulo e fare riferimenti
per il fissaggio.

4. Togliere il modulo.

5. Fissare il morsetto inferiore con le viti autoforanti sul basamento.

6. Posare il modulo.

7. Montare la parte superiore del morsetto avendo cura di fissarlo all'inferiore
con adeguata precarica



