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APERTURA MANUALE

Area luce
woveito | acn | sen | ream
AM  LROD F0x120 Box135 0,84
AM  LRO1 FoxZ2 16 91x231 1,64
AM  LROZ B0x250 Qo205 2
AM  LR0O3 | 100x200 | 115x215 2
AM LRO4 | 150x100 | 165x115 1.5
AM LROS 150x200 | 165x215 3
AM LROG 150x250 | 165x265 3,75
AM LROT | 220%x120 | 235x135 2,64
AM LROS | 100x250 | 115x265 2.5
AM LRO9 A0x80 55x95 0,32
AM LR1O 45x120 Glx135 0,54
aAM LR11 43x150 SHx165 0,65
aAM LR12 G0x100 Toxlls 0,6
AN LEL13 J0x170 Box 185 1,19
AM LE14 | 100x125 | 115x140 1,25
AM LRI1S | 100x160 | 115%175 1,6
AM LR1G | 100x170 | 115x185 1,7

S =DISPOSITIVO SINGOLO
T=DSPOSITIVO TAMDEM
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Serie rettangolare

AMLR

TELAIO DI APERTURA QUADRANGOLARE

Telaio (con configurazione tubolare - Kg.1/ml) e controte-
laio (con configurazione a Z - Kg.1/ml} in alluminio estruso
naturale lega UNI 6060, assemblato per cianfrinatura, com-
plete di guarnizioniin alfaprene, cerniere in alluminio, rivetti

e viterie in accialo inox.




APERTURA MANUALE

1) APERTURA MANUALE
CON SCROCCO

Il dispositive di apertura & com-
poste da: scrocco In accialo
inox, staffe di supporto in accla-
io zincato e 2 molle a gas'.

Il dispositive di scrocco pud
essere sia interno che esterno
isu richiesta) e viene attivato
accedendo manualmente alla
cupola.

(1) Per lucernai di larghezza
inferiore a cm.20 le molle
a gas vengono sostituite
da arresti dentati.

2) APERTURA MANUALE
SINGOLA

Il dispositive di apertura &
composto da: vite senza fine
(corsa mm. 300) azionahile
per mezzo di un'asta mohile
con gancio e staffe di suppor-
to in alluminio anodizzato.

3) APERTURA
MANUALE TANDEM

Il dispositivo di apertura &
composto da 2 viti senza
fine {corsa mm. 300) colle-
gate da barra in alluminio,
azionabili per mezo di

un‘asta mobile con gancio ASTA MOBILE

e staffe di supporto in al- CON GANCIO
luminio anodizzato. L
Possibili lunghezze

mt.2-25-3




APERTURA MANUALE

1) APERTURA MANVALE CON SCROCCO
2) 3) APERTURA MANUALE CON ASTA MOBILE GANCIO

FASI DI FISSAGGIO DI UN TELAIO APRIBILE SU MURETTO

_FASE 1- _FASE 2- _FASE 3-
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FORARE IL MURETTO INSERIRE TASSELLO (8X50)

UTILIZZANDO COME DIMA GL| MELLA RONMDELLA (8X16) E SILICONARE IL PERIMETRO DEL
APPOS|ITI FOR| GlA' CREAT] SUL INTRODURRE L TUTTO NEL FORO INDICATO E INSERIRE 1L
TELAIO FIS50, FORO, TAPPO NERO,

FASI DI FISSAGGIO DI UN TELAIO APRIBILE SU BASAMENTO

_FASE 1 - _FASE 2-
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FORARE IL BASAMENTO (O g
LAMIERA GENERICA) TRAMITE — D,
L'AUTOFORANTE 6,3X32
UTILIZZANDO UN AVVITATORE

(SE NON S| DISPONE DI QUESTO SILICONARE IL PERIMETRO DEL FORO

FORARE CON PUNTA DI S E INDICATO E INSERIRE |L TAPPO NERO,
AVVITARE CON CHIAVE DI 10),
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1) APERTURA MANUALE CON S5CROCCO
2) 3) APERTURA MANUALE CON ASTA MOBILE GANCIO

Assemblare | quattre latl (1) (2) medlante | Rlvett| (5)

Posizionare il basamento sul foro del solaio

Centrare i| basamento verificando le diagonali,
prima difissarlo con | tasselll (4)

DESCRIZIONE

Applicare la Guarnizione (3) (10) sulla flangia sup. del basamento (nola)

Posizionare il telaio (7} centrandolc sul basamento

Fissare il ielaio per mezzo del tassello 8 x 50 (12)

Applicare | tappi (11) @ mm26 per a chiusLra dej fori dij fissaggio

" Luce Estema

(mota) || basamento pud essere realizzato in

qua siasi materigle, purché consenta un cometio

ancoragglo deftelalo o della cupcla e venga Luce Netta

realizzato ripettando le quote sotto indicate




2) 3) APERTURA MANUALE CON ASTA MOBILE GANCIO

FASE MONT.

1I
2

DESCRIZIONE

Fissare |la staffa sup, (15} allanta mob |e del telaio attravarso le viti {18) 6x80 inox e dadi{19)

Vincolare la staffa Inf. (18) allanta flssa deltelalo con le vitl (17) e | dad| (19)




DESCRIZIONE

Vincolzre | a testa de l'attuatorz al' nterno della staffa sup (15} per mezzo della vite (24 ),

inserendo tra la staffa sup, e lattuatore | distanziali (23}

Flesare || corpo del attuatare (21)alla staffa Inf, attraverso e vitl (25)




