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SERIE CIRCOLARE

= Area luce
MODELLO B cm netta mg

APERTURA ELETTRICA

AELCOD S0 65 0,2

AELCO1 60 75 0,28
AELCOZ 70 85 0,38
AELCO3 80 95 0,5

AELCOD a0 105 0,64
AELCOS 100 115 0,78
AE LCOG 110 125 0,95
AE LCO7 120 135 1,13
AELCOS 130 145 1,33
AE LCO9 140 155 1,53
AELCLD 150 155 1,76
AELC11 160 175 2,01
AELCL2 180 195 2,54
AELCL3 200 215 3,14

Serie circolare

AELC

TELAIO DI APERTURA CIRCOLARE

Telaio e controtelaio (con configurazione a C) in resina po-
liestere rinforzata con fibre di vetro, completo di guarnizio- T
ne in polietilene espanso collocata sul bordo di appoggio. a i




APERTURA ELETTRICA

1) APERTURA ELETTRICA
CON MOTORE A STELO 220V.

Il dispositive di apertura & composto
da motore elettrico alimentato a 220v.
con corsa mm.300, rele peril collega-
mento in parallelo, fine corsa con mi-
crointerruttore, staffe di supporto e
regelazione in accialo zincato.

Protezione: IP55

2) APERTURA ELETTRICA CON MOTORE
A CREMAGLIERA 220V SINGOLO

Il dispositive di apertura & composto da motore
elettrico a cremagliera alimentato a 220v. con
corsa mm.350, relé per il collegamento in paral-
lelo, fine corsa elettronico, staffe di supporto e
regolazione in accialo zincato.

Protezione: IP55

VARIANTI APERTURA ELETTRICA A CREMAGLIERA

Il dispositivo di apertura elettrica a cremagliera pud essere fornito
anche nelle sequenti varianti:

+ Motore a cremagliera 230v corsa mm.550

» Motore a cremagliera 24v cc corsa mm.350

» Matore a cremagliera 24v cc corsa mm.550



APERTURA ELETTRICA

1) APERTURA ELETTRICA CON MOTORE A STELO 220V.

2) APERTURA ELETTRICA CON MOTORE A CREMAGLIERA 220V SINGOLO

FASI DI FISSAGGIO DI UN TELAIO APRIBILE SU MURETTO

-FASE 1 -

- ,

===

FORARE L MURETTO INSERIRE TASSELLO (8X50)

_FASE 2 - _FASE 3-

L} 'I L]

= ==

UTILIZZANDC COME DIMA GLI NELLA ROMDELLA (8X16) E SILICONARE IL PERIMETRO DEL
APFOSITI FORI GIA' CREATI SUL | INTRODURRE IL TUTTO NEL FORO INDICATO E INSERIRE |L

TELAIO FISS0,

FORO, TAPPO NERO,

FASI DI FISSAGGIO DI UN TELAIO APRIBILE SU BASAMENTO

-FASE 1 -

'

TITT]

FORARE |L BASAMENTOC (O
LAMIERA GENERICA) TRAMITE
L'AUTOFORANTE 6,3X32
UTILIZZANDO UN AVVITATORE
(SE NON S| DISPONE DI QUESTO
FORARE CON PUNTADISE
AVVITARE CON CHIAVE DI 10},

-FASE 2 -

SILICONARE IL PERIMETRO DEL FORO
INDICATO E INSERIRE IL TAPPO NERO.

Lrzzm




1) APERTURA ELETTRICA CON MOTORE A STELO 220V.

2) APERTURA ELETTRICA CON MOTORE A CREMAGLIERA 220V SINGOLO

Assamblare | quattro latl (1) (2) medlante | Rlvett| (5)

Foszionare i besamento sul foro del solaio

Centrare i| basamento verificando le diagorali,
prima cifissarlo con | tassell (4]

FISE MONT. DESCRIZIONE

1. Applicare la Guarriziene (8) (10) sulla flangia sup, del basamento (nola)
2 Posizionare il telaio (7} centrandol: sulbasamento
3‘ Fissare il ielaio per mezzo del tassello 8 x 50 (12}
4' Applicare j tappi (11) @ mm26 per a chiusL-a dei fori di fissaggio
" Luce Estema |

(mota) |l basamento pud essere realizato in
qua siasi materiale, purché consenta un cometio

ancoragglo deltelalo o della cupola e venga

realizzate ripettando |2 quote sotto indicate




In slalfa (19) con le vill (20) ¢ | dedi (18)

Is slalia supporio molore (16) &l basamenio con Il inssello
(12) o con Nauloloranie (14)




Molore & sisio coves mm 300, allmeniazione 230 v

Vincolare ia fesia del molore al supporio per mezzo delle
viie (22) ¢ dal dado (18)

1@

2° Fissare 1l corpo del molore aliraverso le vitl 23




MOTORE A CREMAGLIERA

120V

FASE MONT. DESCRIZIONE
1 Flssare Ia slalla (18) atbuverso i vill (18) 8x70 inox ¢ | ded (17)
VA Vincolare § moiore (8) &l supporio (15) per mezzo delle vile (18)




2) APERTURA ELETTRICA CON MOTORE A CREMAGLIERA 220V SINGOLO

DESCRIZIONE
Fissare Ia slafle infleviore (15) &l basamenio con il fsssslio (22)
© con Peuloforents (23)

Vincolare Ia fssls del molore 81 (8) alis slafle
superiore per mezzo dalle vill (21) con il dado
(17) auperiore per mezzo delle Vil (21) con B dado (17)




