
4. INSTALLAZIONE

1) Posizionare una delle staffe di fissaggio sul lato 
destro della maniglia di apertura del battente onde 
compromettere la funzionalità e la manovrabilità 
della maniglia stessa. Avitare la staffa di fissaggio 
con l’ausilio di un cacciavite 
o di un avvitatore.

2) Posizionare le viti di fissaggio (rif.4) del perno 
filettato (rif.2) sui fori laterali
della seconda staffa

3) Avvitare la seconda staffa sul telaio fisso in 
prossimità del pozzetto di chiusura. Attenzione ad 
allineare con cura la seconda staffa fissata sul telaio
fisso con la prima fissata sul battente onde evitare 
disassamenti del perno filettato

COMANDO MANUALE
MANUALE D’INSTALLAZIONE ED ISTRUZIONI D’USO

1. COMPOSIZIONE DEL KIT DI MONTAGGIO

Il kit di montaggio del comando manuale è composto 
da:

1	 Asta per l’avvolgimento del perno filettato
2	 Perno filettato con gancio per líasta
3	 n°2 staffe di fissaggio
4	 n°2 viti di fissaggio perno filettato
5	 n°2 viti distanziali in nylon per il perno filettato
6	 Vite di fissaggio perno filettato

2. APPLICAZIONE

comando manuale può 
essere installata sulle finestre per tetti 
LUXIN per le seguenti applicazioni:

Regolazione apertura battente
Apertura di un battente in posizione inaccessibile

3. CARATTERISTICHE

Per facilitare l’apertura di un battente in posizione 
inaccessibile
si può richiedere l’asta per l’avvolgimento perno 
filettato in una delle seguenti
lunghezze: mt.1.5, mt.2.5,mt.3.
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4) Avvitare il perno filettato a fine 
corsa, allineare ed inserire il perno 
stesso fra la staffa di fissaggio del 
battente e quella del telaio fisso.

5) Inserire la vite di fissaggio del 
perno filettato (rif.6) intercalando 
fra il perno e la staffa del battente 
i due distanziali in nylon (rif.5).
Stringere la vite di fissaggio del 
perno filettato.

6) Inserire l’asta (rif.1) per 
l’avvolgimento del perno filettato 
nell’apposito golfare.

7) Regolate a piacere ed in qualsiasi 
momento l’apertura del battente della 
vostra finestra LUXIN con estrema 
facilità anche nei punti meno 
accessibili. IN
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