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DESCRIZIONE GENERALE

NEW AIR è il sistema nato per garantire un efficiente 
e controllato ricambio d’aria assicurando il massimo 
risparmio energetico. Con dimensioni ed emissioni sonore 
particolarmente ridotte, tipicamente richieste dagli 
impianti di piccole e medie cubature. Nasce dalla strategica 
combinazione di un recuperatore di calore e una pompa di 
calore reversibile.
Il sistema permette un’efficiente e controllato ricambio 
d’aria recuperando l’energia termica dell’aria viziata da 
espellere tramite due passaggi di recupero: statico e 
termodinamico.

OBIETTIVO RICAMBIO D'ARIA

Con il normale utilizzo dei locali, l'aria presente in ambiente 
tende a viziarsi ovvero a contaminarsi con polveri, fumo, 
umidità e batteri anche semplicemente prodotti dall'uomo 
e dal suo metabolismo.
Per mantenere il comfort abitativo della struttura, in 
ottemperanza anche con i vari provvedimenti legislativi che 
disciplinano la materia in un'ottica sempre più restrittiva, 
bisogna garantire un numero sufficiente di ricambi d'aria.
Il semplice ricambio d'aria, oggi sempre più meccanizzato 
a fronte anche delle difficile aerazione naturale dovuta 
agli elevati livelli di isolamento degli immobili, comporta 
però soprattutto in estate e in inverno un notevole 
problema legato al consumo energetico necessario per 
il mantenimento della temperatura ideale all'interno del 
locale.
New Air Primaria è il sistema che permette un'efficiente e 
controllato ricambio d'aria assicurando inoltre il massimo 
risparmio energetico.

 ASPETTI GENERALI

L'unità di trattamento dell'aria di rinnovo della gamma 
New Air Primaria è una macchina innovativa che si presta a 
diverse funzioni in campo del condizionamento dell'aria, e 
più precisamente:

• ricambiare l'aria in un locale
• trattare l'aria primaria di rinnovo per un impianto di 

condizionamento
• assicurare un sensibile risparmio energetico

COME FUNZIONA NEW AIR

La gestione del sistema è completamente automatica. 
Infatti grazie alla sofisticata elettronica, la macchina riesce 
a gestire autonomamente la temperatura di immissione 
dell'aria in ambiente. Il circuito aeraulico permette un 
primo recupero energetico grazie al recuperatore statico 
che garantisce la cessione dell'energia termica dell'aria 
interna di estrazione a favore dell'aria esterna di rinnovo. 
Se la sonda di temperatura posta all'uscita del recuperatore 
statico non rileva un valore neutro dell'aria, si attiva il 
recupero termodinamico in modo da fornire l'energia 
termica per poter immettere aria neutra in ambiente.

PERCHÈ UTILIZZARE NWA

• Ricambio totale dell’aria
• Mantenimento della temperatura neutra sull’aria di 

rinnovo
• Possibilità di integrare sistemi di riscaldamento e 

raffrescamento
• Ottenere un sensibile risparmio energetico

NWA
A BASAMENTO
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FUNZIONAMENTO

Durante il funzionamento estivo, l'aria da espellere si trova 
ad una temperatura più bassa di quella esterna. Attraverso 
il recuperatore di calore l'aria interna (fredda) cede parte 
della propria energia raffreddando l'aria esterna (calda). 
L'aria interna (ancora con una temperatura inferiore 
rispetto a quella esterna), passa attraverso il condensatore 
della pompa di calore aumentandone il rendimento, mentre 
l'aria esterna, già parzialmente raffreddata, passando 
attraverso l'evaporatore, completa il raffrescamento per 
poter essere immessa nell'ambiente.
Funzionamento invernale: l'aria interna da espellere ha una 
temperatura più alta di quella esterna. 
Attraverso il recuperatore di calore l'aria interna (calda) 
cede parte della propria energia pre-riscaldando l'aria 
esterna (fredda).
L'aria interna (con temperatura superiore rispetto a quella 
esterna), passa attraverso la batteria evaporante della 
pompa di calore aumentandone il COP, mentre l'aria 
esterna, già parzialmente riscaldata, passando attraverso 
il condensatore della pompa di calore completa il suo 
riscaldamento per essere immessa nell'ambiente. 

• se la temperatura di recupero scende sotto i 18°C 
si avvia il compressore in pompa di calore per il 
riscaldamento

• se la temperatura supera i 26°C si avvia il compressore 
per il raffreddamento dell'aria

• se la temperatura si mantiene fra i 20 ed i 24°C 
funzionano i soli ventilatori per il rinnovo e l'espulsione 
dell'aria.

APPLICAZIONI

Il rinnovo dell'aria trattata in grandi locali adibiti ad 
uffici, sale conferenze, ristoranati, locali di vendita si 
rivela indispensabile per assicurare il massimo comfort 
agli occupanti garantendo la presenza di aria fresca ed 
assicurando l'espulsione dell'aria viziata e dei fumi.
Con l'impiego di questa unità si realizza anche un notevole 
risparmio energetico poichè l'aria immessa nell'ambiente, 
fredda d'inverno e calda d'estate, viene preventivamente 
riscaldata o raffreddata prima di essere trattata nella 
batteria di scambio termico alimentata dal compressore 
frigorifero che, funzionando in pompa di calore, assicura un 
ulteriore risparmio energetico.
In pratica, a parità d'aria trattata, questa unità "intelligente" 
realizza un risparmio energetico prossimo al 50% rispetto 
agli altri sistemi tradizionali di trattamento dell'aria di 
rinnovo. In definitiva l'unità Primaria risulta un apparecchio 

ad elevato contenuto ecologico per il risparmio energetico 
che realizza, per l'elevata qualità dall'aria ambiente che 
assicura e per l'impiego di gas refrigerante ecologico.

STRUTTURA

Compatta struttura di contenimento realizzata con profili 
di alluminio e pannelli in poliuretano rivestiti di fogli di 
lamiera preverniciata, completa di profili base per posa a 
pavimento oppure su tetto piano.
VENTILATORI

Ventilatori centrifughi con motore incorporato o 
accoppiato a mezzo pulegge e cinghie. Come optional sono 
disponibili versioni con ventilatori di tipo Plug Fan azionati 
da inverter e dotati di controllo di portata.

COMPONENTI FRIGORIFERI

Il cuore del circuito frigorifero è costituito da uno o due 
compressori a tecnologia scroll caratterizzati da alta 
efficienza e bassa rumorosità dotati di spia livello olio e 
resistenza al carter del compressore. 
I componenti di linea fondamentali a completamento del 
circuito sono:
• la valvola a 4 vie per l'inversione di ciclo funzionale e di 

sbrinamento
• dispositivi di sicurezza pressostato di alta e bassa 

pressione 
• ricevitore e separatore di liquido rispettivamente 

sul lato di alta e bassa pressione protetti da relative 
valvole di sicurezza

• valvola di espansione termostatica con MOP
• valvole di ritegno per la deviazione del flusso 

frigorigeno
• linea del liquido con filtro disidratatore a setaccio 

molecolare di adeguata cubatura e spia indicatore di 
liquido ed umidità

• prese di pressione sulla linea del liquido sulla linea di 
aspirazione e sulla tubazione di mandata

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Primaria rende disponibile per le macchine standard 
un'alimentazione elettrica a 400V/50Hz, 220V/50Hz 
disponibile nei diversi sistemi forniti dall'ente di 
distribuzione 1P+N, 3P, 3P+NE tutte con messa a terra (PE) 
a norma di legge.
I dispositivi di comando degli ausiliari e delle schede 
elettroniche sono alimentati a 220V/24VAC.
Primaria fornisce i  dati tecnici necessari al dimensionamento 
della linea elettrica a servizio dell'unità.
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COMPONENTI REGOLAZIONE

Le centraline di controllo possono essere di tipo 
parametrico o programmabile a seconda delle funzionalità 
che devono assolvere.
Tramite uscite analogiche vengono attuati dispositivi 
alternativi come una batteria ad acqua fredda per le 
funzioni di condizionamento e deumidifica, una batteria ad 
acqua calda per funzioni di riscaldamento o di post riscaldo.
A queste si aggiungono le importanti funzionalità di 
free cooling tramite serrande modulanti o di recupero 
termodinamico statico o attivo tramite gas caldo accanto 
al controllo di portata dei ventilatori tramite trasduttori 
differenziati di pressione, il controllo della pressione di 
condensazione ed i cicli di sbrinamento tramite trasduttori 
di pressione posizionati rispettivamente sul circuito di alta 
e bassa pressione.
Alle centraline sono naturalmente collegate anche le sonde 
di temperatura del tipo NTC per le applicazioni standard 
fino all'utilizzo di sonde attive alimentate ad alta precisione 
come sonde combinate di temperatura ed umidità e/o 
sonde CO

2
 per la qualità dell'aria.

PANNELLO REMOTO

Il pannello remoto permette di gestire tutte le funzioni 
del sistema di regolazione dell'unità senza la necessità di 
raggiungere l'unità spesso installata sul tetto o all'interno 
di vani tecnici reggiungibili con difficoltà. Viene fornito 
privo del cavo di collegamento, la cui lunghezza massima 
ammessa è di 70m. 
Per le lunghezze superiori è necessario prevedere sistemi 
di rilancio del segnale e comunque si consiglia di contattare 
l'Ufficio Tecnico Primaria.

INVERTER

Dove presente l’utilizzo della tecnologia inverter,  oltre 
alla funzione di protezione consente di ridurre la corrente 
di spunto complessiva della macchina, comporta un 
rifasamento automatico del carico nonchè un risparmio 
energetico per l’utilizzo del componente nel funzionamento 
a carico parziale.
Le unità dotate di inverter richiedono una maggiore 
attenzione nei dispositivi di protezione generali (protezioni 
differenziali).

COLLEGAMENTI ELETTRICI

A cura dell'installatore i collegamenti elettrici da effettuare 
riguardano la linea di alimentazione della macchina e 
l'eventuale remotazione del terminale del controllo 
elettronico. Oltre a questi collegamenti fondamentali sulla 
morsettiera del quadro elettrico sono predisposte alcune 
connessioni accessorie per consentire un minimo controllo 
della macchina in remoto tramite un ingresso digitale ON/
OFF unità proveniente ad esempio da un eventuale orologio 
programmatore esterno, un ingresso digitale proveniente 
da una serranda tagliafuoco per l'arresto istantaneo della 
macchina in caso di incendio ed infine un'uscita digitale 
di allarme macchina per la segnalazione di anomalie nella 
macchina.

SBRINAMENTO

Per sbrinare la batteria si ricorre all'arresto momentaneo 
del compressore e dei ventilatori. La presenza di ghiaccio 
viene rilevata da un apposito trasduttore di pressione 
che attiva la procedura di sbrinamento  riavviando il 
compressore ma, tramite la valvola 4 vie, inverte il ciclo 
immettendo gas caldo all'interno della batteria. 
Non appena il trasduttore rileva la pressione di fine 
sbrinamento, viene nuovamente invertito il ciclo ed il 
compressore riparte, dopo un certo ritardo, riprendendo il 
suo normale funzionamento in riscaldamento.

COMANDI

L’unità NWA Primaria può essere comandata nei seguenti 
modi: 

• manualmente accendendo e spegnendo l’unità da 
tastiera 

• automaticamente utilizzando la programmazione 
giornaliera

• settimanale per fasce orarie è possibile dotare il 
regolatore di una scheda seriale per il collegamento, 
con opportuno adattatore, ad un sistema centralizzato 
di supervisione.

I settaggi sopra indicati sono fondamentali ma possono 
essere cambiati in funzione delle condizioni d’uso della 
macchina previa autorizzazione. Le molteplici versioni 
dell’unità NWA permettono di personalizzare il prodotto 
inseguendo i reali bisogni dell’ambiente interno di 
riferimento. Non perdendo di vista il significato del prodotto 
NWA, le versioni descritte nelle tabelle sottostanti 
permettono di introdurre aria neutra in ambiente in 
funzione agli ambienti esterni più disparati
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DIMENSIONI 120 180 250 350 450

Lunghezza (A) [mm] 2300 2500 2500 2500 2700

Larghezza (B) [mm] 1050 1050 1150 1400 1550

Altezza (C) [mm] 1350 1450 1500 1500 1550

Peso [kg] 350 410 480 550 650

DIMENSIONI 600 750 1000 1200 1500

Lunghezza (A) [mm] 2700 3550 3550 3650 3750

Larghezza (B) [mm] 1730 2000 2100 2100 2300

Altezza (C) [mm] 1550 1820 2020 2120 2220

Peso [kg] 785 1045 1255 1340 1585

DIMENSIONALE
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NWA 120 NWA 180 NWA 250 NWA 350 NWA 450

Struttura

Portata d’aria trattata nominale [m3/h] 1200 1800 2500 3500 4500

Portata frigorifera con recupero [kW] 7,9 11,0 15,9 24,4 29,9

Potenza frigorifera compressore [kW] 5,8 7,9 11,6 18,5 21,6

Potenza ass. compressore in estate [kW] 1,8 2,5 3,2 4,3 5,2

EER [-] 3,2 3,2 3,7 4,3 4,2

Potenza termica con recupero [kW] 13,8 19,8 24,6 36 46,6

Potenza term. compressore inverno [kW] 7,3 10,2 11,5 17,8 21

Potenza ass. compressore inverno [kW] 1,8 2,4 2,6 3,5 4,1

COP [-] 4,0 4,3 4,4 5,2 5,1

Compressore

Tipo Rotativo Scroll

Quantità [Nr] 1* 1* 1 1 1

Refrigerante R410A

Potenza max. assorbita compressore [kW] 2,1 2,7 3,9 5,7 6,7

Corrente max per compressore [A] 9,5 12,7 6,9 9,5 11,2

Ventilatore mandata

Tipo Centrifugo Centrifugo Centrifugo Centrifugo Centrifugo

Quantità [n°] 1 1 1 1 1

Portata [m3/h] 1200 1800 2500 3500 4500

Prevalenza utile [Pa] 200 200 200 200 200

Potenza motore [kW] 0,55 0,75 1,1 1,5 1,5

Corrente nominale [A] 2,4 3,3 2,7 3,5 3,5

Ventilatore espulsione

Tipo Centrifugo Centrifugo Centrifugo Centrifugo Centrifugo

Quantità [n°] 1 1 1 1 1

Portata [m3/h] 1200 1800 2500 3500 4500

Prevalenza utile [Pa] 200 200 200 200 200

Potenza motore [kW] 0,55 0,75 1,1 1,5 1,5

Corrente nominale [A] 2,4 3,3 2,7 3,5 3,5

Dati elettrici

Massima potenza assorbita [kW] 3,4 4,4 6,3 8,9 9,9

Corrente nominale [A] 14,3 16,0 12,9 17,4 19,1

Tensione/Fasi/Frequenza [V/Ph/Hz] 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Dati rumorosità

Livello pressione sonora 
(lato compressore - 1m)

[dB(A)] 59 65 67 67 67

NWA STANDARD

SCHEDA TECNICA
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NWA 600 NWA 750 NWA 1000 NWA 1200 NWA 1500

Struttura

Portata d’aria trattata nominale [m3/h] 6000 7500 10000 12000 15000

Portata frigorifera con recupero [kW] 35,1 48,5 71,6 83,4 96,8

Potenza frigorifera compressore [kW] 24,6 35,3 54,3 63,1 72,2

Potenza ass. compressore in estate [kW] 6,5 8,8 13,4 15,6 17,9

EER [-] 3,8 4,0 4,1 4,0 4,0

Potenza termica con recupero [kW] 56,2 72,1 104 121,3 145,2

Potenza term. compressore inverno [kW] 23,9 34 52,9 61,5 70,5

Potenza ass. compressore inverno [kW] 5,4 6,9 10,8 12,6 14,5

COP [-] 4,4 4,9 4,9 4,9 4,9

Compressore

Tipo Scroll

Quantità [Nr] 1 1 2 2 2

Refrigerante R410A

Potenza max. assorbita compressore [kW] 7,7 11,2 9,4 10,9 12,5

Corrente max per compressore [A] 12,8 18,7 15,9 18,1 20,5

Ventilatore mandata

Tipo Centrifugo Centrifugo Centrifugo Centrifugo Centrifugo

Quantità [n°] 1 1 1 2 2

Portata [m3/h] 6000 7500 10000 12000 15000

Prevalenza utile [Pa] 200 200 200 200 200

Potenza motore [kW] 2,2 2,2 4 5,5 5,5

Corrente nominale [A] 4,9 4,9 8,3 10,9 10,9

Ventilatore espulsione

Tipo Centrifugo Centrifugo Centrifugo Centrifugo Centrifugo

Quantità [n°] 1 1 1 2 2

Portata [m3/h] 6000 7500 10000 12000 15000

Prevalenza utile [Pa] 200 200 200 200 200

Potenza motore [kW] 2,2 2,2 4 5,5 5,5

Corrente nominale [A] 4,9 4,9 8,3 10,9 10,9

Dati elettrici

Massima potenza assorbita [kW] 12,3 15,8 27,1 33,1 36,4

Corrente nominale [A] 23,4 29,3 49,8 59,4 64,3

Tensione/Fasi/Frequenza [V/Ph/Hz] 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Dati rumorosità

Livello pressione sonora 
(lato compressore - 1m)

[dB(A)] 69 67 70 73 71

NWA STANDARD

SCHEDA TECNICA
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NWA 120 NWA 180 NWA 250 NWA 350 NWA 450

Struttura

Portata d’aria trattata nominale [m3/h] 1200 1800 2500 3500 4500

Portata frigorifera con recupero [kW] 7,9 11,0 15,9 24,4 29,9

Potenza frigorifera compressore [kW] 5,8 7,9 11,6 18,5 21,6

Potenza ass. compressore in estate [kW] 1,8 2,5 3,2 4,3 5,2

EER [-] 3,2 3,2 3,7 4,3 4,2

Potenza termica con recupero [kW] 13,8 19,8 24,6 36 46,6

Potenza term. compressore inverno [kW] 7,3 10,2 11,5 17,8 21

Potenza ass. compressore inverno [kW] 1,8 2,4 2,6 3,5 4,1

COP [-] 4,0 4,3 4,4 5,2 5,1

Compressore

Tipo Rotativo Scroll

Quantità [Nr] 1* 1* 1 1 1

Refrigerante R410a

Potenza max. assorbita compressore [kW] 2,1 2,7 3,9 5,7 6,7

Corrente max per compressore [A] 9,5 12,7 6,9 9,5 11,2

Ventilatore mandata

Tipo Plug Fan Plug Fan Plug Fan Plug Fan Plug Fan

Quantità [n°] 1 1 1 1 1

Portata [m3/h] 1200 1800 2500 3500 4500

Prevalenza utile [Pa] 200 200 200 200 200

Potenza motore [kW] 0,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Corrente nominale [A] 2,2 4 4 4 4

Ventilatore espulsione

Tipo Plug Fan Plug Fan Plug Fan Plug Fan Plug Fan

Quantità [n°] 1 1 1 1 1

Portata [m3/h] 1200 1800 2500 3500 4500

Prevalenza utile [Pa] 200 200 200 200 200

Potenza motore [kW] 0,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Corrente nominale [A] 2,2 4 4 4 4

Dati elettrici

Massima potenza assorbita [kW] 3,3 7,86 9,1 10,9 11,9

Corrente nominale [A] 13,8 16,7 15,6 18,4 20,1

Tensione/Fasi/Frequenza [V/Ph/Hz] 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Dati rumorosità

Livello pressione sonora 
(lato compressore - 1m)

[dB(A)] 59 65 67 67 67

NWA PLUG FAN

SCHEDA TECNICA
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NWA 600 NWA 750 NWA 1000 NWA 1200 NWA 1500

Struttura

Portata d’aria trattata nominale [m3/h] 6000 7500 10000 12000 15000

Portata frigorifera con recupero [kW] 35,1 48,5 71,6 83,4 96,8

Potenza frigorifera compressore [kW] 24,6 35,3 54,3 63,1 72,2

Potenza ass. compressore in estate [kW] 6,5 8,8 13,4 15,6 17,9

EER [-] 3,8 4,0 4,1 4,0 4,0

Potenza termica con recupero [kW] 56,2 72,1 104 121,3 145,2

Potenza term. compressore inverno [kW] 23,9 34 52,9 61,5 70,5

Potenza ass. compressore inverno [kW] 5,4 6,9 10,8 12,6 14,5

COP [-] 4,4 4,9 4,9 4,9 4,9

Compressore

Tipo Scroll

Quantità [Nr] 1 1 1 2 2

Refrigerante R410a

Potenza max. assorbita compressore [kW] 7,7 11,2 9,4 10,9 12,5

Corrente max per compressore [A] 12,8 18,7 15,9 18,1 20,5

Ventilatore mandata

Tipo Plug Fan Plug Fan Plug Fan Plug Fan Plug Fan

Quantità 1 1 1 2 2

Portata 6000 7500 10000 12000 15000

Prevalenza utile [Pa] 200 200 200 200 200

Potenza motore [kW] 2,9 3,4 4,9 3,5 3,5

Corrente nominale [A] 4,8 5,4 7,9 5,6 5,6

Ventilatore espulsione

Tipo Plug Fan Plug Fan Plug Fan Plug Fan Plug Fan

Quantità 1 1 1 2 2

Portata 6000 7500 10000 12000 15000

Prevalenza utile [Pa] 200 200 200 200 200

Potenza motore [kW] 2,9 3,4 4,9 3,5 3,5

Corrente nominale [A] 4,8 5,4 7,9 5,6 5,6

Dati elettrici

Massima potenza assorbita [kW] 13,7 18,2 28,9 36,1 39,4

Corrente nominale [A] 23,3 30,4 49 60 64,9

Tensione/Fasi/Frequenza [V/Ph/Hz] 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Dati rumorosità

Livello pressione sonora 
(lato compressore - 1m)

[dB(A)] 69 67 70 73 71

NWA PLUG FAN

SCHEDA TECNICA

11



NWA 120 NWA 180 NWA 250 NWA 350 NWA 450

Struttura

Portata d’aria trattata nominale [m3/h] 1200 1800 2500 3500 4500

Portata frigorifera con recupero [kW] 7,9 11,0 15,9 24,4 29,9

Potenza frigorifera compressore [kW] 5,8 7,9 11,6 18,5 21,6

Potenza ass. compressore in estate [kW] 1,8 2,5 3,2 4,3 5,2

EER [-] 3,2 3,2 3,7 4,3 4,2

Potenza termica con recupero [kW] 13,8 19,8 24,6 36 46,6

Potenza term. compressore inverno [kW] 7,3 10,2 11,5 17,8 21

Potenza ass. compressore inverno [kW] 1,8 2,4 2,6 3,5 4,1

COP [-] 4,0 4,3 4,4 5,2 5,1

Compressore

Tipo Rotativo Scroll

Quantità [Nr] 1* 1* 1 1 1

Refrigerante R410a

Potenza max. assorbita compressore [kW] 2,1 2,7 3,9 5,7 6,7

Corrente max per compressore [A] 9,5 12,7 6,9 9,5 11,2

Ventilatore mandata

Tipo Centrifugo Centrifugo Centrifugo Centrifugo Centrifugo

Quantità [n°] 1 1 1 1 1

Portata [m3/h] 1200 1800 2500 3500 4500

Prevalenza utile [Pa] 200 200 200 200 200

Potenza motore [kW] 0,55 0,75 1,1 1,5 1,5

Corrente nominale [A] 2,4 3,3 2,7 3,5 3,5

Ventilatore espulsione

Tipo Centrifugo Centrifugo Centrifugo Centrifugo Centrifugo

Quantità [n°] 1 1 1 1 1

Portata [m3/h] 1200 1800 2500 3500 4500

Prevalenza utile [Pa] 200 200 200 200 200

Potenza motore [kW] 0,55 0,75 1,1 1,5 1,5

Corrente nominale [A] 2,4 3,3 2,7 3,5 3,5

Raffreddamento adiabatico indiretto

Tipo Nebulizzazione ad alta pressione

Potenza assorbita pompa 70 bar [kW] 0,6

Corrente assorbita pompa 70 bar [A] 2,4

Alimentazione elettrica 230/1/50

Dati elettrici

Massima potenza assorbita [kW] 3,9 4,9 6,8 9,5 10,5

Corrente nominale [A] 14,3 12,7 15,3 19,8 21,5

Alimentazione [V/f/Hz] 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

NWA NEB

SCHEDA TECNICA
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NWA NEB

NWA 600 NWA 750 NWA 1000 NWA 1200 NWA 1500

Struttura

Portata d’aria trattata nominale [m3/h] 6000 7500 10000 12000 15000

Portata frigorifera con recupero [kW] 35,1 48,5 71,6 83,4 96,8

Potenza frigorifera compressore [kW] 24,6 35,3 54,3 63,1 72,2

Potenza ass. compressore in estate [kW] 6,5 8,8 13,4 15,6 17,9

EER 3,8 4,0 4,1 4,0 4,0

Potenza termica con recupero [kW] 56,2 72,1 104 121,3 145,2

Potenza term. compressore inverno [kW] 23,9 34 52,9 61,5 70,5

Potenza ass. compressore inverno [kW] 5,4 6,9 10,8 12,6 14,5

COP 4,4 4,9 4,9 4,9 4,9

Compressore

Tipo Scroll

Quantità [Nr] 1 1 1 2 2

Refrigerante R410a

Potenza max. assorbita compressore [kW] 7,7 11,2 9,4 10,9 12,5

Corrente max per compressore [A] 12,8 18,7 15,9 18,1 20,5

Ventilatore mandata

Tipo Centrifugo Centrifugo Centrifugo Centrifugo Centrifugo

Quantità [n°] 1 1 1 2 2

Portata [m3/h] 6000 7500 10000 12000 15000

Prevalenza utile [Pa] 200 200 200 200 200

Potenza motore [kW] 2,2 2,2 4 5,5 5,5

Corrente nominale [A] 4,9 4,9 8,3 10,9 10,9

Ventilatore espulsione

Tipo Centrifugo Centrifugo Centrifugo Centrifugo Centrifugo

Quantità [n°] 1 1 1 2 2

Portata [m3/h] 6000 7500 10000 12000 15000

Prevalenza utile [Pa] 200 200 200 200 200

Potenza motore [kW] 2,2 2,2 4 5,5 5,5

Corrente nominale [A] 4,9 4,9 8,3 10,9 10,9

Raffreddamento adiabatico indiretto

Tipo Nebulizzazione ad alta pressione

Potenza assorbita pompa 70 bar [kW] 0,6

Corrente assorbita pompa 70 bar [A] 2,4

Alimentazione elettrica [V/f/Hz] 230/1/50

Dati elettrici

Massima potenza assorbita [kW] 12,8 16,4 27,7 33,7 36,9

Corrente nominale [A] 25,8 31,7 52,2 61,8 66,7

Alimentazione [V/f/Hz] 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

SCHEDA TECNICA
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              L’UNITÀ STANDARD È GIÀ FORNITA DI:

DESCRIZIONE

AVE
ANTIVIBRANTI IN ELASTOMERO PER STRUTTURA

Piedini inseriti sulla base dell'unità per diminuire le 
vibrazioni

G4
FILTRAZIONE PRIMARIA

Filtrazione primaria a celle in poliestere classe G4 
posizionati sulla ripresa e sulla presa aria esterna 

DCR
DISPLAY COMANDO REMOTO

Per controllo dell'unità da remoto

AFS
ALLARME FILTRI SPORCHI

Allarme sul display per segnalare se i filtri sono intasati

ACCESSORI
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DESCRIZIONE

STRUTTURA

P50
PANNELLO SP. 50 mm

Per diminuire la rumorosità dell’unità, obbligatoria per unità oltre i 
18.000 m3/h e per installazioni all’esterno

TTA
TETTUCCIO ANTIPIOGGIA

Obbligatoria per installazioni all’esterno

CFA
CUFFIE ANTIPIOGGI PAE/EXP

Obbligatoria per installazioni all’esterno senza canalizzazioni su PAE ed 
EXP

SDI
SERRANDE DIINTERCATTAZIONE PAE/EXP

Per evitare l’effetto camino. Obbligatoria quando l’unità è installata a 
quote superiori rispetto all’ambiente asservito

SSDI
SERVOMOTORI PER SERRANDE DI INTERCETTAZIONE (n°2)

Per comandare automaticamente le serrande di intercettazione con l’aus-
ilio di un segnale

SPLIT
UNITÀ MODULARE

Soluzione “ad hoc”, per problematiche di passaggio attraverso porte

FILTRAZIONE

F7
FILTRAZIONE A TASCHE CLASSE F7 IN FIBRA DI VETRO SU PAE

Il prezzo si riferisce ad installazione solo su PAE. Per installazione anche 
su EXP va raddoppiato il prezzo 

FE
FILTRI ELETTROSTATICI

Installazione solo su PAE classe di efficienza paragonabile a F10

VENTILATORI

ECC
INVERTER SU VENTILATORI CENTRIFUGHI-PORTATA COSTANTE

Inverter utilizzati per il controllo della portata costante al variare delle 
perdite di carico dei filtri

ECV INVERTER SU VENTILATORI CENTRIFUGHI-PORTATA VARIABILE

Inverter utilizzati per la modulazione dell’aria da un min (50%) a un max 
(100%) (da abbinare con il compressore ad inverter)

PF
VENTILATORI CENTRIFUGHI PLUG FAN COMPLETI DI INVERTER

Ventilatori con motore direttamente accoppiato con migliori prestazioni e 
con inverter già inserito

VPM
MAGGIORAZIONE PREVALENZA (OLTRE 300Pa)

Nel caso di prevalenze utili richieste superiori ai 350 Pa, in quanto il 
ventilatore sale di taglia 

CIRCUITO FRIGORIFERO

INV
COMPRESSORE GESTITO DA INVERTER

Per controllo temperatura in mandata o quando è richiesta la
parzializzazione della potenza frigo con portata variabile 

VTE VALVOLA TERMOSTATICA ELETTRONICA

LN
VANO TECNICO SILENZIATO

Isolamento del vano tecnico per diminuire la rumorosità della macchina 
(lastra bugnata con lamina di piombo)

ACCESSORI
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DESCRIZIONE

DC
DOPPIO CIRCUITO FRIGORIFERO

E’ un secondo circuito solo freddo per condizionare in fase estiva opuure 
se abbinato a postriscaldo per la deumidificazione

CR
CONDENSATORE REMOTO ELICOIDALE

Da abbinare sempre con il secondo circuito frigo per dissipare l’energia in 
eccesso (solo installazione unità all’esterno)

HG

POST-RISCALDAMENTO A GAS CALDO

Post-riscaldamento a gas caldo per controllo della temperatura e U.R. in 
mandata durante la fase estiva con sonda U.R. in ripresa

BATTERIE AGGIUNTIVE AD ACQUA

WH
BATTERIA AD ACQUA 2R

Per integrazione calda

WC
BATTERIA AD ACQUA 4R

Per integrazione fredda in caso di necessità di condizionamento o di 
deumidificazione

V3Vi
VALVOLA 3 VIE COMPRENSIVA DI INSTALLAZIONE

Da abbinare sempre con batteria ad acqua all’interno dell’unità

V3VK
VALVOLA 3 VIE FORNITA IN KIT

Da abbinare sempre con batteria ad acqua all’interno dell’unità

CV3V
CONTROLLO MODULANTE PER VALVOLA 3 VIE

Da abbinare sempre alla valvola tre vie

BATTERIA ELETTRICA

RE
RESISTENZE ELETTRICHE INTEGRAZIONE

Per integrazione calda

UMIDIFICAZIONE

HV
PREDISPOSIZIONE LANCIA UMIDIFICATORE A VAPORE

Installazione della sola lancia all’interno dell’unità

NEB
RAFFRESCAMENTO ADIABATICO AD UGELLI

Raffrescamento adiabatico indiretto con lancia ad ugelli e pompa ad alta 
pressione per funzionamento estivo

HS
UMIDIFICATORE AD ELETTRODI IMMERSI FORNITO IN KIT

Raffrescamento adiabatico indiretto con lancia ad ugelli e 
pompa ad alta pressione per funzionamento estivo 

QUADRO ELETTRICO E CONTROLLI

CO
2

SONDA CO
2

Per modulazione della portata in base all’affollamento 
variabile

UR
SONDA U.R.

Per controllo dell’umidità relativa

RS485
CONVERTITORE/INTERFACCIA SERIALE RS485

Interfaccia per lettura e modifica dei valori dell’unità da parte di sistema 
di supervisione (domotica) con protocollo MODBUS

ACCESSORI
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NOTE
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