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Roof Top compatto con recuperatore statico a flussi incrociati provvisto di batteria ad acqua di integrazione

RT
R

 C
T

3



DESCRIZIONE GENERALE

Gli RTR CT sono speciali Roof Top Compatti che abbinano 
il recuperatore statico a quello attivo termodinamico. 
Rappresentano la soluzione Primaria per climatizzare e 
contemporaneamente ricambiare l’aria negli ambienti 
chiusi garantendo la massima salubrità e il miglior comfort. 
L’abbinamento di queste due forme di recupero garantiscono 
elevate prestazioni nel condizionamento completo di uffici, 
bar, ristoranti negozi, teatri, sale polifunzionali e più in 
generale nei locali ad elevato affollamento, in perfetta 
aderenza con le vigenti normative.
L’immissione di aria esterna può avvenire in maniera 
fissa o modulante. La versione modulante controlla 
automaticamente il quantitativo d’aria necessaria da 
immettere nel locale.

FUNZIONAMENTO

ESTATE: I Roof Top a flussi incrociati permettono di 
combinare il raffrescamento del locale in cui sono installati 
e allo stesso tempo attuare un recupero energetico in 
due stati sull’aria di espulsione. Difatti quest’aria viene 
incrociata con quella proveniente dall’esterno necessaria 
per il ricambio nel locale stesso (+calda). A questo punto 
avviene il recupero, prima statico (incrociando i due flussi 
per il tramite di un recuperatore a flussi incrociati) e poi 
termodinamico (prima di essere espulsa, l’aria dell’ambiente 
che è più fresca di quella esterna, subisce un passaggio 
attraverso il circuito frigorifero).
INVERNO: I Roof Top a flussi incrociati, grazie alla pompa 
di calore, permettono di combinare il riscaldamento del 
locale in cui sono installati e allo stesso tempo attuare 
un recupero in due stadi sull’aria di espulsione. Difatti 
quest’aria viene incrociata con quella proveniente 

dall’esterno necessaria per il ricambio nel locale stesso 
(+fredda). A questo punto avviene il recupero, prima statico 
(incrociando i due flussi per il tramite di un recuperatore 
a flussi incrociati) e poi termodinamico (prima di essere 
espulsa, l’aria dell’ambiente, che è ancora calda, subisce 
un passaggio attraverso la pompa di calore che attua il 
rimanente recupero energetico.

OBIETTIVO CLIMATIZZAZIONE E RICAMBIO ARIA 
FLESSIBILI

Le unità Primaria RTR garantiscono il condizionamento e il 
giusto ricambio d'aria al fine di mantenere il giusto comfort 
ambientale, anche in funzione delle eventuali disposizioni 
di legge in modo modulante ovvero variando la portata aria 
esterna in funzione del reale affollamento dell'ambiente. 
In questo modo le unità Primaria RTR garantiscono il 
raggiungimento di due importanti obiettivi: 

•	 massimo comfort
•	 massimo risparmio energetico

PERCHÈ USARE PRIMARIA RTR

Il punto di forza di queste applicazioni è il risparmio 
energetico, che gli RTR ottengono in due modalità:

•	 Adattamento all'ambiente
La prima si concretizza con il fatto che Primaria RTR dà aria 
esterna quando effettivamente serve in coordinamento 
con l'affollamento del locale.
Infatti, nel caso di elevata variabilità di affollamento 
nella giornata, diventa assolutamente antieconomico 
far funzionare l'unità in modalità standard settando i 
parametri in funzione dei picchi di presenze. L'unità in 
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questo caso funzionerebbe in modo "eccessivo" nel caso di 
scarsa affluenza.
Le unità Primaria RTR grazie al funzionamento modulante 
adattano il livello di immissione di aria esterna alle reali 
necessità ambientali.
Uno speciale software rileva il livello CO

2
 presente in 

ambiente mediante una sonda (in indice molto significativo 
di quante persone sono realmente presenti in un dato 
momento nell'ambiente) garantendo sempre il giusto 
apporto di aria esterna.

•	 Recupero energetico combinato
La seconda importante attività che l'unità effettua è quella 
di recupero energetico sull'aria in fase di espulsione, 
attuando un primo stadio di recupero grazie ad un recupero 
statico ed un secondo sfruttando il passaggio dell'aria 
stessa attraverso lo scambiatore esterno del circuito 
termodinamico che ne attua il recupero attivo.
La climatizzazione e il ricambio d'aria avvengono in modo 
assolutamente integrato, utilizzando sia le tecnologie del 
recupero statico sia le tecnologie del recupero dinamico e 
garantendo valori di COP ottimali.

LOGICA DI CONTROLLO

Il funzionamento dell’unità RTR Primaria è completamente 
automatico. Una prima parte del controllo risponde alle 
esigenze di raffrescamento dell’ambiente trattato. Una 
seconda parte del controllo si occupa di gestire il corretto 
apporto di aria esterna a seconda delle reali esigenze 
dell’ambiente (versione con apporto aria esterna variabili) 
determinando il suo funzionamento grazie alla lettura dei 
valori CO

2
 presenti nell’ambiente da trattare.

STRUTTURA

Compatta struttura di contenimento realizzata con parti 
in lamiera da 12/10, fondo scatolato a partire da 10/10 
autoportante iniettato con poliuretano espanso densità 
47kg/m3, tamponamenti interni in lamiera zincata, tetto e 
pannelli perimetrali isolati termicamente ed acusticamente 
con materassino da 20mm in polietilene, completa di due 
vasche di raccolta condensa una per la sezione di mandata 
ed una per la sezione di espulsione dotata ciascuna di 
scarico condensa da 20mm in plastica, ispezioni per i vani 
filtranti, accesso al vano tecnico compressori e quadro 
elettrico separati, isolati acusticamente con materassino 
fonoassorbente.

VENTILATORI

Ventilatori centrifughi a pale avanti in lamiera d’acciaio 
zincata con motori elettrici monofase direttamente 
accoppiati all’albero della girante; in versione con controllo 

elettronico a convertitore di frequenza standard.

RECUPERATORE STATICO

Recuperatore di calore a piastre di alluminio sigillate ad alta 
efficienza. L’efficienza minima del recuperatore è superiore 
al 50% ed è dimensionato per ottimizzare le perdite di 
carico in funzione dello scambio termico richiesto tramite 
opportune velocità di attraversamento.

COMPONENTI FRIGORIFERI

Il cuore del circuito frigorifero è costituito da uno o due 
compressori a tecnologia scroll caratterizzati da alta 
efficienza e bassa rumorosità dotati di spia livello olio 
e resistenza al carter del compressore. I componenti di 
linea fondamentali a completamento del circuito sono 
la valvola a 4 vie per l’inversione di ciclo funzionale e 
di sbrinamento, i dispositivi di sicurezza pressostato 
di alta e bassa pressione, ricevitore e separatore di 
liquido rispettivamente sul lato di alta e bassa pressione 
protetti da relative valvole di sicurezza, unica valvola di 
espansione termostatica con MOP, valvole di ritegno per la 
deviazione del flusso frigorigeno, linea del liquido con filtro 
disidratatore a setaccio molecolare di adeguata cubatura 
e spia indicatore di liquido ed umidità. Prese di pressione 
sulla linea del liquido, sulla linea di aspirazione e sulla 
tubazione di mandata.

QUADRO ELETTRICO

A cura dell’installatore i collegamenti elettrici della linea 
di alimentazione e l’eventuale remotazione del  controllo 
elettronico.
Sulla morsettiera del quadro elettrico sono predisposte le 
connessioni per consentire un controllo in remoto tramite 
un ingresso digitale ON/OFF proveniente ad esempio da un 
eventuale orologio esterno o da una serranda tagliafuoco 
per l’arresto istantaneo della macchina in caso di incendio 
ed un’uscita digitale di allarme macchina.

PANNELLO REMOTO

Il pannello remoto permette di gestire tutte le funzioni 
del sistema di regolazione dell’unità senza la necessità di 
intervenire sull’unità, solitamente installata a controsoffitto 
e quindi raggiungibile con difficoltà. Viene fornito privo del 
cavo di collegamento, la cui lunghezza massima ammessa è 
di 70m.
Per le lunghezze superiori è necessario prevedere sistemi 
di rilancio del segnale e comunque si consiglia di contattare 
l’Ufficio Tecnico Primaria.completamente automatico 
dell’unità e tramite le sonde di regolazione e sbrinamento; 
il controllo elettronico consente la programmazione oraria 
della macchina, l’accensione e lo spegnimento tramite ON/
OFF remoto e la segnalazione di tutti gli allarmi principali.
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RTR CT STREAM

DIMENSIONI RTR 080 CT RTR 120 CT RTR 160 CT RTR 200 CT

Lunghezza [mm] 1735 1735 2120 2120

Larghezza [mm] 1505 1505 1530 1530

Altezza [mm] 480 480 530 530

Peso [kg] 260 260 320 320

Roof Top Compact STREAM rappresenta la soluzione per climatizzare e contemporaneamente ricambiare l'aria degli 
ambienti chiusi garantendo la massima salubrità e il miglior comfort.
Roof Top Compact STREAM abbina il recupero statico a quello attivo termodinamico per garantire elevate prestazioni 
nel condizionamento completo di uffici, bar, ristoranti, negozi e più in generale nei locali ad elevato affollamento, in 
perfetta aderenza con le vigenti normative. 
I ventilatori sono di tipo centrifughi in versione con controllo elettronico (inverter) a convertitore di frequenza standard.
L'inserimento degli inverter sui ventilatori consente una corretta taratura delle portate a seconda della necessaria 
esigenza del cliente. 
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RTR 080 CT RTR 120 CT RTR 160 CT RTR 200 CT

Struttura

Portata d’aria trattata [m3/h] 600-800-1000 1000-1200-1400 1400-1600-1800 1800-2000-2200

Portata max aria esterna [kW] 400 400 800 800

Potenza frigorifera totale [kW] 3570 4220 8400 9680

Potenza frigorifera compressore estiva [kW] 3000 3650 7100 8320

EER 5,5 5,4 4,1 3,6

Potenza termica totale [kW] 3520 4220 7930 10460

Potenza termica compressore invernale [kW] 2700 3400 6020 8550

COP 6,8 5,9 5,9 4,7

Compressore

Tipo Rotativo Scroll

Quantità / Circuito n° 1 1 1 1

Refrigerante R407C

Potenza massima assorbita [kW] 900 950 2600 2800

Corrente massima  per compressore [A] 3,8 4,4 12 15

Corrente di spunto per compressore [A] 19 20 49 54

Ventilatore di mandata

Prevalenza utile Pa 200 200 200 200

Potenza motore [kW] 650 650 650 650

Corrente nominale [A] 7,8 7,8 7,8 7,8

Ventilatore di ripresa

Portata nominale [m3/h] 1600 1600 2000 2400

Prevalenza utile Pa 150 150 150 150

Potenza assorbita per ventilatore [W] 650 650 650 650

Corrente nominale per ventilatore [A] 7,8 7,8 7,8 7,8

Dati elettrici

Potenza installata [kW] 2,2 2,3 3,7 4,1

Corrente nominale [A] 21,0 22,0 29,0 32,0

Fasi/tensione/frequenza [V/Ph/Hz] 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Dati rumorosità

Lp a 10m in campo libero con fattore di 
direzionalinalità Q=2

[dB(A)] 52+/-2 52+/-2 54+/-2 54+/-2

SCHEDA TECNICA
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               L’UNITÀ STANDARD È GIÀ COMPLETA DI:

DESCRIZIONE

FILTRAZIONE PRIMARIA

Filtrazione primaria a celle posizionati sulla presa aria esterna e 
ripresa classe G4

KIT STAFFE

Kit di staffaggio, comprensivo di n°4 staffe a filo per le unità dalla 
NWA040CT alle NWA140CT e n°6 staffe a filo per la NWA180CT e 
NWA220CT incluso il relativo staffaggio

DISPLAY REMOTO

È disponibile su richiesta terminale di controllo remoto. Le 
unità sono tutte predisposte per il collegamento e l'operazione 
può essere realizzata anche successivamente accedendo alla 
programmazione dei parametri (a macchina spenta)

ACCESSORI

150





RTR CT ELECTRA

DIMENSIONI RTR 080 CT RTR 120 CT RTR 160 CT RTR 200 CT

Lunghezza [mm] 1735 1735 2120 2120

Larghezza [mm] 1505 1505 1530 1530

Altezza [mm] 480 480 530 530

Peso [kg] 260 260 320 320

Roof Top Compact ELECTRA rappresenta la soluzion per climatizzare e contemporaneamente ricambiare l'aria negli 
ambienti chiusi garantendo la massima salubrità e il miglior comfort.
Roof Top Compact ELECTRA prevede al suo interno una resistenza elettrica per fornire una potenza termica aggiuntiva 
durante la stagione invernale. 
I ventilatori sono di tipo centrifughi in versione con controllo elettronico (inverter) a convertitore di frequenza standard.
L'inserimento degli inverter sui ventilatori consente una corretta taratura delle portate a seconda della necessaria 
esigenza del cliente.
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SCHEDA TECNICA

RTR 080 CT RTR 120 CT RTR 160 CT RTR 200 CT

Struttura

Portata d’aria trattata [m3/h] 600-800-1000 1000-1200-1400 1400-1600-1800 1800-2000-2200

Portata max aria esterna [kW] 400 400 800 800

Potenza frigorifera totale [kW] 3570 4220 8400 9680

Potenza frigorifera compressore estiva [kW] 3000 3650 7100 8320

EER 5,5 5,4 4,1 3,6

Potenza termica totale [kW] 3520 4220 7930 10460

Potenza termica compressore invernale [kW] 2700 3400 6020 8550

COP 6,8 5,9 5,9 4,7

Resistenze elettriche

Tipologia Alettate

Potenza termica di integrazione [W] 2000 2000 3500 3500

Corrente assorbita nominale [A] 9 9 16 16

Compressore

Tipo Rotativo Scroll

Quantità/Circuito [n°] 1 1 1 1

Refrigerante R407C

Potenza massima assorbita [kW] 900 950 2600 2800

Corrente massima  per compressore [A] 3,8 4,4 12 15

Corrente di spunto per compressore [A] 19 20 49 54

Ventilatore di mandata

Prevalenza utile Pa 200 200 200 200

Potenza motore [kW] 650 650 650 650

Corrente nominale [A] 7,8 7,8 7,8 7,8

Ventilatore di ripresa

Portata nominale [m3/h] 1600 1600 2000 2400

Prevalenza utile [Pa] 150 150 150 150

Potenza assorbita per ventilatore [W] 650 650 650 650

Corrente nominale per ventilatore [A] 7,8 7,8 7,8 7,8

Dati elettrici

Potenza installata [kW] 1,2 4,3 7,2 7,6

Corrente nominale [A] 30,0 31,0 45,0 47,0

Fasi/tensione/frequenza [V/Ph/Hz] 400/3/50+PE+N 400/3/50+PE+N 400/3/50+PE+N 400/3/50+PE+N

Dati rumorosità

Lp a 10m in campo libero con fattore di 
direzionalinalità Q=2

[dB(A)] 52+/-2 52+/-2 54+/-2 54+/-2
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               L’UNITÀ STANDARD È GIÀ COMPLETA DI:

DESCRIZIONE

FILTRAZIONE PRIMARIA

Filtrazione primaria a celle posizionati sulla presa aria esterna e 
ripresa classe G4

KIT STAFFE

Kit di staffaggio, comprensivo di n°4 staffe a filo per le unità dalla 
NWA040CT alle NWA140CT e n°6 staffe a filo per la NWA180CT e 
NWA220CT incluso il relativo staffaggio

DISPLAY REMOTO

È disponibile su richiesta terminale di controllo remoto. Le 
unità sono tutte predisposte per il collegamento e l'operazione 
può essere realizzata anche successivamente accedendo alla 
programmazione dei parametri (a macchina spenta)

ACCESSORI

154





DIMENSIONI RTR 080 CT RTR 120 CT RTR 160 CT RTR 200 CT

Lunghezza [mm] 1735 1735 2120 2120

Larghezza [mm] 1505 1505 1530 1530

Altezza [mm] 480 480 530 530

Peso [kg] 260 260 320 320

RTR CT HYDRA

Roof Top Compact HYDRA rappresenta la soluzione per climatizzare e contemporaneamente ricambiare l'aria negli 
ambienti chiusi garantendo la massima salubrità e il miglior comfort.
Roof Top Compact HYDRA presenta una batteria di scambio ad acqua di post (fredda, calda o promiscua) in tubo di rame 
ed alette di alluminio corrugate, specificatamente studiate per alti rendimenti per condizionare e/o riscaldare l'aria. 
A seconda della temperatura rilevata in ripresa la valvola a 3 vie parzializzerà l'accesso di acqua alla batteria in base al 
set-point impostato sul controllo dell'unità. I ventilatori sono di tipo centrifughi in versione con controllo elettronico 
(inverter) a convertitore di frequenza standard. L'inserimento degli inverter sui ventilatori consente una corretta 
taratura delle portate a seconda della necessaria esigenza del cliente.
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SCHEDA TECNICA

RTR 080 CT RTR 120 CT RTR 160 CT RTR 200 CT

Struttura

Portata d’aria trattata [m3/h] 600-800-1000 1000-1200-1400 1400-1600-1800 1800-2000-2200

Portata max aria esterna [kW] 400 400 800 800

Potenza frigorifera totale [kW] 3570 4220 8400 9680

Potenza frigorifera compressore estiva [kW] 3000 3650 7100 8320

EER 5,5 5,4 4,1 3,6

Potenza termica totale [kW] 3520 4220 7930 10460

Potenza termica compressore invernale [kW] 2700 3400 6020 8550

COP 6,8 5,9 5,9 4,7

Batteria ad acqua di integrazione

Tipologia Batteria a pacco alettato

Potenza frigorifera [W] 6000 7750 12490 13190

Temperatura acqua in/out batteria [°C] 7/12 7/12 7/12 7/12

Portata d’acqua batteria [l/h] 1032 1332 2149 2268

Perdita di carico lato acqua batteria [kPa] 6 10 17 19

Potenza termica [W] 4210 5140 6830 7700

Temperatura acqua in/out batteria [°C] 45/40 45/40 45/40 45/40

Portata d’acqua batteria [l/h] 730 893 1190 1335

Perdita di carico lato acqua batteria [kPa] 5,8 8,2 5,9 7,1

Compressore

Tipo Rotativo Scroll

Quantità/Circuito [n°] 1 1 1 1

Refrigerante R407C

Potenza massima assorbita [kW] 900 950 2600 2800

Corrente massima  per compressore [A] 3,8 4,4 12 15

Corrente di spunto per compressore [A] 19 20 49 54

Ventilatore di mandata

Prevalenza utile [Pa] 200 200 200 200

Potenza motore [kW] 650 650 650 650

Corrente nominale [A] 7,8 7,8 7,8 7,8

Ventilatore di ripresa

Portata nominale [m3/h] 1600 1600 2000 2400

Prevalenza utile Pa 150 150 150 150

Potenza assorbita per ventilatore [W] 650 650 650 650

Corrente nominale per ventilatore [A] 7,8 7,8 7,8 7,8

Dati elettrici

Potenza installata [kW] 2,2 2,3 3,7 4,1

Corrente nominale [A] 21 22 29 32

Fasi/tensione/frequenza [V/Ph/Hz] 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Dati rumorosità

Lp a 10m in campo libero con fattore di 
direzionalinalità Q=2

[dB(A)] 52+/-2 52+/-2 54+/-2 54+/-2
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                ACCESSORI

DESCRIZIONE

VALVOLA 2 VIE 

Disponibile solo per le versioni HYDRA, la valvola a 2 vie on/off 
fornita in kit consente l'afflusso dell'acqua alla batteria quando è 
necessario deumidificare in ambiente.

UMIDOSTATO MECCANICO

Disponibile solo per le versioni HYDRA, l'umidostato a bordo mac-
china consente il controllo dell' U.R. regolando il set point tramite 
manopola

               L’UNITÀ STANDARD È GIÀ COMPLETA DI:

DESCRIZIONE

FILTRAZIONE PRIMARIA

Filtrazione primaria a celle posizionati sulla presaaria esterna e 
ripresa classe G4

KIT STAFFE

Kit di staffaggio, comprensivo di n°4 staffe a filo per le unità dalla 
NWA040CT alle NWA140CT e n°6 staffe a filo per la NWA180CT e 
NWA220CT incluso il relativo staffaggio

DISPLAY REMOTO

È disponibile su richiesta terminale di controllo remoto. Le nità 
sono tutte predisposte per il collegamento e l'operazione può 
essere realizzata anche successivamente accedendo alla program-
mazione dei parametri (a macchina spenta)

ACCESSORI
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Primaria srl - Via Levico, 31 - Mestrino (PD), 35035 
Tel. 049 9003137 - fax 049 9002137 - P.I. 03931130284
e-mail:     info@primariaweb.com


