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Serie MINI A B C CR D E F G H I L
406 1300 3730
409 1800 4250
412 2300 5450
415 2800 6650
420 4800 6000
425 5800 7000
430 6800 8000
509 1800 4250
512 2300 540
515 2800 6650
520 4800 6000
525 5800 7000
530 6800 8000
609 1800 4250
612 2300 5450
615 2800 6650
620 4800 6000
625 5800 7000
630 6800 8000
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95 105

2250 2400 2900 600

400 160 76    
(100)210 2250 2300 450   

(600) 95 105

2100 2250 2600 500 210 76    
(100)

450   
(600)

105260 76    
(100)

450   
(600) 95



CARATTERISTICHE TECNICHE MINI
406

MINI
409

MINI
412

MINI
415

MINI
420

MINI
425

MINI
430

MINI
509

MINI
512

MINI
515

MINI
520

MINI
525

MINI
530

MINI
609

MINI
612

MINI
615

MINI
620

MINI
625

MINI
630

Corsa massima della tavola mm 730 1030 1330 1630 2200 2700 3200 1030 1330 1630 2200 2700 3200 1030 1330 1630 2200 2700 3200

Superficie utile della tavola mm 400
x

600

400
x

900

400
x

1200

400
x

1500

400
x

2000

400
x

2500

400
x

3000

500
x

900

500
x

1200

500
x

1500

500
x

2000

500
x

2500

500
x

3000

600
x

900

600
x

1200

600
x

1500

600
x

2000

600
x

2500

600
x

3000
Corsa trasversale della mola mm

Altezza massima rettificabile sulla tavola con mola nuova mm

Dimensioni massime della mola mm

Spostamenti trasversali automatici della mola mm

            Avanzamenti verticali automatici della mola mm

Velocità della tavola m/mn

Velocità rotazione motore ocmando mola (50 Hz) tr/mn

Motore per comando mola kw (ch)

Motore per comando pompa olio kw (ch)

Motore per comando spostamenti trasvrsali automatici e rapidi kw (ch)

Motore per comando spostamenti verticali rapidi kw (ch)

Motore per comando elettropompa ( a richiesta ) kw (ch)

Vasca per olio comando idraulico l

Peso netto Kg 4400 4700 5000 5300 7000 8000 9000 5500 5700 6100 8000 9100 10200 5600 6200 6600 8800 9900 1100O

Peso lordo con imballo per esportazione Kg 5200 5500 5900 6200 8600 9700 10800 6100 6600 7100 9800 11000 12200 6500 7200 7700 10800 12000 13200

Misure dell'imballo per asportazione : lunghezza mm 5400 5400 5400 5400 6200 7200 8200 4100 4100 4100 6200 7200 8200 4100 4100 4100 6200 7200 8200

largherzza mm

altezza mm

*     Motore per comando mola fornibile a richiesta
**    Corsa trasversale della mola fornibile a richiesta
***  Corsa verticale della mola fornibile a richiesta

1 - 35

1440

7.5 (11-11-23) * [10 (15-20-30) *]

400

450 (600) ***

400 x 100 x 127

3 - 50

0.002 - 0.04

5.6 (7.5) 7.5 (10)

0.25 (0.35)

280 350

0.56 (0.75)

0.56 (0.75)

7.5 (10)4.1 (5.5)

0.002 - 0.04

1 - 35

1440

7.5 (11-15-23) * [10 (15-20-30) *]

500

450 (600) ***

400 x 100 x 127

3 - 50

2200

0.56 (0.75)

0.56 (0.75)

0.25 (0.35)

600 (680)**

450 (600)***

400 x 100 x 127

3 - 50

0.002 - 0.04

1 - 30

1440

7.5 (11-15-23) * [10 (15-20-30) *]

0.75 (1)

0.75 (1)

0.25 (0.35)

7.5 (10) 11 (15)

Misure pesi ed esecuzione non impegnative, con riserva di modifiche

280 550

2400

25002500

2000

2300

280 350



CAMUT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per SALUGGIA uscite consigliate su 
autostrada A4 Torino – Milano 
 
da Torino 
uscita 004 Rondissone 
 
da Milano  
uscita 005 Cigliano
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