DA OLTRE 50 ANNI PRESENTE

NEL CAMPO DELLA RETTIFICATURA PER SUPERFICI PIANE E PROFILATE .
CON MACCHINE NOTE PER LE LORO CARATTERISTICHE DI ELEVATA PRECISIONE ED AFFIDABILITA

OVER 50 YEARS PRESENT

IN HORIZZONTAL SURFACE GRINDERS AMND PROFILATED RANGE
WITH MACHINES FAMOUS FOR THEIR CHARACTERISTICS OF HIGH PRECISION AND RELIABILITY

PLUSIEURS DES 50 ANS

DANS LE DOMAINE DE LA RECTIFICATION POUR SURFACE PLANE ET DANS LA MASSE
AVEC MACHINES NOTES POUR LEURS CARACTERISTIQUES ELEVEES DE PRECISION ET DE FIABILITE



rettificatrice tipo Mini 620

rettificatrice tipo Mini 640
- versione Gamma con CNC -

rettificatrice tipo Mini 412
- versione creep formatic -

rettificatrice tipo V' 3
- particolare di motore porta mola -




MODELLO MINI 400 MINI 500 MINI 600
Corsa max della tavola mm 730-8200 1030 - 8200 1030 - 8200
Maximum stroke of table
Course maximate de la table
Superficie utile tavola : da mm 400 x 600 500 x 200 600 x 900
a mm 400 x 8000 500 x BOOO &00 = 3000
Working surface of table
Surface utile de la table
Corsa trasversale mola mm 400 500 600
Transverse stroke of grinding wheel
Course transversale de la meule
Altezza max rettificabile su tavola mm 450 450 450
a richiesta mm 600 - 750 600 - 750 &00 - 750
Max height under the wheel
Hauter maxi de rectification
Misure mola : diametro mm 400 400 400
larghezza mm 50-76-100 76 - 100 76-100
Max dimension of wheel
Dimension maxi. de la meule
Llarghezza rettificabile mm 450 - 480 560 - 590 660 - 690
Max width under the wheel
Largeur de rectification
Velocitdé tavola m/1 1-35 1-35 1-30
Table speed
Plage de reglage progressif des vitesses de la table
Matore comando mola : HP 10 10 10
a richiesta HP 15-20-30 15-20-30 15-20-30
Power of wheelhead motor
Puissance des moteurs de broche
MODELLO Vi1-A Vi-B V1-C V2-C V3-C V3-D
Corsa max tavola mm | 14600-4100 |1600-4100 | 1600-5800 | 1600-5800 | 3100-5900 | 3100-5900
Maximum stroke of table
Course maximate de la table
Superficie utile tavola : do | mm | 310x1500 | 410x1500 | 460x1400 | 550x1400 | 750x2700 | 1050x2500
a mm | 310x4000 (410x4000 | 460x5600 | 550x5600 | 750x5500 | 1050x5300
Working surface of table
Surface utile de lo table
Altezza max rett. su tavola | mm 500 500 600 500 500 750
a richiesta | mm 750 750 850 750 750 1000
a richiesta | mm 1000 1000 1000 1000 1000 1250
Max height under the wheel
Hauter maxi de rectification
Diametro mola a settori - mm 340 440 510 4660 1000 1250
a richiesta mm 550 730 1500
a richiesta mm 850
Segment-wheel diameter
Diométre de la meule a segments
Velocita tavola m/1"] 1-35 ]1-35 1-35 135 130 =30
Table speed
Plage de regl.progr. vitesses lable
Motore comando mola HP 30 30 50 80 150 300
a richiesta HP 40 40 60 - 80 100-120 250 500
Power of wheelhead motor
Puissance des moteurs de broche
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