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Sales Efficiency

Apen Group opera a livello nazionale 
ed internazionale: è presente in 
Italia grazie ad una organizzazione 
efficiente e ben distribuita: agenti 
professionisti, consulenti tecnici e 
progettisti, sono pronti a soddisfare 
le richieste della clientela sempre e 
dappertutto.
In tutti gli altri Paesi Esteri 
distributori, concessionari, joint 
venture con partner stranieri, 
condividono con l'azienda i principi 
di distribuzione di apparecchi 
altamente qualificati in relazione alle 
necessità dei singoli paesi.
350 Centri di assistenza Tecnica 
si occupano con attenzione e 
competenza di manutenzione e 
pronto intervento per tutti i prodotti 
APEN GROUP.

Ambiente
La tutela dell’ambiente è essenziale per la 
qualità di vita delle generazioni presenti e future. 
La sfida di APEN GROUP sta nell’investire in 
attività di ricerca e sviluppo che garantiscano 
la progettazione e  la realizzazione di prodotti a 
bassissimo impatto ambientale.
Tale attenzione, ben sintetizzata dall’attuale 
comunicazione “Apen Group, l’Amore per il clima” 
coinvolge naturalmente l’intera organizzazione 
aziendale: dalla ricerca di fornitori e partner che 
condividano questa visione imprenditoriale, al 
personale interno, all’ottimizzazione dei consumi 
di risorse naturali e alla definizione di ogni azione 
di prevenzione, controllo e correzione affinché 
vengano rispettati gli obiettivi qualitativi e di 
rispetto per l’ambiente stabiliti.

Missione

La Nostra MISSION ben rappresenta la 
Filosofia dell’Azienda.
Progettare, realizzare e 
commercializzare prodotti per la 
climatizzazione degli edifici che 
si distinguano per l'alta qualità e 
l'attenzione all'ambiente.
L'impegno degli uomini  APEN GROUP 
è finalizzato alla ricerca e allo sviluppo 
di prodotti che garantiscono basse 
emissioni inquinanti, alti rendimenti e 
ridotti consumi energetici, assicurando 
le condizioni ottimali di riscaldamento 
e climatizzazione di tutti gli ambienti, 
dalle abitazioni alle grandi industrie.

Overview
APEN GROUP S.p.A. è 
un’azienda leader nella 
costruzione di sistemi di 
riscaldamento, e propone 
una vasta gamma di prodotti: 
caldaie a condensazione, 
scambiatori di calore a 
condensazione, generatori 
di aria calda pensili e a 
basamento a condensazione.
E’ da sempre all’avanguardia 
grazie alla costante 
innovazione di prodotto e di 
processo e alla continua ricerca 
di soluzioni all’avanguardia in 
campo tecnologico.

RICERCA, ECOLOGIA E RISPARMIO ENERGETICO



Servizio al Cliente
APEN GROUP va incontro 
a qualsiasi esigenza 
progettuale realizzando 
prodotti personalizzati. 
Un'organizzazione produttiva 
flessibile, la presenza di 
macchine tecnologicamente 
avanzate per la lavorazione 
della lamiera, permettono 
costi contenuti in relazione al 
rapporto qualità – prezzo.

Una Moderna Realtà Industriale
Con una superficie coperta di circa 11.000 m2 , 
APEN GROUP S.p.A. costituisce il nucleo centrale al 
fianco del quale lavorano molteplici piccole aziende.
Tutta la produzione è il risultato di un accurato 
lavoro di sviluppo, di qualità e di ricerca per il 
futuro.
Le competenze distintive che l’azienda ha fatto 
proprie e che ne garantiscono il continuo successo 
sono molte.
La presenza di un team familiare e manageriale 
assicura coerenza nella definizione delle politiche 
aziendali e rapidità nelle decisioni.
Un sistema operativo IBM AS400, perfettamente 
integrato con una rete di Personal Computer 
con Windows 2008 Server, gestisce l’intera 
organizzazione, garantendo facilità e tempestività 
nelle comunicazioni interaziendali. 
Il sito Internet www.apengroup.com e l’e-mail 
apen@apengroup.com, consentono velocità di 
comunicazione con tutti gli enti esterni all’azienda 
(siano essi clienti, fornitori, associazioni).

Eccellenza tecnologica
Un team qualificato di progettisti e 
ricercatori, presenti nei comitati per 
la definizione delle norme UNICIG, 
studia e realizza i prodotti avvalendosi 
di sistemi computerizzati CAD, 
traducendo in produzione quanto 
di meglio si è ottenuto dalla ricerca, 
studiando soluzioni tecniche e 
costruttive all’avanguardia.

Eccellenza Produttiva
La realizzazione dei progetti è 
quindi destinata ai più avanzati 
metodi di organizzazione e 
pianificazione che garantiscono 
l'ottimo funzionamento di tutti i 
processi produttivi: macchinari 
a controllo numerico, robot di 
saldatura, macchine computerizzate, 
elevata automazione, assicurano 
prodotti di altissima qualità, ma 
anche flessibilità nella lavorazione e 
tempestività nelle consegne.
Tutti apparecchi realizzati nei reparti 
di una moderna realtà industriale 
in cui l'innovazione, l'originalità e 
l'affidabilità diventano standard di 
prodotto.
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Generatori di aria calda a basamento PKE VERTICALE PER ESTERNO....................................................................
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•	 I prezzi riportati nel seguente listino si intendo IVA ESCLUSA.

•	 Il trasporto è da intendersi franco fabbrica Apen Group.
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LA STORIA

La ricerca e l’ampliamento della gamma 
Il settore del riscaldamento si evolve rapidamente, il boom 
edilizio e la necessità di far stare tutti al caldo determina la 
necessità di prodotti nuovi e diversi: caldaie a basamento, 
caldaie murali, bruciatori a gas, generatori di aria calda 
pensili a gas, radiatori a gas. 

Aermax
Thermovür viene affiancata 
dalla società AERMAX per 
la commercializzazione dei 
generatori di aria calda a 
basamento e di bruciatori, 
destinati particolarmente al 
mercato estero.

Le Origini: Thermovur
Inizia la grande avventura della 
società fondata con il nome 
Thermovür, con la produzione 
e la vendita di bruciatori di 
gasolio e olio combustibile. 
Soci fondatori sono due 
omonimi cognati "Rigamonti 
Angelo", e "Rigamonti Angelo", 
con l'assistenza e la grande 
professionalità del padre Emilio 
Rigamonti.
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Nasce ApenGroup
Le due società danno 
vita ad unica realtà 
aziendale, che beneficerà 
del patrimonio di 
conoscenza dei due 
marchi e del Know-how 
ormai interiorizzato 
dall'azienda: nasce APEN 
GROUP SPA., gruppo di 
aziende per le energie 
nuove.Apen Group Oggi.

Il consolidamento
Nel 1998 l’azienda sviluppa i generatori 
pensili a gas modulanti serie Plus, omologati 
CE con scambiatore in acciaio inox ad alto 
rendimento, bruciatore di gas premiscelato e 
tiraggio forzato con bassa emissione di NOx.
E' proprio l'innovazione di prodotto legata a 
questa tipologia che porterà, in seguito, alla 
progettazione del prodotto Kondensa.
Nel 2001 l'azienda presenta AQUASPLIT, 
caldaia per esterno con aerotermo abbinato.
Nel 2008 l’affermazione delle capacità 
tecniche dell’azienda, nel campo 
della climatizzazione, è confermata 
dall’introduzione sul mercato del prodotto 
Kondensa, generatore di aria calda pensile a 
condensazione, delle centrali di trattamento 
aria, delle macchine monoblocco RoofTop 
con scambiatore di calore incorporato a 
condensazione.

50 anni di amore per il clima!

Siamo sempre in evoluzione.
Il mercato, le esperienze, le difficoltà ci hanno 
reso più forti e sempre più impegnati ad 
affrontare nuove sfide, nuove tecnologie, nuovi 
paesi.
Vogliamo difendere i valori in cui crediamo per 
migliorare il comfort ambientale, l’attenzione 
alle persone, l’utilizzo dell’energia.
Vogliamo che anche la nostra azienda concorra 
a creare il futuro migliore!
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SISTEMA AQUAPUMP HYBRID

unità monoblocco per esterno

A++

A+

A

A++

B
C
D
E
F
GALTO 

RENDIMENTO
di serie

Incentivo
Conto Termico

CT

Detrazione Fiscale

65%

Detrazione
Ristrutturazione

50%
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SISTEMA AQUAPUMP HYBRID

unità monoblocco per esterno

Descrizione
Unità monoblocco per esterno, progettata per la produzione di acqua calda 
e fredda attraverso l’utilizzo di energia rinnovabile a servizio di ambienti 
industriali e terziari.

Questo sistema integra l’alta efficienza della tecnologia a condensazione 
(caldaia da 34 kW con bruciatore premix modulante in classe di emissione 
NOx n. 5 - 4 stelle) con le prestazioni di una pompa di calore aria-acqua di 
ultima generazione con tecnologia inverter da 12 kW in riscaldamento e 10 
kW in raffrescamento.

caratteristiche tecniche
Caldaia a condensazione:
•	 Bruciatore atmosferico a basse emissioni inquinanti NOx, in classe 6 

in conformità alla norma EN15502-1;
•	 Scambiatore in acciaio inox a basso contenuto di carbonio;
•	 Apparecchiatura elettronica e microprocessore con autoverifica che 

gestisce tutte le operazioni di comando e verifica del bruciatore.
Pompa di calore inverter:
•	 Motore del ventilatore DC inverter;
•	 Compressore Twin Rotary DC inverter a magneti permanenti;
•	 Gas refrigerante R410A;
•	 Scambiatore sorgente con batteria alettata con tubi in rame e alette 

in alluminio con trattamento idrofilico.

Circuito idraulico:
•	 Manometro per controllo della pressione dell’impianto;
•	 Sonde NTC per la regolazione dell’acqua;
•	 Termometro controllo temperatura circuito idraulico;
•	 Flussimetro per misurazione della portata acqua impianto;
•	 Circolatore brushless con motore in corrente continua a portata 

variabile con separatore d’aria automatico (degasatore) incorporato;
•	 Termostato di sicurezza 90°C;
•	 Valvola sicurezza impianto 3 bar;
•	 Grado di protezione IPX5D;
•	 Vaso espansione litri 8.

ACCESSORI DI SERIE
•	 Kit evacuazione dei fumi.
•	 Kit per trasformazione a GPL.

AQUAPUMP HYBRID

Potenza termica
Riscaldamento

Potenza termica
Condizionamento

Tensione di
alimentazione

Peso Modello Prezzo

max (kW) max (kW) V/Hz kg  Euro

34,8 11,8 230V/1/50Hz 170 HY434IT 11.700,00

34,8 13,4 400V/3/50Hz 170 HY534IT 12.500,00

Per informazioni e richieste contattare il nostro ufficio commerciale.

CARATTERISTICHE SMART EASY

AquaPump Hybrid può funzionare solo abbinato al comando 
remoto touch screen Smart Easy, che gestisce il funzionamento 
combinato delle due tecnologie che compongono la macchina 
attraverso il protocollo di comunicazione MOD-BUS RTU.

caratteristiche SMARTWEB

A richiesta è possibile avere il comando remoto nella 
configurazione SMARTWEB, che dà, tramite rete ethernet, la 
possibilità di interfacciare il controllo della macchina con un PC.

cronotermostato SERIE smart
Codice Descrizione Euro

G23500 Cronotermostato SMARTEASY A corredo

G23700 Cronotermostato SMARTWEB 400,00

NOTA: Classe V° secondo comunicazione commissione europea 2014/C 207/29
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SISTEMA AQUAPUMP HYBRID

Pressione
sonora (5 m)

Tensione di
alimentazione

Peso Modello Prezzo

portata max
dB(A) 

portata min
dB(A)

V/Hz kg

55,7 42,3 230V/1/50 Hz 28  AB018IT-00H0 € 1.580,00

63,2 47,2 230V/1/50 Hz 45  AB034IT-00H0 € 3,350,00

Per informazioni e richieste contattare il nostro ufficio commerciale.

PRESTAZIONI NOMINALI IN RISCALDAMENTO

Potenza
termica max*

Portata
aria max

Salto termico 
acqua

Portata
acqua

Modello

kW (m3/h) C° l/h

17,0 3.000 60-35 600  AB018IT-00H0

34,0 7.000 60-35 650  AB034IT-00H0

* Temperatura aria 15°C e umidità relativa 50%

PRESTAZIONI NOMINALI IN RAFFRESCAMENTO

Potenza
termica max*

Portata
aria max

Salto termico 
acqua

Portata
acqua

Modello

kW (m3/h) C° l/h

8,8 1.600 7-12 1.500  AB018IT-00H0

13,0 4.050 7-12 2.200  AB034IT-00H0

* Temperatura aria 27°C e umidità relativa 50%

CARATTERISTICHE TECNICHE
•	 Batteria di scambio alettata a tre ranghi ad alto rendimento.
•	 Ventilatori elettronici con inverter integrato.
•	 Valvola di sfiato aria automatica.
•	 Bocchette con alette orizzontali orientabili.
•	 Grado di protezione IP25B.

Accessori di serie
•	 Mensola girevole di fissaggio al muro e dima di carta per foratura.
•	 Flessibili inox Ø 1” per la connessione dell’aerotermo alla caldaia 

lunghezza 500 mm.
•	 Vaschetta raccogli condensa per utilizzo in raffrescamento.

NOTE
Nel funzionamento invernale la regolazione della velocità di 
ventilazione è automatica in funzione della temperatura dell'acqua in 
ingresso.
Nel funzionamento in condizionamento la velocità di ventilazione è 
fissa programmabile.

AEROTERMi elettronici

 Modello Larghezza Altezza Profondità

mm mm mm

 AB018IT-00H0 765 730 595

 AB034IT-00H0 1.390 730 595

PLL

AA

UTILIZZO ANCHE IN RAFFRESCAMENTO
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SISTEMA AQUAPUMP HYBRID

ACCESSORI

kit SONDA DI TEMPERATURA
Codice Descrizione Euro

C08600 Kit sonda di temperatura ad immersione + pozzetto 1/4"G 66,00

G07202 Sonda ambiente per regolatore due stadi 90,00

G17675 Sonda a filo per regolatore due stadi 55,00

Valvola a sfera a tre vie deviatrice, motorizzata

Codice Descrizione Prezzo

C11200
Valvola a sfera a tre vie deviatrice, motorizzata modello Caleffi 
serie 6443

360,00

NOTA: Utilizzare valvola di intercettazione marca Caleffi per corretto accoppiamento con AquaPump Hybrid

Permette la deviazione automatica del fluido termovettore tra la linea climatizzazione e la linea idrosanitaria. 
E' idonea all’accoppiamento con il sistema ibrido per la gestione della linea riscaldamento e la linea sanitario, 
abbinabile a qualsiasi comando a 3 contatti per il controllo completo in fase di apertura e chiusura.

GLICOLE
Codice Descrizione Euro

C07200-05 Kit tanica glicole 5 lt. anticongelante Alphi 11 120,00

C07200-25 Kit tanica glicole 25 lt. anticongelante Alphi 11 420,00

VOLANO TERMICO
Codice Descrizione Prezzo

APSS-050 Volano termico 50 lt. A richiesta

APSS-100 Volano termico 100 lt. A richiesta

VOLANO TERMICO Per produzione acqua calda sanitaria ACS 
Codice Descrizione Prezzo

APST1-300 Volano termico per produzione ACS 300 lt. A richiesta

APST1-500 Volano termico per produzione ACS 500 lt. A richiesta
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SISTEMA AQUAPUMP HYBRID
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SISTEMA AQUAPUMP HYBRID

DIMENSIONI E DATI TECNICI

  Descrizione Dimensione

1 ALIMENTAZIONE GAS G3/4"

2 RITORNO ACQUA G1"

3 MANDATA ACQUA G1"

4 SCARICO CONDENSA  Ø19 mm

5 COLLEGAMENTI ELETTRICI PG09 x 2 + PG13 x 1

6 CAMINO SCARICO FUMI 60 mm

1120

6

5

1

4
3

2

450

14
0

0

1.	 calcolata sul PCI, con acqua 50/30°C
2.	 calcolata sul PCI, con acqua 60/35°C 
3.	 temp. aria esterna 7°C b.s. /6°C b.u.; temp. acqua ing./usc, 30/35°C 
4.	 temp. aria esterna 7°C b.s. /6°C b.u.; temp. acqua ing./usc, 40/45°C 
5.	 temp. aria esterna 35°C temp. acqua ing./usc, 23/18°C 
6.	 temp. aria esterna 35°C; temp. acqua ing./usc, 12/7°C 
7.	 temp. aria esterna 7°C b.s. /6°C b.u.; temp. acqua ing./usc PdC, 30/35°C 

HY434IT HY534IT

C
al

d
ai

a

Potenza al focolare [min-max] kW 8,0 - 34,8 8,0 - 34,8

Potenza utile1 [min-max] kW 8,6 - 36,8 8,6 - 36,8

Efficienza1 % 106,9 - 105,8 106,9 - 105,8

Potenza utile2 [min-max] kW 8,5 - 36,2 8,5 - 36,2

Efficienza2 % 106,3 - 103,9 106,3 - 103,9

Potenza elettrica nominale [min-max] W 87 - 140 87 - 140

P
o

m
p

a 
d

i c
al

o
re

Potenza in riscaldamento [min-max]3 kW 4,7 - 12,28 6,3-13,88

COP3 W/W 4,1 4,1

Potenza in riscaldamento [min-max]4 kW 4,4 - 11,63 5,6-13,18

COP4 W/W 3,20 3,20

Potenza in raffrescamento [min-max]5 kW 4,6 - 11,80 6,0-13,37

EER5 W/W 3,80 3,80

Potenza in raffrescamento [min-max]6 kW 3,7 - 7,71 4,8-9,88

EER6 W/W 2,91 2,90

D
at

i g
e

n
e

ra
li

Alimentazione V/Hz/F 230/50/1F 400/50/3F

Potenza assorbita6 kW 3,16 3,56

Corrente massima assorbita A 25,4 11,5

Attacco di alimentazione gas Ø 3/4” M 3/4” M

Attacco circuito idraulico Ø 1” M 1” M

Peso kg 165 170
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SISTEMA A CONDENSAZIONE AKY

Caldaia AKY con aerotermo interno 

di serie
per aerotermo

OPTIONAL

A++

A+

A A
B
C
D
E
F
G

Detrazione Fiscale

65%

Detrazione
Ristrutturazione

50%

ALTO 
RENDIMENTO
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SISTEMA A CONDENSAZIONE AKY

Caldaia AKY con aerotermo interno 

Caldaia AKY032
Potenza termica resa Portata

termica
Rendimento

(temp. acqua 72/45° C)
Peso Combustibile Modello Prezzo

max (kW) min (kW) max (kW) max (%) min (%) kg Euro

30,8 5,2 31,00 99,5 104,5 32* metano AKY032IT 2.840,00

* precaricato con acqua e glicole

aerotermo interno ab032it 

Caratteristiche tecniche 
•	 Potenzialità 32 kW.
•	 Batteria di scambio alettata a due ranghi ad alto rendimento.
•	 Ventilatore con selettore a 5 velocità.
•	 Valvola di sfiato aria automatica.
•	 Bocchette con alette orizzontali orientabili.
•	 Microtermostato per controllo ventilatore.
•	 Grado di protezione IP25B.
•	 Predisposizione per vaschetta raccogli condensa per utilizzo in 

raffrescamento.

Accessori di serie aerotermo
•	 Comando remoto in IP54 completo di tasto ESTATE/0/INVERNO e 

commutatore per selezionare le 5 velocità.
•	 Mensola girevole di fissaggio al muro.
•	 Flessibili inox Ø 3/4” per la connessione dell’aerotermo alla caldaia 

lunghezza 500 mm.

COMANDO DI SERIE PER AEROTERMO
•	 Comando con selettore a 5 velocità.

Aerotermo da 32 kW 

Portata aria Gittata 
aria

Peso Salto 
termico

Tensione di
alimentazione

Modello Prezzo

max (m3/h) min (m3/h) m kg °K V/Hz Euro

5.100 2.120 25 28 18,9 230V/1/50 Hz AB032IT 1.445,00

Descrizione
AKY32 è un sistema composto da caldaia a condensazione per esterno con 
bruciatore a basso NOx abbinabile ad aerotermi interni.

Caldaia AKY032

caratteristiche tecniche
•	 Mantello in ABS Metacrilato metallizzato. 
•	 Elevatissimi rendimenti utili fino al 109%.
•	 Efficienza energetica stagionale riscaldamento ambiente 91,5% 

[Regolamento “Ecodesign” 813/2013/CE].
•	 Classe di efficienza energetica: A - [Reg. “Ecolabel” 811/2013/CE].
•	 Bruciatore premiscelato modulante a basso NOx, in classe 6 in 

conformità alla norma EN15502-1. 
•	 Valvola aria/gas modulante. 
•	 Scambiatore in acciaio inox a basso contenuto di carbonio. 
•	 Vaso d’espansione da litri 10. 
•	 Scarico condensa integrato. 
•	 Scarico fumi forzato. 
•	 Apparecchiatura di controllo e sicurezza. 
•	 Accensione elettronica. 
•	 Circolatore ELETTRONICO a portata variabile  ad alta prevalenza con 

separatore d’aria automatico (degasatore), sensore di pressione minima 
impianto, valvola di sicurezza tarata a 3bar incorporati. 

•	 Sonda NTC di regolazione temperatura acqua di caldaia. 
•	 Termostato di sicurezza a 90°C. 
•	 Flussimetro di controllo circolazione acqua nell’impianto. 
•	 Termofusibile controllo temperatura scambiatore.
•	 Termofusibile controllo temperatura fumi.
•	 Grado di protezione IPX5D.
•	 Apparecchiatura elettronica a microprocessore con autoverifica che 

gestisce tutte le operazioni di comando e controllo del bruciatore.
•	 Display LCD multifunzione per controllo e diagnostica caldaia.
La caldaia dispone inoltre della possibilità di impostare la sicurezza 
antigelo sul comando remoto.

ACCESSORI DI SERIE caldaia
•	 Circuito idraulico precaricato con miscela di acqua e glicole al 30%, per 

resistere a temperature fino a –15° C, e con possibilità di arrivare a –22° 
C con miscela di acqua e glicole pari al 40%.

•	 Kit evacuazione dei fumi.
•	 Kit rubinetto e raccordi gas.
•	 Tubi flessibili inox Ø 3/4” per la connessione dell’aerotermo alla caldaia 

lunghezza 500 mm.
•	 Rubinetti sulla mandata e sul ritorno impianto.
•	 Rubinetto di carico impianto.
•	 Dima di carta per foratura.
•	 Kit per trasformazione a GPL.
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SISTEMA A CONDENSAZIONE AKY

Descrizione
AquaKond AKY è un sistema composto da caldaia a condensazione per 
esterno con bruciatore a basso NOx abbinabile ad aerotermi interni.

Caldaia AKY034

Caratteristiche tecniche Caldaia Esterna
•	 Mantello in ABS Metacrilato metallizzato.
•	 Elevatissimi rendimenti utili fino al 109%.
•	 Efficienza energetica stagionale riscaldamento ambiente 91,6% 

[Regolamento “Ecodesign” 813/2013/CE].
•	 Classe di efficienza energetica: A - [Reg. “Ecolabel” 811/2013/CE].
•	 Bruciatore premiscelato modulante a basso NOx, in classe 6 in 

conformità alla norma EN15502-1. 
•	 Valvola aria/gas modulante. 
•	 Scambiatore in acciaio inox a basso contenuto di carbonio. 
•	 Vaso d’espansione da litri 10. 
•	 Scarico condensa integrato. 
•	 Scarico fumi forzato. 
•	 Apparecchiatura di controllo e sicurezza. 
•	 Accensione elettronica. 
•	 Circolatore ELETTRONICO a portata variabile  ad alta prevalenza 

con separatore d’aria automatico (degasatore), sensore di pressione 
minima impianto, valvola di sicurezza tarata a 3bar incorporati. 

•	 Manometro per pressione circuito idraulico
•	 Sonda NTC di regolazione temperatura acqua di caldaia. 
•	 Termostato di sicurezza a 90°.
•	 Flussimetro di controllo circolazione acqua nell’impianto. 
•	 Termofusibile controllo temperatura scambiatore. 
•	 Termofusibile controllo temperatura fumi.
•	 Grado di protezione IPX5D. 
•	 Apparecchiatura elettronica a microprocessore con autoverifica che 

gestisce tutte le operazioni di comando e controllo del bruciatore. 
•	 Display LCD multifunzione per controllo e diagnostica caldaia. 

Accessori di serie
•	 Circuito idraulico precaricato con miscela di acqua e glicole al 30%, 

per resistere a temperature fino a –15° C, e con possibilità di arrivare 
a –22° C con miscela di acqua e glicole pari al 40%. 

•	 Kit evacuazione dei fumi. 
•	 Kit rubinetto e raccordi gas. 
•	 Tubi flessibili inox Ø 3/4” per la connessione dell’aerotermo alla 

caldaia lunghezza 500 mm. 
•	 Rubinetti sulla mandata e sul ritorno impianto. 
•	 Rubinetto di carico impianto. 
•	 Dima di carta per foratura. 
•	 Kit per trasformazione a GPL.
•	

Caldaia AKY034 con aerotermo interno

aerotermo interno ab034it

Caratteristiche tecniche AEROTERMO interno 
•	 Potenzialità 34 kW.
•	 Batteria di scambio alettata a tre ranghi ad alto rendimento.
•	 Ventilatore con selettore a 5 velocità.
•	 Valvola di sfiato aria automatica.
•	 Bocchette con alette orizzontali orientabili.
•	 Microtermostato per controllo ventilatore.
•	 Grado di protezione IP25B.
•	 Predisposizione per vaschetta raccogli condensa per utilizzo in 

raffrescamento.

Accessori di serie
•	 Comando remoto in IP54 completo di tasto ESTATE/0/INVERNO e 

commutatore per selezionare le 5 velocità.
•	 Mensola girevole di fissaggio al muro.
•	 Flessibili inox Ø 3/4” per la connessione dell’aerotermo alla caldaia 

lunghezza 500 mm.

COMANDO DI SERIE PER AEROTERMO
•	 Comando con selettore a 5 velocità.

Caldaia AKY034

Potenza termica resa Portata
termica

Rendimento
(temp. acqua 72/45° C)

Peso Combustibile Modello Prezzo

max (kW) min (kW) max (kW) max (%) min (%) kg Euro

35,2 8,3 34,8 101,1 103,3 35* metano  AKY034IT 3.110,00

* precaricato con acqua e glicole

AEROTERMO AB034

Portata aria Potenza
termica

Peso Tensione di alimentazione Modello Prezzo

max (m3/h) min (m /h) max (kW) kg V/Hz Euro

4.700 1.950 34 30 230V/1/50 Hz  AB034IT-0020 1.510,00
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AEROTERMO AB050

Portata aria Potenza
termica

Peso Tensione di alimentazione Modello Prezzo

max (m3/h) min (m /h) max (kW) kg V/Hz Euro

8.600 2.370 50 43 230V/1/50 Hz  AB050IT-0020 2.565,00

aerotermo interno ab050it

Caratteristiche tecniche AEROTERMI interni 
•	 Potenzialità 50 kW.
•	 Batteria di scambio alettata a due ranghi ad alto rendimento.
•	 Ventilatore con selettore a 5 velocità.
•	 Microtermostato per controllo ventilatore.
•	 Valvola di sfiato aria automatica.
•	 Bocchette con alette orizzontali orientabili.
•	 Grado di protezione IP25B.
•	 Predisposizione per vaschetta raccogli condensa.

Accessori di serie
•	 Comando remoto in IP54 completo di tasto ESTATE/0/

INVERNO e commutatore per selezionare le 5 velocità.
•	 Mensola girevole di fissaggio al muro e dima di carta per 

foratura.
•	 Flessibili inox Ø 1” per la connessione dell’aerotermo alla 

caldaia lunghezza 500 mm.

COMANDO DI SERIE PER AEROTERMO
•	 Comando con selettore a 5 velocità.

SISTEMA A CONDENSAZIONE AKY

Descrizione
AquaKond AKY è un sistema composto da caldaia a condensazione per 
esterno con bruciatore a basso NOx abbinabile ad aerotermi interni. 

Caldaia AKY050

Caratteristiche tecniche Caldaia Esterna
•	 Mantello in ABS Metacrilato metallizzato. 
•	 Elevatissimi rendimenti utili fino al 109%.
•	 Efficienza energetica stagionale riscaldamento ambiente 90,8% 

[Regolamento “Ecodesign” 813/2013/CE].
•	 Classe di efficienza energetica: A - [Reg. “Ecolabel” 811/2013/CE].
•	 Bruciatore premiscelato modulante a basso NOx, in classe 6 in 

conformità alla norma EN15502-1. 
•	 Valvola aria/gas modulante. 
•	 Scambiatore in acciaio inox a basso contenuto di carbonio. 
•	 Vaso d’espansione da litri 10. 
•	 Scarico condensa integrato. 
•	 Scarico fumi forzato. 
•	 Apparecchiatura di controllo e sicurezza. 
•	 Accensione elettronica. 
•	 Circolatore ELETTRONICO a portata variabile  ad alta prevalenza 

con separatore d’aria automatico (degasatore), sensore di pressione 
minima impianto, 

•	 Sonda NTC di regolazione temperatura acqua di caldaia. 
•	 Termostato di sicurezza 90°. 
•	 Termofusibile controllo temperatura scambiatore. 
•	 Termofusibile controllo temperatura fumi.
•	 Grado di protezione IPX5D. 
•	 Apparecchiatura elettronica a microprocessore con autoverifica che 

gestisce tutte le operazioni di comando e controllo del bruciatore. 
•	 Display LCD multifunzione per controllo e diagnostica caldaia. 

Accessori di serie Caldaia Esterna
•	 Kit evacuazione dei fumi. 
•	 Kit rubinetto e raccordi gas. 
•	 Tubi flessibili inox Ø 1” per la connessione dell’aerotermo alla caldaia 

lunghezza 500 mm. 
•	 Rubinetto di carico impianto. 
•	 Dima di carta per foratura. 
•	 Kit per trasformazione a GPL.

Dispositivi di Sicurezza, Protezione e Controllo: 
Componenti INAIL di serie
•	 Valvola di sicurezza certificata e tarata a 2,7 bar.
•	 Pressostato di sicurezza circuito acqua a riarmo manuale. 
•	 Pressostato di minima pressione acqua a riarmo manuale.
•	 Flussimetro di controllo circolazione acqua nell’impianto. 
•	 Termometro. 
•	 Manometro per pressione circuito idraulico
•	 Pozzetto per il termostato di controllo. 
•	 Pozzetto per valvola intercettazione combustibile. 
•	 Rubinetto a tre vie con flangia per il manometro di controllo. 

Caldaia AKY050

Potenza termica resa Portata
termica

Rendimento
(temp. acqua 72/45° C)

Peso Combustibile Modello Prezzo

max (kW) min (kW) max (kW) max (%) min (%) kg Euro

48,9 8,3 49,0 99,7 101,9 38 metano  AKY050IT 4.125,00

NOTa: Utilizzare valvola di intercettazione marca Caleffi

Caldaia aKYo5o con aerotermo interno
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SISTEMA A CONDENSAZIONE AKY

Descrizione
AquaKond AKY è un sistema composto da caldaia a condensazione per 
esterno con bruciatore a basso NOx abbinabile ad aerotermi interni. 

Caldaia aKYo7o

Caratteristiche tecniche Caldaia Esterna
•	 Mantello in ABS Metacrilato metallizzato. 
•	 Elevatissimi rendimenti utili fino al 109%.
•	 Efficienza energetica stagionale riscaldamento ambiente 91,3% 

[Regolamento “Ecodesign” 813/2013/CE].
•	 Classe di efficienza energetica: A - [Reg. “Ecolabel” 811/2013/CE].
•	 Bruciatore premiscelato modulante a basso NOx, in classe 6 in 

conformità alla norma EN15502-1. 
•	 Valvola aria/gas modulante. 
•	 Scambiatore in acciaio inox a basso contenuto di carbonio. 
•	 Vaso d’espansione da litri 10. 
•	 Scarico condensa integrato. 
•	 Scarico fumi forzato. 
•	 Apparecchiatura di controllo e sicurezza. 
•	 Accensione elettronica. 
•	 Circolatore ELETTRONICO a portata variabile  ad alta prevalenza 

con separatore d’aria automatico (degasatore), sensore di pressione 
minima impianto, 

•	 Sonda NTC di regolazione temperatura acqua di caldaia. 
•	 Termostato di sicurezza a 90°. 
•	 Termofusibile controllo temperatura scambiatore. 
•	 Termofusibile controllo temperatura fumi.
•	 Grado di protezione IPX5D. 
•	 Apparecchiatura elettronica a microprocessore con autoverifica che 

gestisce tutte le operazioni di comando e controllo del bruciatore. 
•	 Display LCD multifunzione per controllo e diagnostica caldaia. 

Accessori di serie Caldaia Esterna
•	 Kit evacuazione dei fumi. 
•	 Kit rubinetto e raccordi gas. 
•	 Tubi flessibili inox Ø 1” per la connessione dell’aerotermo alla caldaia 

lunghezza 500 mm. 
•	 Rubinetto di carico impianto. 
•	 Dima di carta per foratura. 
•	 Kit per trasformazione a GPL.

Dispositivi di Sicurezza, Protezione e Controllo: 
Componenti INAIL di serie
•	 Valvola di sicurezza certificata e tarata a 2,7 bar.
•	 Pressostato di sicurezza circuito acqua a riarmo manuale. 
•	 Pressostato di minima pressione acqua a riarmo manuale.
•	 Flussimetro di controllo circolazione acqua nell’impianto. 
•	 Termometro. 
•	 Manometro per pressione circuito idraulico
•	 Pozzetto per il termostato di controllo. 
•	 Pozzetto per valvola intercettazione combustibile. 
•	 Rubinetto a tre vie con flangia per il manometro di controllo. 

Caldaia AKY070
Potenza termica resa Portata

termica
Rendimento

(temp. acqua 72/45° C)
Peso Combustibile Modello Prezzo

max (kW) min (kW) max (kW) max (%) min (%) kg Euro

65,3 11,4 65,0 100,5 103,9 40 metano  AKY070IT 5.140,00

NOTa: Utilizzare valvola di intercettazione marca Caleffi

AEROTERMO AB070
Portata aria Potenza

termica
Peso Tensione di 

alimentazione
Modello Prezzo

max (m3/h) min (m /h) max (kW) kg V/Hz Euro

8.000 2.260 70 45 230V/1/50 Hz  AB070IT-0020 2.805,00

Caldaia aKYo7o con aerotermo interno

aerotermo interno AB070IT

Caratteristiche tecniche AEROTERMI interni 
•	 Potenzialità 70 kW.
•	 Batteria di scambio alettata a tre ranghi ad alto rendimento.
•	 Ventilatore con selettore a 5 velocità.
•	 Microtermostato per controllo ventilatore.
•	 Valvola di sfiato aria automatica.
•	 Bocchette con alette orizzontali orientabili.
•	 Grado di protezione IP25B.
•	 Predisposizione per vaschetta raccogli condensa.

Accessori di serie
•	 Comando remoto in IP54 completo di tasto ESTATE/0/

INVERNO e commutatore per selezionare le 5 velocità.
•	 Mensola girevole di fissaggio al muro e dima di carta per 

foratura.
•	 Flessibili inox Ø 1” per la connessione dell’aerotermo alla 

caldaia lunghezza 500 mm.

COMANDO DI SERIE PER AEROTERMO
•	 Comando con selettore a 5 velocità.
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SISTEMA A CONDENSAZIONE AKY

DIMENSIONI

AKY032/AKY034 AKY050/AKY070

500500
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445310

755
755

 Descrizione
Dimensione

AKY032/034 AKY050/070 AKY100

1 Alimentazione GAS G3/4" G3/4" G3/4"

2 Ritorno acqua G3/4" G1" G1 1/2"

3 Mandata acqua G3/4" G1" G1 1/2"

4 Valvola di sicurezza G1/2" - -

5 Valvola di sicurezza - G1/2" G1/2"

6 Rubinetto carica impianto G1/2" G1/2" G1/2"

7 Scarico condensa  Ø18 mm  Ø18 mm  Ø18 mm

8 Collegamenti elettrici PG 09 PG 09 PG 09
9 Passaggio valvola intercettazione combustibile - Ø14 mm Ø14 mm
10 Camino scarico 60 mm 60 mm 100 mm
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SISTEMA A CONDENSAZIONE AKY

Descrizione
AquaKond AKY è un sistema composto da caldaia a condensazione per 
esterno con bruciatore a basso NOx abbinabile ad aerotermi interni. 

Caratteristiche tecniche Caldaia Esterna
•	 Potenza Termica 98 kW.
•	 Mantello in ABS Metacrilato metallizzato.
•	 Elevatissimi rendimenti utili fino al 109%.
•	 Bruciatore premiscelato modulante a basso NOx, in classe 6 in 

conformità alla norma EN15502-1.
•	 Valvola aria/gas modulante.
•	 Scambiatore in acciaio inox a basso contenuto di carbonio.
•	 Vaso d’espansione da litri 10.
•	 Scarico condensa integrato.
•	 Scarico fumi forzato.
•	 Apparecchiatura di controllo e sicurezza.
•	 Accensione elettronica.
•	 Circolatore ELETTRONICO a portata variabile ad alta prevalenza 

con separatore d’aria automatico (degasatore).
•	 Sonda NTC di regolazione temperatura acqua di caldaia.
•	 Termostato di sicurezza.
•	 Termofusibile controllo temperatura scambiatore.
•	 Termostato controllo temperatura fumi.
•	 Grado di protezione IPX5D.
•	 Apparecchiatura elettronica microprocessore con autoverifica che 

gestisce tutte le operazioni di comando e controllo del bruciatore.
•	 Display LCD multifunzione per controllo e diagnostica caldaia.
•	 Possibilità di gestione in cascata.

Accessori di serie Caldaia Esterna
•	 Kit rubinetto gas. 
•	 Rubinetto di carico impianto. 
•	 Rubinetti sulla mandata e sul ritorno impianto.
•	 Dima di carta per foratura. 
•	 Kit per trasformazione a GPL.

Dispositivi di Sicurezza, Protezione e Controllo: 
Componenti INAIL di serie
•	 Valvola di sicurezza certificata e tarata a 2,7 bar.
•	 Pressostato di sicurezza circuito acqua a riarmo manuale. 
•	 Pressostato di minima pressione acqua a riarmo manuale.
•	 Flussimetro di controllo circolazione acqua nell’impianto. 
•	 Termometro. 
•	 Manometro per pressione circuito idraulico
•	 Pozzetto per il termostato di controllo. 
•	 Pozzetto per valvola intercettazione combustibile. 
•	 Rubinetto a tre vie con flangia per il manometro di controllo. 

Caldaia AKY1000
Potenza termica resa Portata

termica
Rendimento

(temp. acqua 72/45° C)
Peso Combustibile Modello Prezzo

max (kW) min (kW) max (kW) max (%) min (%) kg Euro

96,2 22,2 96,0 100,3 100,2 106 metano  AKY100IT 6.785,00

Caldaia AKY100 SCARICO FUMI SDOPPIATO
Per poter installare la caldaia con lo scarico fumi sdoppiato, è necessario ordinare la caldaia già configurata con il seguente codice AKY100IT-00C0, 
già comprensivo del kit scarico diametro Ø 100/100 F/F

 AKY100IT-00C0 6.920,00

Caldaia aKY10o con aerotermo interno

579

974

496

ACCESSORI

Codice Descrizione Euro

G15840-10 Fascetta Ø 100 fissatubo con distanziale 65,00

G15820-10-100 Prolunga alluminio con guarnizione sp 15/10 Ø 100 L=1000 38,00

G15810-08-45 Curva ampio raggio M/F alluminio con guarnizione 45° Ø 80 45,00

G15810-10-45 Curva ampio raggio M/F alluminio con guarnizione 45° Ø 100 50,00

NOTa: Utilizzare valvola di intercettazione marca Caleffi
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Portata aria 
Potenza 

termica max
Peso Pressione

sonora (5m)
Pressione

sonora (5m)
Tensione di

alimentazione
Modello Prezzo

max (m3/h) min (m3/h) kW kg max dB(A) min dB(A) V/Hz Euro

2.390 500 16 26 50,9 32,9 230V/1/50 Hz AB018IT-0020 1.060,00

5.100 2.120 32 28 55,7 42,2 230V/1/50 Hz AB032IT 1.445,00

4.700 1.950 34 30 55,5 41,9 230V/1/50 Hz AB034IT-0020 1.510,00

Portata aria Potenza 
termica max

Peso Pressione
sonora (5m)

Pressione
sonora (5m)

Tensione di
alimentazione

Modello Prezzo

max (m3/h) min (m3/h) kW kg max dB(A) min dB(A) V/Hz Euro

8.600 2.370 50 43 64,3 47,6 230V/1/50 Hz AB050IT-0020 2.565,00

8.000 2.260 70 45 63,2 47,2 230V/1/50 Hz  AB070IT-0020 2.805,00

AEROTERMI PER ABBINAMENTO ALLE CALDAIE

Caratteristiche tecniche
•	 Potenzialità da 18 kW a 34 kW.
•	 Batteria di scambio alettata a due ranghi o a tre ranghi ad alto 

rendimento.
•	 Ventilatore con selettore a 5 velocità.
•	 Valvola di sfiato aria automatica.
•	 Bocchette con alette orizzontali orientabili.
•	 Microtermostato per controllo ventilatore.
•	 Grado di protezione IP25B.
•	 Predisposizione per vaschetta raccogli condensa per utilizzo in 

raffrescamento.

Accessori di serie
•	 Comando remoto in IP54 completo di tasto ESTATE/0/INVERNO e 

commutatore per selezionare le 5 velocità.
•	 Mensola girevole di fissaggio al muro.
•	 Flessibili inox Ø 3/4” per la connessione dell’aerotermo alla caldaia 

lunghezza 500 mm.

Accessori A RICHIESTA
•	 Vaschetta raccogli condensa per utilizzo in raffrescamento.

Aerotermi in Raffreddamento

Gli aerotermi sono predisposti per alloggiare una vaschetta raccogli 
condensa, montabile in qualunque momento, anche dopo l’installazione 
a parete.

COMANDO DI SERIE PER AEROTERMO
•	 Comando con selettore a 5 velocità.

COMANDO DI SERIE PER AEROTERMO
•	 Comando con selettore a 5 velocità.

CARATTERISTICHE TECNICHE
•	 Potenzialità da 50 kW a 70 kW.
•	 Batteria di scambio alettata a due o tre ranghi ad alto rendimento.
•	 Ventilatore con selettore a 5 velocità.
•	 Microtermostato per controllo ventilatore.
•	 Valvola di sfiato aria automatica.
•	 Bocchette con alette orizzontali orientabili.
•	 Grado di protezione IP25B.
•	 Predisposizione per vaschetta raccogli condensa per utilizzo in 

raffrescamento.

Accessori di serie
•	 Comando remoto in IP54 completo di tasto ESTATE/0/INVERNO e 

commutatore per selezionare le 5 velocità.
•	 Mensola girevole di fissaggio al muro e dima di carta per foratura.
•	 Flessibili inox Ø 1” per la connessione dell’aerotermo alla caldaia 

lunghezza 500 mm.

Accessori A RICHIESTA
•	 Vaschetta raccogli condensa per utilizzo in raffrescamento.

Aerotermi in Raffreddamento

Gli aerotermi sono predisposti per alloggiare una vaschetta raccogli 
condensa, montabile in qualunque momento, anche dopo l’installazione 
a parete.

AEROTERMI AD ACQUA, AB018, AB032, AB034

AEROTERMI AD ACQUA AB050, AB070

UTILIZZO ANCHE IN RAFFRESCAMENTO

UTILIZZO ANCHE IN RAFFRESCAMENTO
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AEROTERMI PER ABBINAMENTO ALLE CALDAIE

DIMENSIONI AEROTERMI

 Modello Larghezza Altezza Profondità

mm mm mm

 AB018IT-0020 765 730 595

 AB032IT 765 730 595

 AB034IT-0020 765 730 595

 AB050IT-0020 1390 730 595

 AB070IT-0020 1390 730 595

L

A

PL

A

Mensola Girevole di 
Serie

Gli aerotermi sono dotati di 

serie di mensola girevole.

Questa mensola permette, 

grazie alla sua particolare 

conformazione, di soddisfare 

le molteplici esigenze di 

installazione.

•	 Facilità e rapidità di fissaggio 

su: pareti, pilastri, travi o 

su altre strutture portanti 

idonee.

•	 Possibilità di orientamento 

della unità interna e del 

relativo flusso d’aria, in 

funzione delle caratteristiche 

dell’ambiente da 

riscaldare e delle esigenze 

dell’utilizzatore.
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SISTEMA A CONDENSAZIONE AKY

PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO

AquaKond Split è un sistema 

di riscaldamento composto da 

una caldaia a condensazione 

per esterno, con circuito di 

combustione stagno, abbinata 

ad uno o più aerotermi 

ad acqua, posti all’interno 

dell’ambiente da riscaldare.

Il circuito di combustione della 

caldaia è totalmente all’esterno 

dell’ambiente da riscaldare ed è 

a tenuta stagna. 

Il sistema è in grado di 

funzionare in modo autonomo.

Per la messa in funzione 

è sufficiente eseguire la 

connessione alla rete gas ed il 

collegamento alla rete elettrica.

Il funzionamento è assai 

semplice. La caldaia, installata 

all’esterno, alla richiesta di 

calore dell’ambiente si avvia. 

L’acqua riscaldata, attraverso 

la pompa di circolazione ed i 

relativi tubi di raccordo viene 

convogliata nell’aerotermo, 

dotato di uno scambiatore di 

calore ad alto rendimento e di 

ventilatori ad alta portata d’aria 

che permettono un rapido 

riscaldamento dell’ambiente.

Collegamento della caldaia esterna all’areotermo

configurazioni

AB050

AB018

AB050

AB018

AB034

AB018 AB018

AB034

AB018

AB034A
K

Y
10

0
A

K
Y

10
0

A
K

Y
10

0



23Listino 01/2018

Comando Remoto semplice

Codice Descrizione Euro

C09660 Comando ON/OFF e Reset 95,00

kit BOCHETTE verticali

Codice Descrizione Euro

C09675 Kit bocchette verticali per AB018/AB032/AB034 150,00

Per AB050 e AB070 è necessario prendere due KIT C09675

kit SONDA DI TEMPERATURA
Codice Descrizione Euro

C08600 Kit sonda di temperatura ad immersione + pozzetto 1/4"G 66,00

    G07202 Sonda ambiente per regolatore due stadi 90,00

    G17675 Sonda a filo per regolatore due stadi 55,00

ACCESSORI

Codice Descrizione Euro

C09073 Valvola di intercettazione combustibile da 3/4" 615,00

C07160 Kit Flessibile inox 3/4" F/F lunghezza mm 3000  N. 2 flessibili 185,00

C09740 Kit scarico sdoppiato  80/80 FF 90,00

G15815-06-08 Adattatore M/F in alluminio con guarnizione Ø 60M - Ø 80F 45,00

G15820-08-100 Prolunga alluminio con guarnizione sp 15/10 Ø 80 L=1000 33,00

G15820-10-100 Prolunga alluminio con guarnizione sp 15/10 Ø 100 L=1000 38,00

G15810-08-45 Curva ampio raggio M/F alluminio con guarnizione 45° Ø 80 45,00

G15810-10-45 Curva ampio raggio M/F alluminio con guarnizione 45° Ø 100 50,00

G15810-08-90 Curva ampio raggio M/F alluminio con guarnizione 90° Ø 80 45,00

G15810-10-90 Curva ampio raggio M/F alluminio con guarnizione 90° Ø 100 75,00

TB23-08-VSW Terminale di scarico antivento verticale Ø 80 110,00

TB23-10-VSW Terminale di scarico antivento verticale Ø100 120,00

C09630 Vasca raccoglicondensa (AB018/AB032/AB034) (AX020/AX030/AX040/AX050) 110,00

C09635 Vasca raccogli condensa  (AB050/AB070) 135,00

C07200-05 Kit tanica glicole 5 lt. anticongelante Alphi 11 120,00

C07200-25 Kit tanica glicole 25 lt. anticongelante Alphi 11 420,00

NOTA: Utilizzare valvola di intercettazione marca Caleffi per corretto accoppiamento dispositivi I.N.A.I.L.

Accessori trattamento condensa 

Codice Descrizione Euro

G14303 Kit neutralizzatore di acidità della condensa 172,00

G14311 Carbonato di calcio per neutralizzatore kg 4 55,00

SISTEMA A CONDENSAZIONE AKY

DISPOSITIVI per il controllo delle caldaie

cronotermostato smarteasy e smartweb
Codice Descrizione Euro

G23500 Cronotermostato SMARTEASY 315,00

G23700 Cronotermostato SMARTWEB 400,00

NOTA: Classe V° secondo comunicazione commissione europea 2014/C 207/29
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Aerotermi ad Acqua AERMAX

Aerotermi AD ACQUA

OPTIONAL
ALTO 

RENDIMENTO
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Aerotermi ad Acqua AERMAX

Aerotermi AD ACQUA

UTILIZZO ANCHE IN RAFFRESCAMENTO

MENSOLA GIREVOLE DI SERIE

Portata aria Gittata 
aria

Peso Pressione
sonora
(5m)*

Potenza
termica

riscaldamento
**

Potenza
termica

condizionamento
***

Tensione di
alimentazione

Temperatura 
max acqua

Pressione 
d'esercizio

max

Modello Prezzo

max (m3/h) m kg dB(A) kW kW V/Hz °C bar Euro

2.590 25 20 51,2 10,6 3,2 230V/1/50Hz 105 16 AX020 650,00

6.150 25 22 52,2 16,3 13,2 230V/1/50Hz 105 16 AX025 740,00

2.390 23 21 50,9 17,6 6,0 230V/1/50Hz 105 16 AX030 755,00

5.100 25 24 55,7 27,9 14,2 230V/1/50Hz 105 16 AX040 835,00

4.710 22 26 55,5 36,7 17,1 230V/1/50Hz 105 16 AX050 915,00

8.600 25 38 63,3 51,6 29,4 230V/1/50Hz 105 16 AX070 1.670,00

8.000 22 40 63,2 66,9 28,6 230V/1/50Hz 105 16 AX090 1.880,00

* Livello sonoro in installazione tipica a m. 5
** Dato misurato nelle condizioni:  ∆t acqua 70/50°C temperatura aria ambiente +15°C    50% UR
*** Dato misurato nelle condizioni:  ∆t acqua 7/12°C temperatura aria ambiente +30°C    50% UR - Portata d'aria (velocità 2)

Caratteristiche tecniche  
•	 Disponibili in sette modelli con potenzialità da 18 kW a 90 kW
•	 Design Moderno ed Essenziale
•	 Versatilità di installazione sia a parete che a soffitto
•	 Semplicità di istallazione, grazie alla dimensioni ed al peso contenuto
•	 Batteria di scambio alettata a uno, due o tre ranghi, ad alto 

rendimento
•	 Bocchette con alette orizzontali orientabili
•	 Grado di protezione IP25B.

Accessori di serie
•	 Mensola girevole di serie per soddisfare le molteplici esigenze di 

installazione e di orientamento dell’unità interna per fissaggio al 
muro

ACCESSORI A RICHIESTA
•	 Comando remoto IP54 completo di tasto estate/0/inverno e 

interruttore per selezionare le 5 velocità.
•	 Vaschetta Raccogli Condensa.
•	 Flessibili.
•	 Kit adattatori aerotermi-caldaie AKY.

Aerotermi in Raffreddamento
Gli aerotermi sono predisposti per alloggiare una vaschetta raccogli 

condensa, montabile in qualunque momento, anche dopo 
l’installazione a parete.

Mensola Girevole di Serie
Gli aerotermi sono dotati di serie di mensola girevole.
Questa mensola permette, grazie alla sua particolare conformazione, di 

soddisfare le molteplici esigenze di installazione.
•	 Facilità e rapidità di fissaggio su: pareti, pilastri, travi o su altre 

strutture portanti idonee.
•	 Possibilità di orientamento della unità interna e del relativo flusso 

d’aria, in funzione delle caratteristiche dell’ambiente da riscaldare e 
delle esigenze dell’utilizzatore.
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kit regolatore comando

Codice Descrizione Euro

G19410 Comando remoto a 5 velocità (Modelli AX020/025/030/040/050) 170,00

G19420 Comando remoto a 5 velocità (Modelli AX070/090) 205,00

G19430 Comando remoto a 5 velocità (per più unità) 375,00

VASCA RACCOGLI CONDENSA

Codice Descrizione Euro

C09630 Vasca raccogli condensa (Modelli AX020/025/030/040/050) 110,00

C09635 Vasca raccogli condensa (Modelli AX070/090) 135,00

abbinamenti aerotermi-regolatori
E' possibile abbinare Aerotermi di diversa potenza ad uno stesso regolatore.
Per le diverse combinazioni contattare l'Ufficio Tecnico Apen Group 

NUMERO AEROTERMI COMANDABILI PER TIPOLOGIA DI REGOLATORE

Codice AX020 AX025 AX030 AX040 AX050 AX070 AX090

G19410 3 1 3 1 1 / /

G19420 4 2 4 2 2 1 1

G19430 10 5 10 5 5 2 2

KIT BOCCHETTE VERTICALI

Codice Descrizione Euro

C09675 Kit bocchette verticali (Modelli AX020/025/030/040/050) 150,00

Per AX070/090 è necessario avere due kit C09675

Aerotermi ad Acqua AERMAX

ACCESSORI
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DIMENSIONI

Aerotermi ad Acqua AERMAX
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DESTRATIFICATORE D'ARIA QUEEN

DESTRATIFICATORE D'ARIA

OPTIONAL OPTIONAL
ALTO 

RENDIMENTO
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Q350

925 mc/h

3.800 mc/h

1.350 mc/h

1.425 mc/h

Q450
5.800 mc/h

1.100 mc/h

1.550 mc/h

1.600 mc/h

 

Area di 
influenza

Potenza 
elettrica nom.

Grado di 
protezione

Portata
aria trattata

Peso Alimentazione
elettrica

 Modello 
  

 Prezzo
 

m2 W m3/h kg Euro

70-200 135 IP54 7.500 15 230V/1/50Hz Q350 750,00 

150-380 350 IP54 10.050 15 230V/1/50Hz Q450 840,00

Descrizione

I destratificatori QUEEN sono stati appositamente progettati per 
ridurre la stratificazione dell’aria e omogeneizzare la temperatura degli 
ambienti in cui sono installati, sfruttando il potente lancio d’aria del 
ventilatore assiale di cui è dotato. 
Il concetto di destratificazione alla base di questo prodotto è 
semplice: l’aria calda che tende a rimanere nelle zone alte degli 
ambienti riscaldati viene aspirata dal ventilatore assiale montato sul 
destratificatore e spinta verso il basso nelle zone in cui vi è presenza di 
persone. 
I destratificatori Queen movimentano una grande quantità d’aria, 
sia per un effetto diretto che per effetto dell’induzione che, come 
verificato dalle prove in laboratorio, trascina l’aria immediatamente 
adiacente a quella trattata direttamente. 
Ciò permette di ottenere un’elevatissima efficienza e grande velocità 
nel raggiungimento del comfort ambientale.
Questa azione si aggiunge a quelle degli apparecchi di riscaldamento 
miscelando l’aria calda da essi prodotta con l’aria ambiente.

Caratteristiche tecniche

•	 Struttura portante e diffusore in ABS 
•	 Geometria alette ad alta efficienza di diffusione
•	 Aria trattata da 7.500 m3/h a 10.050 m3/h
•	 Area d’influenza 70-380 m2

•	 Potenza assorbita 130 W/ 230 W 
•	 Tensione di alimentazione 230 V monofase
•	 Grado di protezione IP54 
•	 Ventilatore tipo assiale 
•	 Possibilità di regolazione della velocità di ventilazione

DESTRATIFICATORE D'ARIA QUEEN

DESTRATIFICATORE D'ARIA

ARIA TRATTATA QUEEN

Portata ventilatore	 3.800 mc/h

Portata indotta	 3.700 mc/h

Portata totale	 7.500 mc/h

Portata ventilatore	 5.800 mc/h

Portata indotta	 4.250 mc/h

Portata totale	 10.050 mc/h
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KIT REGOLatore comando
Codice Descrizione Euro

G19410 Kit regolatore velocità - Abbinabile ad UN SOLO destratificatore 170,00

G19420 Kit regolatore velocità 205,00

G19430 Kit regolatore velocità 375,00

REGOLATORE DI TEMPERATURA

Codice Descrizione Euro

G19405 Kit termostato per regolazione temperatura 220,00

È possibile abbinare un termostato accessorio che 
permette di impostare il funzionamento automatico 
del/dei destratificatori installati in un ambiente. 

Questo kit accessorio permette di automatizzare il 
funzionamento del destratificatore e di regolarne il 
funzionamento solo quando l’ambiente asservito ne 
ha necessità, permettendo quindi la riduzione dei 
consumi.

I destratificatori si avviano automaticamente 
una volta che il funzionamento del sistema di 
riscaldamento determina un DT tra la temperatura 
rilevata all’altezza dell’installazione dei destratificatori 
e la temperatura ambiente (quindi solo quando vi sia 
l’effettiva necessità di destratificare).

G19420 G19430

Fino a 4 Unità Q350 Fino a 10 Unità Q350

Fino a 2 Unità Q450 Fino a 5 Unità Q450

DESTRATIFICATORE D'ARIA QUEEN

Dimensioni standard

L

H Modello L [mm] H [mm]

Q350 695 390

Q450 695 390
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Area di 
influenza

Potenza 
assorbita

Consumo
corrente

Senso
di rotazione

Portata
aria

Peso Alimentazione
elettrica

 Modello 
  

 Prezzo
 

m2 W A m3/h kg Euro

200 200 1,7 orario 7.500 16 400V/3/50Hz  K75V 790,00

200 200 1,7 antiorario 7.500 16 400V/3/50Hz  K75R 790,00

300 300 1,0 orario 10.000 18 400V/3/50Hz  K100V 885,00

300 300 1,0 antiorario 10.000 18 400V/3/50Hz  K100R 885,00

CONDENSATORE 

Codice Descrizione Euro

X05002 Condensatore per alimentazione elettrica monofase* 80,00*

* fornito già montato

Dimensioni standard

50
0

680

Descrizione
Miscelatore per prevenire la stratificazione dell’aria. Lo speciale design 
delle pale del ventilatore assicura una reale destratificazione, 
aspirando aria fredda dalla parte inferiore dell’ambiente d’installazione, 
e miscelandola con aria calda aspirata dalla parte superiore. Ciò 
consente di equilibrare il livello di temperatura nell’ambiente. 
Il miscelatore d’aria è molto utile anche nel periodo estivo, riducendo 
l’umidità e la concentrazione di cattivi odori.

Caratteristiche tecniche
•	 Struttura portante in acciaio zincato.
•	 Deflettori d’aria ricavati per profilatura in lamiera d’acciaio.
•	 Rotore elicentrifugo con profilo ad alto rendimento.
•	 Bassa rumorosità.
•	 Disponibile con rotazione in senso orario ed antiorario, riconoscibile 

da una freccia verde o rossa. 
•	 Motore trifase 230-400 V.

Nota
•	 Disponibile su richiesta nella versione con alimentazione elettrica 

monofase.
•	 Disponibili su richiesta quadri elettrici di comando 4 velocità sia 

trifase che monofase.

MISCELATORE D'ARIA KING

MISCELATORE D'ARIA
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Sistema di raffrescamento evaporativo  

SISTEMA DI RAFFRESCAMENTO AIRCOOLING
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Portata aria
max

Potenza
elettrica

Corrente Consumo
Acqua

Peso
(vuoto/pieno)

Tensione di
alimentazione

Dimensioni Modello  Prezzo 

m3/h kW A lt/h kg  mm Euro

10.000 0,9 3,7 34 60/75 230V/1/50Hz 1300x670x1300  ACW010IT 4.485,00

13.000 1,2 4,8 39 63/78 230V/1/50Hz 1300x670x1300  ACW013IT 4.810,00

13.000 1,2 4,8 43 67/88 230V/1/50Hz 1150x1150x1050  ACR013IT 4.820,00

20.000 1,8 7,0 64 120/146 230V/1/50Hz 1650x1150x1050  ACR020IT 6.545,00

Descrizione
Il sistema evaporativo AirCooling sfrutta il processo di saturazione 
adiabatico dell’aria per raffrescare l'ambiente: l’aria, prima di essere 
immessa nell’ambiente, passa attraverso speciali filtri bagnati 
d’acqua, cede parte del suo calore durante il processo di evaporazione 
dell’acqua ed abbassa la sua temperatura.

Caratteristiche tecniche
•	 Struttura in ABS.
•	 Montanti in acciaio INOX.
•	 Pannelli Evaporativi CeldeK 5090, spessore 100 mm.
•	 Coefficiente di saturazione 88%.
•	 Elettroventilatori a basso consumo.
•	 Sistema di carico acqua con elettrovalvola.
•	 Sistema di distribuzione acqua con elettropompa.
•	 Sistema di scarico automatico dell’acqua.
•	 Sistema di autolavaggio periodico di tutto il circuito idraulico e dei 

pannelli evaporanti.

Accessori a CORREDO
•	 Staffe di ancoraggio per il modello da finestra/parete.
•	 Base di sostegno per il modello da tetto.

Accessori  obbligatorio
•	 Quadro elettronico di comando e 

funzionamento, con possibilità di variazione 
della velocità e la gestione degli automatismi.

Umidostato e Termostato
 di serie

ACCESSORI

Codice Descrizione Euro

AC101.942 Diffusore d’aria a 2 vie con alette orizzontali orientabili, per canale 600 x 600 mm 340,00

AC103.153 Diffusore d’aria a 4 vie con alette orizzontali orientabili, per canale 600 x 600 mm 800,00

AC103.158 Diffusore d’aria a 6 vie con alette orizzontali orientabili, per canale 1.150 x 600 mm 1.760,00

AC101.913 Canale in lamiera zincata a due flange per attraversamento parete o finestra, 500 x 600 x 600 mm 210,00

AC101.914 Canale in lamiera zincata a due flange, 1000 x 600 x 600 mm 345,00

AC101.937 Canale in lamiera zincata 500 x 600 x 1.150 mm 305,00

AC101.938 Canale in lamiera zincata 1.000 x 600 x 1.150 mm 415,00

AC101.916 Curva a 90° in lamiera zincata a due flange 600 x 600 mm 280,00

AC101.940 Curva a 90° in lamiera zincata a due flange 1.150x 600 mm 440,00

AC431.001 Capottina invernale per ACW010IT e ACW013 240,00

AC431.002 Capottina invernale per ACR013IT 250,00

AC431.006 Capottina invernale per ACR020IT 280,00

Codice Descrizione Euro

ACMAC600.004 Quadro elettronico di comando obbligatorio 295,00

Sistema di raffrescamento evaporativo  

SISTEMA DI RAFFRESCAMENTO AIRCOOLING
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GENERATORI D'ARIA CALDA PENSILI

GENERATORE PENSILE

OPTIONAL
ALTO 

RENDIMENTOOPTIONAL

Disponibili su richiesta
Generatori per Esterno e
Generatori Centrifughi

Detrazione Fiscale

65%

Detrazione
Ristrutturazione

50%
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GENERATORI D'ARIA CALDA A CONDENSAZIONE KONDENSA

Descrizione
Generatore d’aria calda pensile a condensazione con rendimenti su-
periori al 108%, che grazie alla tecnologia della condensazione e della 
modulazione, regola la potenza del bruciatore premiscelato in funzione 
della potenza termica richiesta dall’ambiente, garantendo un risparmio 
energetico fino al 50% rispetto ad un pensile tradizionale.

Caratteristiche tecniche
•	 Potenzialità da 5 kW a 97 kW.
•	 Circuito di combustione stagno.
•	 Camera di combustione in acciaio Inox AISI 441, tubi scambiatori e 

scatola raccolta fumi in acciaio Inox AISI 441 a basso contenuto di 
carbonio.

•	 Rendimento fino al 108% secondo il potere calorifico inferiore (Hi).
•	 Bruciatore a gas premiscelato modulante, a basse emissioni di NOx 

in classe 5 in conformità alla norma EN 1020 2009.
•	 Scheda elettronica con modulazione continua della potenza 

controllata da microprocessore, che consente risparmi energetici 
fino al 50%.

•	 Elevatissima riduzione della stratificazione dell’aria.
•	 Impiego di una sofisticata tecnica di miscelazione aria/gas che rende 

assolutamente sicuro il generatore.
•	 Termostato di sicurezza ed elettrodo di rilevazione condensa.
•	 Alimentazione elettrica 230V monofase 50Hz.
•	 Display LCD multifunzione per controllo e diagnostica.
•	 Omologazione CE (0476CQ0451) in conformità a tutte le normative 

vigenti.

Accessori di serie
•	 Kit trasformazione a GPL.
•	 Kit sifone raccogli condensa.

Accessori a richiesta
•	 Cronotermostato remoto con funzioni di scelta delle temperature, 

accensione, regolazione del funzionamento in modulazione, 
termostato ambiente, pannello di comando, segnalazioni di blocco e 
sblocco a distanza.

•	 Mensole fisse o mensole girevoli.
•	 Kit scarico fumi in alluminio.
•	 Kit aspirazione aria comburente in alluminio.
•	 Boccaglio di raccordo per tubo di polietilene.

Note
•	 Il generatore viene fornito di serie regolato per funzionamento a 

metano. Per la trasformazione a GPL utilizzare l’apposito kit fornito 
di serie.

Generatore a condensazione KONDENSA SERIE LK

Potenza termica 
resa

Rendimento
max

Portata termica 
focolare max

Peso
Portata 

aria
Modello 

Prezzo

max (kW) min (kW) % kW kg m3/h Euro

18,2 5,0 104,6 19,0 70 2.700 LK020IT 2.777,00

33,6 8,1 107,0 34,9 72 4.300 LK034IT 3.350,00

40,5 9,0 105,5 42,0 80 4.500 LK045IT 4.050,00

62,9 13,4 108,1 65,0 98 7.800 LK065IT 4.600,00

80,0 17,8 108,4 82,0 127 9.000 LK080IT 5.450,00

97,2 22,8 108,4 100,0 144 11.100 LK105IT 6.350,00

GENERATORE PENSILE KONDENSA SERIE LK
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Modello
Ingombro Bocchetta Mensola Alimentazione GAS

B H L HB LB IS ID ØG GO GV

LK020 500 690 795 520 490 395 400 3/4'' 180 255

LK034 500 690 985 520 680 490 495 3/4'' 180 255

LK045 500 765 985 595 680 490 495 3/4'' 180 255

LK065 500 765 1310 595 1010 605 710 3/4'' 180 255

LK080 500 845 1515 675 1180 720 795 3/4'' 210 275

LK105 500 845 1740 675 1410 805 935 3/4'' 210 275

Modello
Scarichi Orizzontali (STD)

A F AV TV S

LK020 80 80 430 120 155

LK034 80 80 430 120 155

LK045 80 80 505 120 155

LK065 80 80 505 120 155

LK080 100* 100* 560 140 185

LK105 100* 100* 560 140 185

Modello
Scarichi Verticali (OPZ.)

A F AV TV S

LK020 80 80 145 120 155

LK034 80 80 145 120 155

LK045 80 80 145 120 155

LK065 80 80 145 120 155

LK080 100* 100* 145 140 185

LK105 100* 100* 145 140 185

GENERATORI D'ARIA CALDA A CONDENSAZIONE KONDENSA

DIMENSIONI STANDARD

H HB

63

108

IS ID

B 515 L

LB
145

125

730

AV

GV

TV

S

S

ØF

ØA

AO

TO

ØF

ØA

ØG

GO

*Ottenuto con adattatori forniti di serie *Ottenuto con adattatori forniti di serie
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GENERATORI D'ARIA CALDA PENSILI

Accessori per il controllo dei generatori KONDENSA

Comando Remoto semplice

Codice Descrizione Euro

G15100 Comando ON/OFF, Reset e ESTATE/INVERNO 95,00

kit SONDA DI TEMPERATURA
Codice Descrizione Euro

G07202 Sonda ambiente per regolatore due stadi 90,00

G17675 Sonda a filo per regolatore due stadi 55,00

Accessori trattamento condensa 

Codice Descrizione Euro

G14303 Kit neutralizzatore di acidità della condensa 172,00

G14311 Carbonato di calcio per neutralizzatore kg 4 55,00

Comando Remoto Semplce

È dotato delle seguenti funzioni:
- Tasto On/Off
- Tasto Estate/Inverno / Tasto blocco/sblocco.
Può essere utilizzato in abbinamento ad un termostato per regolare la 
temperatura ambiente.

Comando Smart

Il controllo remoto Apen Group della nuova serie Smart svolge la funzione 
di cronotermostato stand alone e può essere utilizzato in un sistema 
che controlla una zona in cui possono essere installate da una fino a un 
massimo di 32 macchine contemporaneamente.

Può essere impiegato, come dispositivo di prima installazione o come 
accessorio opzionale.

cronotermostato SERIE smart
Codice Descrizione Euro

G23500 Cronotermostato SMARTEASY 315,00

G23700 Cronotermostato SMARTWEB 400,00

 NOTA: Classe V° secondo comunicazione commissione europea 2014/C 207/29



38 Listino 01/2018

MENSOLE FISSE

MENSOLE GIREVOLI

bocchette bifilari

MENSOLE DI SOSTEGNO

Codice
Destinazione

Kondensa
Euro

G27820 020 218,00

G27830 034-045 225,00

G27850 065-080 238,00

G27870 105 238,00

Codice
Destinazione

Kondensa
Euro

G27020 020 233,00

G27030 034 252,00

G27040 045 271,00

G27050 065 326,00

G27060 080 542,00

G27070 105 565,00

Codice
Destinazione

Kondensa
Euro

G27900 020-045 145,00
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INDICAZIONI PER LA SCELTA DELLA CONFIGURAZIONE DI SCARICO DEI GENERATORI

NOTA
ApenGroup fornisce i dispositivi di scarico fumi (terminali, condotti, etc) certificati secondo il Regolamento Prodotti da Costruzione (“CPR” -
Reg. UE 305/2011). In caso di acquisto di altra fumisteria sul mercato, questa deve essere conforme al Reg. CPR.

Per una corretta scelta degli accessori consultare il libretto di installazione, uso e manutenzione.

TERMINALI DI SCARICO GENERATORI PENSILI

TIPO C13 - Orizzontale Coassiale

Circuito di combustione stagno rispetto all’ambiente.
Il condotto concentrico attraversa direttamente la parete.

TIPO B23 - Verticale
Circuito di combustione aperto, presa aria di combustione 
dall’ambiente e scarico esterno a tetto.

Tipo C53

Circuito di conduzione stagno rispetto all’ambiente. I condotti sono 
entrambi collegati su pareti differenti.

Tipo C33 a Tetto Coassiale

Circuito di conduzione stagno rispetto all’ambiente. I condotti sono 
collegati all’esterno con uno scarico concentrico a tetto.
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INDICAZIONI PER LA SCELTA DELLA CONFIGURAZIONE DI SCARICO DEI GENERATORI
KONDENSA

TERMINALI DI SCARICO

Nel caso in cui il terminale sia collegato in modo diretto al generatore, scegliere la configurazione idonea.

Nel caso in cui il terminale non sia collegato in modo diretto al generatore, è necessario in base alla distanza da 

percorrere individuare i diametri dei terminali, i diametri degli attacchi del generatore, delle prolunghe e delle curve 

da utilizzare, misurando la lunghezza di ogni singolo tragitto e il tipo di curve presenti (45° o 90°), determinando la 

lunghezza totale da percorrere (somma del tragitto che deve essere realizzato).

Individuare nelle tabelle che seguono (suddivise per tipologie di KIT), per il modello di generatore scelto, la lunghezza 

massima ammissibile (lunghezza più vicina a quella totale da percorrere - somma del tragitto che deve essere realizzato) 

e le relative perdite di carico associate a ciascuna curva presente (45° o 90°). 

Sottrarre dalla lunghezza massima ammissibile i valori esatti delle perdite di carico delle curve riportate in tabella, 

individuati come sopra descritto.

Verificare che la lunghezza totale ottenuta sia uguale o superiore a quella da percorrere (somma del tragitto che deve 

essere realizzato).

Nel caso fosse inferiore, è necessario ripetere il procedimento sopra descritto con un diametro maggiore, scegliendo uno 

scarico che permetta una lunghezza superiore.

In fuzione dell'installazione prevista, per collegare i terminali ai generatori, è possibile ordinare:

•	 Curve

•	 Prolunghe

•	 Adattatori

•	 Guarnizioni

descritti a pagina 49 del seguente listino.

L1max

L2max

L1max
L2max

Fumi OUT

Lmax
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Terminale Scarico fumi / aspirazione aria coassiale orizzontale

TIPO C13

KONDENSA SERIE LK

TC13-08-HC1 TC13-10-HC2 TC13-13-HC5 Curve ampio raggio

Ø Terminale 80 100 130 90° 45°

Ø Tragitto 80 100 130 Ø80 Ø100 Ø130 Ø80 Ø100 Ø130

MODELLO l max [m] l eq [m]

020 30+30 - - 1,7 1,9 2,3 0,8 0,9 1,0

034 30+30 - - 1,7 1,9 2,3 0,8 0,9 1,0

045 15+15 30+30* - 1,7 1,9 2,3 0,8 0,9 1,0

065 5+5 30+30* - 1,7 1,9 2,3 0,8 0,9 1,0

080 - 15+15 30+30** 1,7 1,9 2,3 0,8 0,9 1,0

105 - 5+5 30+30** 1,7 1,9 2,3 0,8 0,9 1,0

* Comprese le perdite di carico dell'adattatore eccentrico G15835-08-10 solo per mod. LK045-065
** Comprese le perdite di carico dell'adattatore G15815-10-13 e curve G15810-13-45 solo per mod. LK080-105

Ø
15

0

Ø100
745

14
0

Ø100

Ø
15

0

Ø80
745

12
0

Ø80

Ø
2

0
0

990
Ø130

2
2

5

Ø130

Codice Descrizione Diametro Modelli Kondensa Euro

TC13-08-HC1
Terminale scarico 

fumi/aspirazione aria
Ø80/Ø80 020-065 180,00

TC13-10-HC2
Terminale scarico 

fumi/aspirazione aria
Ø100/Ø100 045-105 205,00

TC13-13-HC5*
Terminale scarico 

fumi/aspirazione aria
Ø130/Ø130 080-105 510,00

* Per utilizzare il terminale è necessario acquistare i due adattatori cod. G15815-10-13 (da Ø100 a Ø130) e due curve G15810-13-45. Vedi Pag. 45

L1max

L2max

Adattatori
e curve

non compresi
nei terminali
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Terminale Scarico fumi / aspirazione aria coassiale VERTICALE

TIPO C33

TC33-08-VC1K TC33-10-VC2K TC33-13-VC5K

KONDENSA SERIE LK

TC33-08-VC1K TC33-10-VC2K TC33-13-VC5K Curve ampio raggio

Ø Terminale 80 100 130 90° 45°

Ø Tragitto 80 100 130 Ø80 Ø100 Ø130 Ø80 Ø100 Ø130

MODELLO l max [m] l eq [m]

020 30+30 - - 1,7 1,9 2,3 0,8 0,9 1,0

034 10+10 30+30* - 1,7 1,9 2,3 0,8 0,9 1,0

045 8+8 30+30* - 1,7 1,9 2,3 0,8 0,9 1,0

065 1+1 15+15* - 1,7 1,9 2,3 0,8 0,9 1,0

080 - 8+8 30+30** 1,7 1,9 2,3 0,8 0,9 1,0

105 - 2+2 25+25** 1,7 1,9 2,3 0,8 0,9 1,0

* Compreso le perdite di carico dell'adattatore eccentrico G15835-08-10 solo per mod. LK034-065
** Compreso le perdite di carcico dell'adattatore G15815-10-13 e curve G15810-13-45 solo per mod. LK080-105

Codice Descrizione Diametro Modelli Kondensa Euro

TC33-08-VC1K
Terminale scarico 
fumi/aspirazione 

aria
Ø80/Ø80 020-065 195,00

TC33-10-VC2K
Terminale scarico 
fumi/aspirazione 

aria
Ø100/Ø100 034-105 335,00

TC33-13-VC5K*
Terminale scarico 
fumi/aspirazione 

aria
Ø130/Ø130 080-105 695,00

* Per utilizzare il terminale è necessario acquistare i due adattatori cod. G15815-10-13 (da Ø100 a Ø130) e 
due curve G15810-13-45. Vedi Pag. 45
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Ø100 Ø100

Ø150
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7

0

225Ø130 Ø130

Ø210

Ø199

L1max
L2max

Adattatori
e curve

non compresi
nei terminali
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Codice Descrizione Diametro Modelli Kondensa Euro

TB23-08-VSW
Terminale scarico 

verticale antivento
Ø80 020-065 110,00

TB23-10-VSW
Terminale scarico 

verticale antivento
Ø100 065-105 120,00

TIPO B23

Terminale Scarico fumi  VERTICALE

KONDENSA SERIE LK

TB23-08-VSW TB23-10-VSW Curve ampio raggio

Ø Terminale 80 100 90° 45°

Ø Tragitto 80 100 Ø80 Ø100 Ø130 Ø80 Ø100 Ø130

MODELLO l max [m] l eq [m]

020 30 - 1,7 1,9 2,3 0,8 0,9 1,0

034 30 - 1,7 1,9 2,3 0,8 0,9 1,0

045 30 - 1,7 1,9 2,3 0,8 0,9 1,0

065 15 30* 1,7 1,9 2,3 0,8 0,9 1,0

080 - 30 1,7 1,9 2,3 0,8 0,9 1,0

105 - 20 1,7 1,9 2,3 0,8 0,9 1,0

* Compreso le perdite di carico dell'adattatore eccentrico G15835-08-10 solo per mod. LK065

Fumi OUT

Lmax

Adattatori
e curve

non compresi
nei terminali
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TIPO C53

Terminale Scarico FUMI SEPARATO VERTICALE E PRESA ARIA ORIZZONTALE

KONDENSA SERIE LK

TB23-08-HS0 + 
TB23-08-VSW

TB23-10-HS0 + 
TB23-10-VSW

Curve ampio raggio

Ø Terminale 80 100 90° 45°

Ø Tragitto 80 100 Ø80 Ø100 Ø130 Ø80 Ø100 Ø130

MODELLO l max [m] l eq [m]

020 30+30 - 1,7 1,9 2,3 0,8 0,9 1,0

034 20+20 - 1,7 1,9 2,3 0,8 0,9 1,0

045 15+15 30+30* 1,7 1,9 2,3 0,8 0,9 1,0

065 8+8 25+25* 1,7 1,9 2,3 0,8 0,9 1,0

080 - 15+15 1,7 1,9 2,3 0,8 0,9 1,0

105 - 10+10 1,7 1,9 2,3 0,8 0,9 1,0

* Compreso le perdite di carico dell'adattatore eccentrico G15835-08-10 solo per mod. LK045-065

Codice Descrizione Diametro
Modelli 

Kondensa
Euro

TB23-08-HS0
Terminale presa aria 

orizzontale
Ø80 020-065 140,00

TB23-10-HS0
Terminale presa aria 

orizzontale
Ø100 065-105 145,00

TB23-08-VSW
Terminale scarico 

verticale antivento
Ø80 020-065 110,00

TB23-10-VSW
Terminale scarico 

verticale antivento
Ø100 065-105 120,00

NOTA: Per il tratto verticale del camino utilizzare i tubi G15820-XX

Fumi OUT

Aria IN

Lmax

Lmax

580

Ø80

580

Ø100

Adattatori
e curve

non compresi
nei terminali
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ACCESSORI GENERATORI KONDENSA

L

Ø

Ø100

15
0

Ø80

ADATTATORI con guarnizioni

Codice Descrizione Destinazione Euro

G15815-08-10 Adattatore alluminio sp. 15/10 da Ø 80 a Ø 100 45,00

G15815-08-13 Adattatore alluminio sp. 15/10 da Ø 80 a Ø 130 60,00

G15815-10-08 Adattatore alluminio sp. 15/10 da Ø 100 a Ø 80 45,00

G15815-10-13 Adattatore alluminio sp. 15/10 da Ø 100 a Ø 130 60,00

G15815-13-10 Adattatore alluminio sp. 15/10 da Ø 130 a Ø 100 60,00

ECCENTRICI con guarnizioni 
Codice Descrizione Diametro Euro

G15835-08-10 Adattatore Eccentrico da Ø 80 a Ø 100 45,00

CURVE 

Codice Descrizione Diametro Euro

G15810-08-90 Curva alluminio 90° Ø 80 45,00

G15810-10-90 Curva alluminio 90° Ø 100 75,00

G15810-13-90 Curva alluminio 90° Ø 130 125,00

G15810-08-45 Curva alluminio 45° Ø 80 45,00

G15810-10-45 Curva alluminio 45° Ø 100 50,00

G15810-13-45 Curva alluminio 45° Ø 130 95,00

PROLUNGHE con guarnizioni
Codice Descrizione Diametro Lunghezza Euro

G15820-08-100 Prolunga alluminio sp. 15/10 Ø 80 L=1000 33,00

G15820-08-050 Prolunga alluminio sp. 15/10 Ø 80 L=500 25,00

G15820-10-100 Prolunga alluminio sp. 15/10 Ø 100 L=1000 38,00

G15820-10-050 Prolunga alluminio sp. 15/10 Ø 100 L=500 30,00

G15820-13-100 Prolunga alluminio sp. 15/10 Ø 130 L=1000 105,00

G15820-13-050 Prolunga alluminio sp. 15/10 Ø 130 L=500 45,00

GUARNIZIONI 

Codice Descrizione Diametro Euro

X00974 Guarnizione silicone per tubi e curve Ø 80 15,00

X00977 Guarnizione silicone per tubi e curve Ø 100 20,00

X00975 Guarnizione silicone per tubi e curve Ø 130 20,00

RACCOGLI CONDENSA 

Codice Descrizione Diametro Euro

G15825-08-HV Raccogli condensa sp. 15/10 Ø 80 125,00

G15825-10-HV Raccogli condensa sp. 15/10 Ø 100 140,00

G14551 Sifone raccogli condensa 83,00
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GENERATORI D'ARIA CALDA A BASAMENTO

GENERATORI D'ARIA CALDA A BASAMENTO

Importante

verificare il corretto accoppiamento del 
bruciatore per soddisfare i requisiti erp2018

In fase d’ordine per tutti i generatori a basamento PK 
è indispensabile indicare quale bruciatore (marca e 
modello) verrà abbinato, in modo da garantire la fornitura 
della corretta piastra bruciatore.
In mancanza di tale informazione, verrà fornita la piastra 
bruciatore standard.

Per tutti i generatori a basamento PK in versione 
orizzontale è indispensabile indicare la direzione del 
flusso dell’aria, se con aspirazione a sinistra e mandata 
a destra o viceversa, con riferimento alla piastra porta 
bruciatore. 
In mancanza di tale informazione, il generatore verrà 
fornito con l’aspirazione aria standard a sinistra. 

Abbinamento generatori a bruciatori a pag. 73
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Generatori Serie PK-R

Sono generatori con rendimento maggiore a 90+2 x log(Pn) idonei per l’installazione secondo le direttive regionali in:

- regione Piemonte [DGR 46-11968 - Delibera Giunta Regionale del 08/09]*

- regione Lombardia [DGR N. 2456 del 8/3/2017]

- regione Emilia Romagna [DGR N. 1715 del 24/10/2016]

(*) solo se in abbinamento a bruciatori a basse emissioni di  NOx (<80 mg/kWh)

Sono adatti al funzionamento con SOLI BRUCIATORI A GAS.

•	 PKA-R* ad alto rendimento

•	 PKA-N

•	 PKe-R* ad alto rendimento

•	 PKE-N

•	 PKA-R* ad alto rendimento

•	 PKA-N

•	 PKe-R* ad alto rendimento

•	 PKE-N

VERIFICARE IL CORRETTO ACCOPPIAMENTO DEL BRUCIATORE 
PER SODDISFARE I REQUISITI ERP 2018

GENERATORI D'ARIA CALDA A BASAMENTO

GENERATORI D'ARIA CALDA A BASAMENTO

La nostra gamma

verticali verticali

orizzontali orizzontali

da interno da esterno
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PKA

R
ALTO RENDIMENTO
D.M. 26/6/2015
delIBERE REGIONI:
•	 PIEMONTE
•	 LOMBARDIA
•	 EMILIA ROMAGNA

disponibili 
su richiesta  
generatori a 
basamento idonei 
per funzionamento a 
gasolio, SOLO NELLA 
VERSIONE PK-N

PKA

N
RENDIMENTO 94%

GENERATORI D'ARIA CALDA A BASAMENTO PKA VERTICALE

VERSIONE VERTICALE PER INTERNO
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GENERATORI D'ARIA CALDA A BASAMENTO PKA VERTICALE

VERSIONE VERTICALE PER INTERNO

Descrizione
Generatori a basamento per installazioni all’interno o in luogo protetto, in 
versione VERTICALE, adatti al funzionamento con SOLI BRUCIATORI A GAS 
PER LE VERSIONI AD ALTO RENDIMENTO o a gasolio per la versione standard 
(N).

Caratteristiche tecniche
•	 Struttura portante in alluminio. 
•	 Doppia pannellatura a sandwich con coibentazione in lana di vetro per 

limitare le perdite di calore verso l’ambiente a beneficio del rendimento 
e per la riduzione della rumorosità. 

•	 Camera di combustione, in acciaio inox AISI 441, caratterizzata da una 
elevata superficie di scambio. 

•	 Focolare ad inversione di fiamma, con circuito di combustione a tre giri 
fumi, completamente saldato. 

•	 Scambiatore di calore ad alto rendimento, in acciaio inox a basso 
contenuto di carbonio, costituito da un fascio tubiero a sezione conica, 
con profilo aerodinamico. 

•	 Sezione ventilante, a seconda delle diverse potenzialità del generatore, 
costituita da uno o due ventilatori centrifughi, con basso numero di 
giri a bassa velocità di rotazione a doppia aspirazione staticamente e 
dinamicamente equilibrati. 

•	 Lato aspirazione completo di griglia.
•	 Base di sostegno motore e ventilatore in alluminio. 
•	 Grado di protezione motore ventilatore IP 54. 
•	 Quadro elettrico posizionato all’esterno del generatore conforme alle 

norme vigenti (EN60335-1), grado di protezione IP44
•	 Termostato ventilatore e di sicurezza (a riarmo manuale). 
•	 Termostato di limite per tutti i modelli. 
•	 Omologazione CE (0694BP0758) in conformità a tutte le normative 

vigenti.

A richiesta
•	 Filtri d’aria per un’ottima purificazione dell’aria. 
•	 Plenum di distribuzione dell’aria con due bocchette bifilari sui lati corti 

e una su un lato lungo. 
•	 Regolatori di temperatura. 
•	 Alimentazione 230 V monofase, per la serie PKA verticale e 

orizzontale, per i modelli da 060-10A fino a 100-10A con supplemento 
+ 6% sul prezzo di listino. 

•	 Alimentazione 230 V trifase, per tutti i modelli trifase, con 
supplemento + 3% sul prezzo di listino.

Note
•	 Per i motori a partire da 5.5 kW, metodo di avviamento soft starter. 
•	 Alimentazione elettrica dal PKA032-00A al PKA060-00A: 230 V 

monofase 50 Hz. 
•	 Alimentazione elettrica dal PKA060-10A in avanti: 400 V trifase 50 

Hz. + neutro. 
•	 Dal modello PKA032-00A al modello PKA320-20A i generatori sono 

forniti in un unico blocco. Tutti gli altri modelli vengono forniti in due 
blocchi separati composti da gruppo scambiatore e gruppo ventilante.
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VERSIONE VERTICALE PER INTERNO AD ALTO RENDIMENTO CONFORME ALLE DELIBERE REGIONALI

GENERATORI D'ARIA CALDA A BASAMENTO PKA-R

Potenza termica 
resa

Portata termica 
focolare

Efficienza % Peso
Portata 

aria
Pressione
Disponibile

Modello Prezzo

max (kW) min (kW) kW max min kg m3/h Pa Euro

29,8 14,3 32,0 102,5% 93,1% 119 2.700 90 PKA032R-00A* 3.340,00

29,8 14,3 32,0 102,5% 93,1% 119 2.700 150 PKA032R-10A* 3.615,00

54,3 22,5 58,0 102,4% 93,6% 178 5.000 70 PKA060R-00A* 4.545,00

54,3 22,5 58,0 102,4% 93,6% 178 5.000 120 PKA060R-10A 4.745,00

54,3 22,5 58,0 102,4% 93,6% 178 5.000 240 PKA060R-20A 4.845,00

84,6 27,1 90,0 102,4% 94,0% 251 7.300 80 PKA100R-00A 6.030,00

84,6 27,1 90,0 102,4% 94,0% 251 7.300 150 PKA100R-10A 6.155,00

84,6 27,1 90,0 102,4% 94,0% 251 7.300 270 PKA100R-20A 6.325,00

115,0 38,5 122,0 101,2% 94,3% 326 10.500 70 PKA140R-00A 7.345,00

115,0 38,5 122,0 101,2% 94,3% 326 10.500 140 PKA140R-10A 7.470,00

115,0 38,5 122,0 101,2% 94,3% 326 10.500 280 PKA140R-20A 7.520,00

153,1 48,3 205,7 100,5% 94,5% 390 14.000 70 PKA190R-00A 8.500,00

153,1 48,3 205,7 100,5% 94,5% 390 14.000 150 PKA190R-10A 8.630,00

153,1 48,3 205,7 100,5% 94,5% 390 14.000 230 PKA190R-20A 8.810,00

205,7 61,6 217,0 101,0% 94,8% 517 18.000 70 PKA250R-00A 11.415,00

205,7 61,6 217,0 101,0% 94,8% 517 18.000 130 PKA250R-10A 11.615,00

205,7 61,6 217,0 101,0% 94,8% 517 18.000 250 PKA250R-20A 11.905,00

261,3 74,8 275,0 101,1% 95,0% 587 23.000 70 PKA320R-00A 12.535,00

261,3 74,8 275,0 101,1% 95,0% 587 23.000 210 PKA320R-10A 13.140,00

261,3 74,8 275,0 101,1% 95,0% 587 23.000 320 PKA320R-20A 13.335,00

328,4 83,8 345,0 101,0% 95,2% 919 30.500 70 PKA420R-00A 18.575,00

328,4 83,8 345,0 101,0% 95,2% 919 30.500 180 PKA420R-10A 19.435,00

328,4 83,8 345,0 101,0% 95,2% 919 30.500 270 PKA420R-20A 19.840,00

429,3 96,1 450,0 101,2% 95,4% 1170 40.000 70 PKA550R-00A 22.085,00

429,3 96,1 450,0 101,2% 95,4% 1170 40.000 180 PKA550R-10A 22.675,00

429,3 96,1 450,0 101,2% 95,4% 1170 40.000 280 PKA550R-20A 23.235,00

571,4 127,6 599,0 101,3% 95,4% 1587 54.000 90 PKA700R-00A 28.220,00

571,4 127,6 599,0 101,3% 95,4% 1587 54.000 240 PKA700R-10A 28.815,00

571,4 127,6 599,0 101,3% 95,4% 1587 54.000 350 PKA700R-20A 29.630,00

725,0 179,7 760,0 102,7% 95,4% 1975 68.500 90 PKA900R-00A 36.315,00

725,0 179,7 760,0 102,7% 95,4% 1975 68.500 260 PKA900R-10A 38.215,00

725,0 179,7 760,0 102,7% 95,4% 1975 68.500 400 PKA900R-20A 39.660,00

 * Alimentazione elettrica 230V monofase 50 Hz.

Conforme alle DELIBERE Regione Piemonte*, Lombardia e 
Emilia Romagna.
*solo se in abbinamento a bruciatori a basse emissioni di NOx (<80mg/kWh)

Caratteristiche tecniche
•	 Massima efficienza energetica con modulazione di fiamma e 

funzionamento in condensazione.
•	 Rendimento massimo 102%.
•	 Scarico condensa
•	 Possibilità di montaggio di qualsiasi tipo di bruciatore modulante.

Con  ɲs maggiore 78%
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CARATTERISTICHE TECNICHE
•	Rendimento massimo 94%.

GENERATORI D'ARIA CALDA A BASAMENTO PKA-N

VERSIONE VERTICALE PER INTERNO

Potenza termica 
resa

Portata termica 
focolare

Efficienza % Peso
Portata 

aria
Pressione
Disponibile

Modello Prezzo

max (kW) min (kW) kW max min kg m3/h Pa Euro

171,0 90,0 195,0 94,0 87,7 320 10.500 70  PKA140N-00A 6.385,00

171,0 90,0 195,0 94,0 87,7 320 10.500 140  PKA140N-10A 6.615,00

171,0 90,0 195,0 94,0 87,7 320 10.500 280  PKA140N-20A 6.785,00

206,0 118,0 230,0 94,0 89,5 382 14.000 70  PKA190N-00A 7.690,00

206,0 118,0 230,0 94,0 89,5 382 14.000 150  PKA190N-10A 7.795,00

206,0 118,0 230,0 94,0 89,5 382 14.000 230  PKA190N-20A 7.890,00

275,0 146,0 310,0 94,0 88,7 506 18.000 70  PKA250N-00A 10.320,00

275,0 146,0 310,0 94,0 88,7 506 18.000 130  PKA250N-10A 10.490,00

275,0 146,0 310,0 94,0 88,7 506 18.000 250  PKA250N-20A 10.760,00

336,0 175,0 380,0 94,0 87,7 574 23.000 70  PKA320N-00A 11.325,00

336,0 175,0 380,0 94,0 87,7 574 23.000 210  PKA320N-10A 11.655,00

336,0 175,0 380,0 94,0 87,7 574 23.000 320  PKA320N-20A 11.830,00

450,0 245,0 508,0 94,4 88,6 902 30.000 70  PKA420N-00A 16.785,00

450,0 245,0 508,0 94,4 88,6 902 30.000 180  PKA420N-10A 17.390,00

450,0 245,0 508,0 94,4 88,6 902 30.000 270  PKA420N-20A 17.760,00

592,0 301,0 670,0 94,3 88,4 1148 40.000 70  PKA550N-00A 19.775,00

592,0 301,0 670,0 94,3 88,4 1148 40.000 180  PKA550N-10A 20.300,00

592,0 301,0 670,0 94,3 88,4 1148 40.000 280  PKA550N-20A 20.995,00

730,0 375,0 818,0 94,3 89,3 1560 54.000 90  PKA700N-00A  25.020,00

730,0 375,0 818,0 94,3 89,3 1560 54.000 240  PKA700N-10A 25.795,00

730,0 375,0 818,0 94,3 89,3 1560 54.000 350  PKA700N-20A 26.530,00

920,0 450,0 1028,0 94,4 89,5 1940 68.500 90  PKA900N-00A 32.175,00

920,0 450,0 1028,0 94,4 89,5 1940 68.500 260  PKA900N-10A 33.875,00

920,0 450,0 1028,0 94,4 89,5 1940 68.500 400  PKA900N-20A 35.150,00

1.049,5 583,7 1.170 94,6 89,7 1940 74.000 90  PKA1M2N-00A 33.430,00

1.049,5 583,7 1.170 94,6 89,7 1940 74.000 260  PKA1M2N-10A 35.850,00

1.049,5 583,7 1.170 94,6 89,7 1940 74.000 400  PKA1M2N-20A 37.180,00

* Alimentazione elettrica 230V monofase 50 Hz.

Modello Dimensioni Diametro Peso Peso*

L B H Ø kg kg

PKA032-035 750 530 1490 120 116 119

PKA060 995 700 1680 150 174 178

PKA100-120 1100 800 2020 180 246 251

PKA140 1330 920 2080 180 320 326

PKA190 1460 1060 2230 250 382 390

PKA250 1750 1140 2330 250 506 517

PKA320 1960 1140 2330 250 574 587

PKA420 2170 1340 2800 300 902 919

PKA550 2600 1340 3170 300 1148 1170

PKA700 2950 1600 3400 350 1560 1587

PKA900 3550 1700 3750 400 1940 1975

PKA1M2 3550 1700 3750 400 1940 1975

* Modelli ad alto rendimento
Misura piastre bruciatore a pag. 72

B

H

L

Ripresa aria standard lato destro
(specificare nell’ordine se diversa).
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7

1098654

3

2

1

ACCESSORI PKA VERTICALE PER INTERNO

1.	 Plenum diffusione aria

2.	 Kit curva e raccordo per serrande

3.	 Serranda tagliafuoco in mandata

4.	 Filtri

5.	 Raccordo tra filtro e serrande

6.	 Raccordo tra generatore e serrande

7.	 Mixing box

8.	 Serranda  regolazione

9.	 Giunto antivibrante

10.	 Serranda tagliafuoco in ripresa

1. Plenum diffusore d'aria

Codice Modello Generatore Euro

PLXPKA032NA 032  510,00

PLXPKA060NA 060 640,00

PLXPKA100NA 100 1.080,00

PLXPKA140NA 140 1.220,00

PLXPKA190NA 190 1.275,00

PLXPKA250NA 250 1.490,00

PLXPKA320NA 320 2.115,00

PLXPKA420NA 420 2.570,00

PLXPKA550NA 550 2.730,00

PLXPKA700NA 700 3.395,00

PLXPKA900NA 900 / 1M2 4.310,00

2. Kit Curva e Raccordo per Serrande

Codice Modello Generatore Euro

G09889 032 445,00

G09909 060 575,00

G09918 100 735,00

G09928 140 830,00

G09938 190 1.010,00

G09948 250 1.280,00

G09958 320 1.465,00

G09968 420 1.740,00

G05278 550 2.030,00

G05288 700 2.440,00

G05298 900 / 1M2 3.060,00
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ACCESSORI PKA VERTICALE PER INTERNO

3. Serranda Tagliafuoco in Mandata

Codice Modello Generatore Euro

G09886 032 / 060 700,00

G09906 100 810,00

G09916 140 940,00

G09926 190 1.035,00

G09936 250 1.195,00

G09946 320 1.290,00

G09956 420 1.415,00

G09974-T 550 1.615,00

G09984-T 700 1.950,00

G09994-T 900 / 1M2 2.510,00

4. FILTRI

FLXPKA032NA 032 150,00

FLXPKA060NA 060 280,00

FLXPKA100NA 100 530,00

FLXPKA140NA 140 575,00

FLXPKA190NA 190 705,00

FLXPKA250NA 250 870,00

FLXPKA320NA 320 1.020,00

FLXPKA420NA 420 2.095,00

FLXPKA550NA 550 2.525,00

FLXPKA700NA 700 2.935,00

FLXPKA900NA 900 / 1M2 3.080,00

5. Raccordo tra Filtri e Serrande

G09883-FS 032 75,00

G09903-FS 060 85,00

G09913-FS 100 115,00

G09923-FS 140 165,00

G09933-FS 190 215,00

G09943-FS 250 235,00

G09953-FS 320 280,00

G09963-FS 420 315,00

G09973-FS 550 430,00

G09983-FS 700 460,00

G09993-FS 900 / 1M2 530,00

6. Raccordo tra Generatore e Serrande

G09883 032  75,00

G09903 060  85,00

G09913 100  115,00

G09923 140 165,00

G09933 190  215,00

G09943 250  235,00

G09953 320  290,00

G09963 420  315,00

G09973 550  430,00

G09983 700  460,00

G09993 900 / 1M2  530,00

7. MIXING BOX*

Codice Modello Generatore Euro

M032 032  1.190,00

M060 060  1.520,00

M100 100  1.785,00

M140 140  2.010,00

M190 190  2.090,00

M250 250  2.325,00

M320 320  2.690,00

M420 420  3.265,00

M550 550  4.260,00

M700 700  4.895,00

M900 900 / 1M2 6.535,00

8. Serranda Regolazione

G09884 032  275,00

G09904 060  295,00

G09914 100  425,00

G09924 140  475,00

G09934 190  560,00

G09944 250  575,00

G09954 320  650,00

G09964 420  890,00

G09974 550  1.240,00

G09984 700  1.855,00

G09994 900 / 1M2  2.250,00

9. Giunto Antivibrante

G09887 032 180,00

G09907 060 255,00

G09917 100 290,00

G09927 140 315,00

G09937 190 345,00

G09947 250 395,00

G09957 320 530,00

G09967 420 560,00

G09977 550 720,00

G09987 700 760,00

G09997 900 / 1M2 780,00

10. Serranda Tagliafuoco in ripresa **

G09886 032 700,00

G09906 060 810,00

G09916 100 940,00

G09926 140 1.035,00

G09936 190 1.195,00

G09946 250 1.290,00

G09956 320/420 1.415,00

G09974-T 550 1.615,00

G09984-T 700 1.950,00

G09994-T 900 / 1M2 2.510,00

* Completo di filtro G3; serrande escluse
**Completa di microinterruttore
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PKA

R
ALTO RENDIMENTO
D.M. 26/6/2015
delIBERE REGIONI:
•	 PIEMONTE
•	 LOMBARDIA
•	 EMILIA ROMAGNA

PKA

N
RENDIMENTO 94%

disponibili 
su richiesta  
generatori a 
basamento idonei 
per funzionamento a 
gasolio, SOLO NELLA 
VERSIONE PK-N

GENERATORI D'ARIA CALDA A BASAMENTO PKA ORIZZONTALE

VERSIONE ORIZZONTALE PER INTERNO
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GENERATORI D'ARIA CALDA A BASAMENTO PKA ORIZZONTALE

VERSIONE ORIZZONTALE PER INTERNO

Descrizione
Generatori a basamento per installazioni all’interno o in luogo protetto, in 
versione ORIZZONTALE, adatti al funzionamento con SOLI BRUCIATORI A 
GAS PER LE VERSIONI AD ALTO RENDIMENTO o a gasolio per la versione 
standard (N).

Caratteristiche tecniche
•	 Struttura portante in alluminio. 
•	 Doppia pannellatura a sandwich con coibentazione in lana di vetro per 

limitare le perdite di calore verso l’ambiente a beneficio del rendimento 
e per la riduzione della rumorosità. 

•	 Camera di combustione, in acciaio inox AISI 441, caratterizzata da una 
elevata superficie di scambio. 

•	 Focolare ad inversione di fiamma, con circuito di combustione a tre giri 
fumi, completamente saldato. 

•	 Scambiatore di calore ad alto rendimento, in acciaio inox a basso 
contenuto di carbonio, costituito da un fascio tubiero a sezione conica, 
con profilo aerodinamico. 

•	 Sezione ventilante, a seconda delle diverse potenzialità del generatore, 
costituita da uno o due ventilatori centrifughi, con basso numero di 
giri a bassa velocità di rotazione a doppia aspirazione staticamente e 
dinamicamente equilibrati. 

•	 Lato aspirazione completo di griglia.
•	 Base di sostegno motore e ventilatore in alluminio. 
•	 Grado di protezione motore ventilatore IP54. 
•	 Quadro elettrico posizionato all’esterno del generatore conforme alle 

norme vigenti (EN60335-1), grado di protezione IP44
•	 Termostato ventilatore e di sicurezza (a riarmo manuale). 
•	 Termostato di limite per  tutti i modelli. 
•	 Omologazione CE (0694BP0758) in conformità a tutte le normative 

vigenti. 

A richiesta
•	 Filtri d’aria per un’ottima purificazione dell’aria. 
•	 Plenum di distribuzione dell’aria con due bocchette bifilari sui lati corti 

e una su un lato lungo. 
•	 Regolatori di temperatura. 
•	 Alimentazione 230 V monofase, per la serie PKA verticale e 

orizzontale, per i modelli da 060-10A fino a 100-10A con supplemento 
+ 6% sul prezzo di listino. 

•	 Alimentazione 230 V trifase, per tutti i modelli trifase, con 
supplemento + 3% sul prezzo di listino.

Note
•	 Per i motori a partire da 5.5 kW, metodo di avviamento soft starter. 
•	 Alimentazione elettrica dal PKA032-00A al PKA060-00A: 230 V 

monofase 50 Hz. 
•	 Alimentazione elettrica dal PKA060-10A in avanti: 400 V trifase 50 

Hz. + neutro. 
•	 Dal modello PKA032-00A al modello PKA320-20A i generatori sono 

forniti in un unico blocco. Tutti gli altri modelli vengono forniti in due 
blocchi separati composti da gruppo scambiatore e gruppo ventilante.
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Potenza termica 
resa

Portata termica 
focolare

Efficienza % Peso
Portata 

aria
Pressione
Disponibile

Modello Prezzo

max (kW) min (kW) kW max min kg m3/h Pa Euro

29,8 14,3 32,0 102,5% 93,1% 121 2.700 150 PKA032R-1HA* 3.820,00

54,3 22,5 58,0 102,4% 93,6% 180 5.000 120 PKA060R-1HA 5.220,00

54,3 22,5 58,0 102,4% 93,6% 180 5.000 240 PKA060R-2HA 5.290,00

84,6 27,1 90,0 102,4% 94,0% 266 7.300 150 PKA100R-1HA 6.485,00

84,6 27,1 90,0 102,4% 94,0% 266 7.300 270 PKA100R-2HA 6.645,00

115,0 38,5 122,0 101,2% 94,3% 350 10.500 140 PKA140R-1HA 7.790,00

115,0 38,5 122,0 101,2% 94,3% 350 10.500 280 PKA140R-2HA 7.865,00

153,1 48,3 205,7 100,5% 94,5% 420 14.000 150 PKA190R-1HA 9.375,00

153,1 48,3 205,7 100,5% 94,5% 420 14.000 230 PKA190R-2HA 9.555,00

205,7 61,6 217,0 101,0% 94,8% 562 18.000 130 PKA250R-1HA 12.250,00

205,7 61,6 217,0 101,0% 94,8% 562 18.000 250 PKA250R-2HA 12.550,00

261,3 74,8 275,0 101,1% 95,0% 649 23.000 210 PKA320R-1HA 13.755,00

261,3 74,8 275,0 101,1% 95,0% 649 23.000 320 PKA320R-2HA 13.950,00

328,4 83,8 345,0 101,0% 95,2% 994 30.000 180 PKA420R-1HA 20.365,00

328,4 83,8 345,0 101,0% 95,2% 994 30.000 270 PKA420R-2HA 20.940,00

429,3 96,1 450,0 101,2% 95,4% 1252 40.000 180 PKA550R-1HA 24.170,00

429,3 96,1 450,0 101,2% 95,4% 1252 40.000 280 PKA550R-2HA 24.740,00

571,4 127,6 599,0 101,3% 95,4% 1677 54.000 240 PKA700R-1HA 32.060,00

571,4 127,6 599,0 101,3% 95,4% 1677 54.000 350 PKA700R-2HA 32.885,00

725,0 179,7 760,0 102,7% 95,4% 2080 68.500 260 PKA900R-1HA 39.865,00

725,0 179,7 760,0 102,7% 95,4% 2080 68.500 400 PKA900R-2HA 41.480,00

* Alimentazione elettrica 230V monofase 50 Hz.

GENERATORI D'ARIA CALDA A BASAMENTO PKA-R

VERSIONE ORIZZONTALE PER INTERNO AD ALTO RENDIMENTO CONFORME ALLE DELIBERE REGIONALI

Conforme alle DELIBERE Regione Piemonte*, Lombardia 
e Emilia Romagna.
*solo se in abbinamento a bruciatori a basse emissioni di NOx (<80mg/

kWh)

Caratteristiche tecniche
•	 Massima efficienza energetica con modulazione di fiamma e 

funzionamento in condensazione.
•	 Rendimento massimo 102%.
•	 Scarico condensa
•	 Possibilità di montaggio di qualsiasi tipo di bruciatore modulante.

Con  ɲs maggiore 78%
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Caratteristiche tecniche
•	 Rendimento massimo 94%.

GENERATORI D'ARIA CALDA A BASAMENTO PKA-N

Potenza termica 
resa

Portata termica 
focolare

Efficienza % Peso
Portata 

aria
Pressione
Disponibile

Modello Prezzo

max (kW) min (kW) kW max min kg m3/h Pa Euro

171,0 90,0 195,0 94,0 87,7 344 10.500 140 PKA140N-1HA 7.035,00

171,0 90,0 195,0 94,0 87,7 344 10.500 280 PKA140N-2HA 7.235,00

206,0 118,0 230,0 94,0 89,5 412 14.000 150 PKA190N-1HA 8.625,00

206,0 118,0 230,0 94,0 89,5 412 14.000 230 PKA190N-2HA 8.795,00

275,0 146,0 310,0 94,0 88,7 551 18.000 130 PKA250N-1HA 10.865,00

275,0 146,0 310,0 94,0 88,7 551 18.000 250 PKA250N-2HA 11.125,00

336,0 175,0 380,0 94,0 87,7 636 23.000 210 PKA320N-1HA 12.195,00

336,0 175,0 380,0 94,0 87,7 636 23.000 320 PKA320N-2HA 12.370,00

450,0 245,0 508,0 94,4 88,6 977 30.000 180 PKA420N-1HA 18.060,00

450,0 245,0 508,0 94,4 88,6 977 30.000 270 PKA420N-2HA 18.555,00

592,0 301,0 670,0 94,3 88,4 1230 40.000 180 PKA550N-1HA 21.435,00

592,0 301,0 670,0 94,3 88,4 1230 40.000 280 PKA550N-2HA 22.150,00

730,0 375,0 818,0 94,3 89,3 1650 54.000 240 PKA700N-1HA 28.965,00

730,0 375,0 818,0 94,3 89,3 1650 54.000 350 PKA700N-2HA 29.710,00

920,0 450,0 1028,0 94,4 89,5 2045 68.500 260 PKA900N-1HA 35.995,00

920,0 450,0 1028,0 94,4 89,5 2045 68.500 400 PKA900N-2HA 37.455,00

1.049,5 583,7 1.170 94,6% 89,7% 2045 74.000 260  PKA1M2N-1HA 37.400,00

1.049,5 583,7 1.170 94,6% 89,7% 2045 74.000 400  PKA1M2N-2HA 38.910,00

* Alimentazione elettrica 230V monofase 50 Hz.

VERSIONE ORIZZONTALE PER INTERNO

Modello Dimensioni Diametro Peso Peso*

L B H Ø kg kg

PKA032-035 1490 750 530 120 118 121

PKA060 1680 995 700 150 176 180

PKA100-120 2020 1100 800 180 261 266

PKA140 2080 1330 920 180 344 350

PKA190 2230 1460 1060 250 412 420

PKA250 2330 1750 1140 250 551 562

PKA320 2330 1960 1140 250 636 649

PKA420 2800 2170 1340 300 977 994

PKA550 3170 2800 1340 300 1230 1252

PKA700 3400 2950 1600 350 1650 1677

PKA900 3750 3550 1700 400 2045 2080

PKA1M2 3750 3550 1700 400 2045 2080

* Modelli ad alto rendimento
Misura piastre bruciatore a pag. 72

B

H

L

Ripresa aria standard sinistra (specificare nell’ordine se diversa).
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7654321

1.	 Serranda tagliafuoco in ripresa

2.	 Giunto antivibrante

3.	 Serranda regolazione

4.	 Mixing box

5.	 Raccordo tra generatore e serrande

6.	 Raccordo tra filtro e serrande

7.	 Filtri e raccordo

ACCESSORI PKA ORIZZONTALE DA INTERNO
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ACCESSORI PKA ORIZZONTALE DA INTERNO

1. Serranda Tagliafuoco in Mandata

Codice Modello Generatore Euro

G09886 032 / 060 700,00

G09906 100 810,00

G09916 140 940,00

G09926 190 1.035,00

G09936 250 1.195,00

G09946 320 1.290,00

G09956 420 1.415,00

G09974-T 550 1.615,00

G09984-T 700 1.950,00

G09994-T 900 / 1M2 2.510,00

2. Giunto Antivibrante

G09887 032 180,00

G09907 060 255,00

G09917 100 290,00

G09927 140 315,00

G09937 190 345,00

G09947 250 395,00

G09957 320 530,00

G09967 420 560,00

G09977 550 720,00

G09987 700 760,00

G09997 900 / 1M2 780,00

3. Serranda Regolazione

G09884 032 275,00

G09904 060 295,00

G09914 100 425,00

G09924 140 475,00

G09934 190 560,00

G09944 250 575,00

G09954 320 650,00

G09964 420 890,00

G09974 550 1.240,00

G09984 700 1.855,00

G09994 900 / 1M2 2.250,00

4. Mixing Box*

M032 032 1.190,00

M060 060 1.520,00

M100 100 1.785,00

M140 140 2.010,00

M190 190 2.090,00

M250 250 2.325,00

M320 320 2.690,00

M420 420 3.265,00

M550 550 4.260,00

M700 700 4.895,00

M900 900 / 1M2 6.535,00

* Completo di filtro G3; serrande escluse

5. Raccordo tra Generatore e Serrande

Codice Modello Generatore Euro

G09883-H 032 75,00

G09903-H 060 85,00

G09913-H 100 115,00

G09923-H 140 165,00

G09933-H 190 215,00

G09943-H 250 235,00

G09953-H 320 290,00

G09963-H 420 315,00

G09973-H 550 430,00

G09983-H 700 460,00

G09993-H 900 / 1M2 530,00

6. Raccordo tra Filtri e Serrande

G09883-FSH 032 70,00

G09903-FSH 060 80,00

G09913-FS 100 115,00

G09923-FS 140 165,00

G09933-FS 190 215,00

G09943-FS 250 235,00

G09953-FS 320 280,00

G09963-FS 420 315,00

G09973-FS 550 430,00

G09983-FS 700 460,00

G09993-FS 900 / 1M2 530,00

7. FILTRI e raccordo

FLXPKA032NA-H 032 150,00

FLXPKA060NA-H 060 280,00

FLXPKA100NA-H 100 620,00

FLXPKA140NA-H 140 760,00

FLXPKA190NA-H 190 890,00

FLXPKA250NA-H 250 1.075,00

FLXPKA320NA-H 320 1.275,00

FLXPKA420NA-H 420 2.440,00

FLXPKA550NA-H 550 2.995,00

FLXPKA700NA-H 700 3.445,00

FLXPKA900NA-H 900 / 1M2 3.675,00
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PKE

R
ALTO RENDIMENTO
D.M. 26/6/2015
delIBERE REGIONI:
•	 PIEMONTE
•	 LOMBARDIA
•	 EMILIA ROMAGNA

PKA

N
RENDIMENTO 94%

disponibili 
su richiesta  
generatori a 
basamento idonei 
per funzionamento a 
gasolio, SOLO NELLA 
VERSIONE PK-N

GENERATORI D'ARIA CALDA A BASAMENTO PKE VERTICALE

VERSIONE VERTICALE PER ESTERNO
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Descrizione
Generatori a basamento per installazioni all’esterno, in versione 
VERTICALE, adatti al funzionamento con SOLI BRUCIATORI A GAS PER 
LE VERSIONI AD ALTO RENDIMENTO o a gasolio per la versione standard 
(N).

Caratteristiche tecniche
•	 Massima efficienza energetica con modulazione di fiamma e 

funzionamento in condensazione. 
•	 Rendimento massimo 102%. 
•	 Scarico condensa 
•	 Possibilità di montaggio di qualsiasi tipo di bruciatore modulante. 
•	 Struttura portante in alluminio. 
•	 Doppia pannellatura a sandwich con coibentazione in lana di vetro per 

limitare le perdite di calore verso l’ambiente a beneficio del rendimento 
e per la riduzione della rumorosità. 

•	 Camera di combustione, in acciaio inox AISI 441, caratterizzata da una 
elevata superficie di scambio. 

•	 Focolare ad inversione di fiamma, con circuito di combustione a tre giri 
fumi, completamente saldato. 

•	 Scambiatore di calore ad alto rendimento, in acciaio inox a basso 
contenuto di carbonio, costituito da un fascio tubiero a sezione conica, 
con profilo aerodinamico. 

•	 Sezione ventilante, a seconda delle diverse potenzialità del generatore, 
costituita da uno o due ventilatori centrifughi, con basso numero di 
giri a bassa velocità di rotazione a doppia aspirazione staticamente e 
dinamicamente equilibrati. 

•	 Lato aspirazione completo di griglia.
•	 Base di sostegno motore e ventilatore in alluminio. 
•	 Grado di protezione motore ventilatore IP 54. 

•	 Quadro elettrico conforme alle norme vigenti (EN60335-1), grado di 
protezione IP44.

•	 Termostato ventilatore e di sicurezza (a riarmo manuale). 
•	 Termostato di limite per tutti i modelli. 
•	 Omologazione CE (0694BP0758) in conformità a tutte le normative 

vigenti. 

A richiesta
•	 Filtri d’aria per un’ottima purificazione dell’aria. 
•	 Plenum di distribuzione dell’aria con due bocchette bifilari sui lati corti 

e una su un lato lungo. 
•	 Regolatori di temperatura. 
•	 Alimentazione 230 V monofase, per la serie PKA verticale e 

orizzontale, per i modelli da 060-10A fino a 100-10A con supplemento + 
6% sul prezzo di listino. 

•	 Alimentazione 230 V trifase, per tutti i modelli trifase, con 
supplemento + 3% sul prezzo di listino.

Note
•	 Per i motori a partire da 5.5 kW, metodo di avviamento soft starter. 
•	 Alimentazione elettrica dal PKA032-00A al PKA060-00A: 230 V 

monofase 50 Hz. 
•	 Alimentazione elettrica dal PKA060-10A in avanti: 400 V trifase 50 Hz. 

+ neutro. 
•	 Dal modello PKA032-00A al modello PKA320-20A i generatori sono 

forniti in un unico blocco. Tutti gli altri modelli vengono forniti in due 
blocchi separati composti da gruppo scambiatore e gruppo ventilante.

GENERATORI D'ARIA CALDA A BASAMENTO PKE VERTICALE

VERSIONE VERTICALE PER ESTERNO
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Potenza termica 
resa

Portata termica 
focolare

Efficienza % Peso
Portata 

aria
Pressione
Disponibile

Modello Prezzo

max (kW) min (kW) kW max min kg m3/h Pa Euro

29,8 14,3 32,0 102,5% 93,1% 151 2.700 150 PKE032R-10A* 4.345,00

54,3 22,5 58,0 102,4% 93,6% 219 5.000 120 PKE060R-10A 5.655,00

54,3 22,5 58,0 102,4% 93,6% 219 5.000 240 PKE060R-20A 5.760,00

84,6 27,1 90,0 102,4% 94,0% 297 7.300 150 PKE100R-10A 7.260,00

84,6 27,1 90,0 102,4% 94,0% 297 7.300 270 PKE100R-20A 7.430,00

115,0 38,5 122,0 101,2% 94,3% 384 10.500 140 PKE140R-10A 8.655,00

115,0 38,5 122,0 101,2% 94,3% 384 10.500 280 PKE140R-20A 8.705,00

153,1 48,3 205,7 100,5% 94,5% 468 14.000 150 PKE190R-10A 10.320,00

153,1 48,3 205,7 100,5% 94,5% 468 14.000 230 PKE190R-20A 10.500,00

205,7 61,6 217,0 101,0% 94,8% 603 18.000 130 PKE250R-10A 13.320,00

205,7 61,6 217,0 101,0% 94,8% 603 18.000 250 PKE250R-20A 13.615,00

261,3 74,8 275,0 101,1% 95,0% 673 23.000 210 PKE320R-10A 14.885,00

261,3 74,8 275,0 101,1% 95,0% 673 23.000 320 PKE320R-20A 15.075,00

328,4 83,8 345,0 101,0% 95,2% 1027 30.000 180 PKE420R-10A 21.340,00

328,4 83,8 345,0 101,0% 95,2% 1027 30.000 270 PKE420R-20A 21.740,00

429,3 96,1 450,0 101,2% 95,4% 1307 40.000 180 PKE550R-10A 25.245,00

429,3 96,1 450,0 101,2% 95,4% 1307 40.000 280 PKE550R-20A 25.800,00

571,4 127,6 599,0 101,3% 95,4% 1737 54.000 240 PKE700R-10A 31.600,00

571,4 127,6 599,0 101,3% 95,4% 1737 54.000 350 PKE700R-20A 32.425,00

725,0 179,7 760,0 102,7% 95,4% 2145 68.500 260 PKE900R-10A 41.230,00

725,0 179,7 760,0 102,7% 95,4% 2145 68.500 400 PKE900R-20A 42.670,00

* Alimentazione elettrica 230V monofase 50 Hz.

GENERATORI D'ARIA CALDA A BASAMENTO PKE-R

VERSIONE VERTICALE PER ESTERNO AD ALTO RENDIMENTO CONFORME ALLE DELIBERE REGIONALI

Conforme alle DELIBERE Regione Piemonte*, Lombardia 
e Emilia Romagna.
*solo se in abbinamento a bruciatori a basse emissioni di NOx (<80mg/

kWh)

Caratteristiche tecniche
•	 Massima efficienza energetica con modulazione di fiamma e 

funzionamento in condensazione.
•	 Rendimento massimo 102%.
•	 Scarico condensa
•	 Possibilità di montaggio di qualsiasi tipo di bruciatore modulante.

Con  ɲs maggiore 78%
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Caratteristiche tecniche
•	 Rendimento massimo 94%.

GENERATORI D'ARIA CALDA A BASAMENTO PKE-N

Potenza termica 
resa

Portata termica 
focolare

Efficienza % Peso
Portata 

aria
Pressione
Disponibile

Modello Prezzo

max (kW) min (kW) kW max min kg m3/h Pa Euro

171,0 90,0 195,0 94,0 87,7 378 10.500 140 PKE140N-10A 7.800,00

171,0 90,0 195,0 94,0 87,7 378 10.500 280 PKE140N-20A 7.970,00

206,0 118,0 230,0 94,0 89,5 460 14.000 150 PKE190N-10A 9.490,00

206,0 118,0 230,0 94,0 89,5 460 14.000 230 PKE190N-20A 9.580,00

275,0 146,0 310,0 94,0 88,7 592 18.000 130 PKE250N-10A 12.200,00

275,0 146,0 310,0 94,0 88,7 592 18.000 250 PKE250N-20A 12.465,00

336,0 175,0 380,0 94,0 87,7 660 23.000 210 PKE320N-10A 13.405,00

336,0 175,0 380,0 94,0 87,7 660 23.000 320 PKE320N-20A 13.570,00

450,0 245,0 508,0 94,4 88,6 1010 30.500 180 PKE420N-10A 19.295,00

450,0 245,0 508,0 94,4 88,6 1010 30.500 270 PKE420N-20A 19.665,00

592,0 301,0 670,0 94,3 88,4 1285 40.000 180 PKE550N-10A 22.865,00

592,0 301,0 670,0 94,3 88,4 1285 40.000 280 PKE550N-20A 23.560,00

730,0 375,0 818,0 94,3 89,3 1710 54.000 240 PKE700N-10A 28.585,00

730,0 375,0 818,0 94,3 89,3 1710 54.000 350 PKE700N-20A 29.320,00

920,0 450,0 1028,0 94,4 89,5 2110 68.500 260 PKE900N-10A 36.885,00

920,0 450,0 1028,0 94,4 89,5 2110 68.500 400 PKE900N-20A 38.165,00

1.049,5 583,7 1.170 94,6% 89,7% 2110 74.000 260  PKE1M2N-1OA 38.865,00

1.049,5 583,7 1.170 94,6% 89,7% 2110 74.000 400  PKE1M2N-2OA 40.200,00

* Alimentazione elettrica 230V monofase 50 Hz.

VERSIONE VERTICALE PER ESTERNO

Modello Dimensioni Peso Peso*

L B H kg kg

PKE032-035 1250 530 1490 148 151

PKE060 1495 700 1680 215 219

PKE100-120 1600 800 2020 292 297

PKE140 1930 920 2080 378 384

PKE190 2190 1060 2230 460 468

PKE250 2550 1140 2330 592 603

PKE320 2760 1140 2330 660 673

PKE420 3070 1340 2800 1010 1027

PKE550 3500 1340 3170 1285 1307

PKE700 3950 1600 3400 1710 1737

PKE900 4550 1700 3750 2110 2145

PKE1M2 4550 1700 3750 2110 2145

* Modelli ad alto rendimento 
Misura piastre bruciatore a pag. 72

Ripresa aria standard destra (specificare nell’ordine se diversa).

B

H

L
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9876543

ACCESSORI PK VERTICALE DA ESTERNO

1.	 Kit curva e raccordo per serrande

2.	 Serranda tagliafuoco in mandata

3.	 Filtri

4.	 Raccordo tra filtro e serrande

5.	 Mixing box

6.	 Raccordo tra generatore e serrande

7.	 Serranda  regolazione

8.	 Griglia parapioggia

9.	 Giunto antivibrante

10.	 Serranda tagliafuoco in ripresa

1. Kit Curva e Raccordo per Serrande

Codice Modello Generatore Euro

G09889 032 445,00

G09909 060 575,00

G09918 100 735,00

G09928 140 830,00

G09938 190 1.010,00

G09948 250 1.280,00

G09958 320 1.465,00

G09968 420 1.740,00

G05278 550 2.030,00

G05288 700 2.440,00

G05298 900 / 1M2 3.060,00

2. Serranda Tagliafuoco in Mandata

Codice Modello Generatore Euro

G09886 032 / 060 700,00

G09906 100 810,00

G09916 140 940,00

G09926 190 1.035,00

G09936 250 1.195,00

G09946 320 1.290,00

G09956 420 1.415,00

G09974-T 550 1.615,00

G09984-T 700 1.950,00

G09994-T 900 / 1M2 2.510,00
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ACCESSORI PK VERTICALE DA ESTERNO

3. Filtri

Codice Modello Generatore Euro

FLXPKA032NA 032 150,00

FLXPKA060NA 060 280,00

FLXPKA100NA 100 530,00

FLXPKA140NA 140 575,00

FLXPKA190NA 190 705,00

FLXPKA250NA 250 870,00

FLXPKA320NA 320 1.020,00

FLXPKA420NA 420 2.095,00

FLXPKA550NA 550 2.525,00

FLXPKA700NA 700 2.935,00

FLXPKA900NA 900 / 1M2 3.080,00

4. Raccordo tra Filtri e Serrande

G09883-FS 032 75,00

G09903-FS 060 85,00

G09913-FS 100 115,00

G09923-FS 140 165,00

G09933-FS 190 215,00

G09943-FS 250 235,00

G09953-FS 320 280,00

G09963-FS 420 315,00

G09973-FS 550 430,00

G09983-FS 700 460,00

G09993-FS 900 / 1M2 530,00

5. Mixing Box*

M032 032 1.190,00

M060 060 1.520,00

M100 100 1.785,00

M140 140 2.010,00

M190 190 2.090,00

M250 250 2.325,00

M320 320 2.690,00

M420 420 3.265,00

M550 550 4.260,00

M700 700 4.895,00

M900 900 / 1M2 6.535,00

6. Raccordo tra Generatore e Serrande

G09883 032 75,00

G09903 060 85,00

G09913 100 115,00

G09923 140 165,00

G09933 190 215,00

G09943 250 235,00

G09953 320 290,00

G09963 420 315,00

G09973 550 430,00

G09983 700 460,00

G09993 900 / 1M2 530,00

* Completo di filtro G3; serrande escluse

7. Serranda Regolazione

Codice Modello Generatore Euro

G09884 032 275,00

G09904 060 295,00

G09914 100 425,00

G09924 140 475,00

G09934 190 560,00

G09944 250 575,00

G09954 320 650,00

G09964 420 890,00

G09974 550 1.240,00

G09984 700 1.855,00

G09994 900 / 1M2 2.250,00

8. Griglia Parapioggia

G09885 032 320,00

G09905 060 340,00

G09915 100 360,00

G09925 140 475,00

G09935 190 660,00

G09945 250 745,00

G09955 320 855,00

G09965 420 1.080,00

G09975 550 1.325,00

G09985 700 1.845,00

G09995 900 / 1M2 2.195,00

9. Giunto Antivibrante

G09887 032 180,00

G09907 060 255,00

G09917 100 290,00

G09927 140 315,00

G09937 190 345,00

G09947 250 395,00

G09957 320 530,00

G09967 420 560,00

G09977 550 720,00

G09987 700 760,00

G09997 900 / 1M2 780,00

10. Serranda Tagliafuoco in ripresa **

G09886 032  700,00

G09906 060 810,00

G09916 100 940,00

G09926 140 1.035,00

G09936 190 1.195,00

G09946 250 1.290,00

G09956 320/420 1.415,00

G09974-T 550 1.615,00

G09984-T 700 1.950,00

G09994-T 900 / 1M2 2.510,00

**Completa di microinterruttore
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GENERATORI D'ARIA CALDA A BASAMENTO PKE

VERSIONE ORIZZONTALE PER ESTERNO

PKE

R
ALTO RENDIMENTO
D.M. 26/6/2015
delIBERE REGIONI:
•	 PIEMONTE
•	 LOMBARDIA
•	 EMILIA ROMAGNA

disponibili 
su richiesta  
generatori a 
basamento idonei 
per funzionamento a 
gasolio, SOLO NELLA 
VERSIONE PK-N

PKA

N
RENDIMENTO 94%
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Descrizione
Generatori a basamento per installazioni all’ESTERNO, in versione 
ORIZZONTALE, adatti al funzionamento con SOLI BRUCIATORI A GAS 
PER LE VERSIONI AD ALTO RENDIMENTO o a gasolio per la versione 
standard (N).

Caratteristiche tecniche
•	 Struttura portante in alluminio. 
•	 Doppia pannellatura a sandwich con coibentazione in lana di vetro per 

limitare le perdite di calore verso l’ambiente a beneficio del rendimento 
e per la riduzione della rumorosità. 

•	 Camera di combustione, in acciaio inox AISI 441, caratterizzata da una 
elevata superficie di scambio. 

•	 Focolare ad inversione di fiamma, con circuito di combustione a tre giri 
fumi, completamente saldato. 

•	 Scambiatore di calore ad alto rendimento, in acciaio inox a basso 
contenuto di carbonio, costituito da un fascio tubiero a sezione conica, 
con profilo aerodinamico. 

•	 Sezione ventilante, a seconda delle diverse potenzialità del generatore, 
costituita da uno o due ventilatori centrifughi, con basso numero di 
giri a bassa velocità di rotazione a doppia aspirazione staticamente e 
dinamicamente equilibrati. 

•	 Lato aspirazione completo di griglia.
•	 Base di sostegno motore e ventilatore in alluminio. 
•	 Grado di protezione motore ventilatore IP54. 
•	 Quadro elettrico posizionato all’esterno del generatore conforme alle 

norme vigenti (EN60335-1), grado di protezione IP44
•	 Termostato ventilatore e di sicurezza (a riarmo manuale). 
•	 Termostato di limite per  tutti i modelli. 
•	 Omologazione CE (0694BP0758) in conformità a tutte le normative 

vigenti. 

A richiesta
•	 Filtri d’aria per un’ottima purificazione dell’aria. 
•	 Plenum di distribuzione dell’aria con due bocchette bifilari sui lati corti 

e una su un lato lungo. 
•	 Regolatori di temperatura. 
•	 Alimentazione 230 V monofase, per la serie PKA verticale e 

orizzontale, per i modelli da 060-10A fino a 100-10A con supplemento + 
6% sul prezzo di listino. 

•	 Alimentazione 230 V trifase, per tutti i modelli trifase, con 
supplemento + 3% sul prezzo di listino.

Note
•	 Per i motori a partire da 5.5 kW, metodo di avviamento soft starter. 
•	 Alimentazione elettrica dal PKA032-00A al PKA060-00A: 230 V 

monofase 50 Hz. 
•	 Alimentazione elettrica dal PKA060-10A in avanti: 400 V trifase 50 Hz. 

+ neutro. 
•	 Dal modello PKA032-00A al modello PKA320-20A i generatori sono 

forniti in un unico blocco. Tutti gli altri modelli vengono forniti in due 
blocchi separati composti da gruppo scambiatore e gruppo ventilante.

GENERATORI D'ARIA CALDA A BASAMENTO PKE ORIZZONTALE

VERSIONE ORIZZONTALE PER ESTERNO
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Potenza termica 
resa

Portata termica 
focolare

Efficienza % Peso
Portata 

aria
Pressione
Disponibile

Modello Prezzo

max (kW) min (kW) kW max min kg m3/h Pa Euro

29,8 14,3 32,0 102,5% 93,1% 151 2.700 150 PKE032R-1HA* 4.890,00

54,3 22,5 58,0 102,4% 93,6% 219 5.000 120 PKE060R-1HA 6.285,00

54,3 22,5 58,0 102,4% 93,6% 219 5.000 240 PKE060R-2HA 6.360,00

84,6 27,1 90,0 102,4% 94,0% 312 7.300 150 PKE100R-1HA 7.780,00

84,6 27,1 90,0 102,4% 94,0% 312 7.300 270 PKE100R-2HA 7.940,00

115,0 38,5 122,0 101,2% 94,3% 408 10.500 140 PKE140R-1HA 9.410,00

115,0 38,5 122,0 101,2% 94,3% 408 10.500 280 PKE140R-2HA 9.485,00

153,1 48,3 205,7 100,5% 94,5% 498 14.000 150 PKE190R-1HA 11.280,00

153,1 48,3 205,7 100,5% 94,5% 498 14.000 230 PKE190R-2HA 11.465,00

205,7 61,6 217,0 101,0% 94,8% 648 18.000 130 PKE250R-1HA 14.365,00

205,7 61,6 217,0 101,0% 94,8% 648 18.000 250 PKE250R-2HA 14.665,00

261,3 74,8 275,0 101,1% 95,0% 735 23.000 210 PKE320R-1HA 15.930,00

261,3 74,8 275,0 101,1% 95,0% 735 23.000 320 PKE320R-2HA 16.130,00

328,4 83,8 345,0 101,0% 95,2% 1097 30.000 180 PKE420R-1HA 23.255,00

328,4 83,8 345,0 101,0% 95,2% 1097 30.000 270 PKE420R-2HA 23.825,00

429,3 96,1 450,0 101,2% 95,4% 1392 40.000 180 PKE550R-1HA 27.525,00

429,3 96,1 450,0 101,2% 95,4% 1392 40.000 280 PKE550R-2HA 28.095,00

571,4 127,6 599,0 101,3% 95,4% 1837 54.000 240 PKE700R-1HA 35.525,00

571,4 127,6 599,0 101,3% 95,4% 1837 54.000 350 PKE700R-2HA 36.350,00

725,0 179,7 760,0 102,7% 95,4% 2250 68.500 260 PKE900R-1HA 43.550,00

725,0 179,7 760,0 102,7% 95,4% 2250 68.500 400 PKE900R-2HA 45.165,00

* Alimentazione elettrica 230V monofase 50 Hz.

GENERATORI D'ARIA CALDA A BASAMENTO PKE-R

VERSIONE ORIZZONTALE PER ESTERNO AD ALTO RENDIMENTO

Conforme alle DELIBERE Regione Piemonte*, Lombardia 
e Emilia Romagna.
*solo se in abbinamento a bruciatori a basse emissioni di NOx (<80mg/

kWh)

Caratteristiche tecniche
•	 Massima efficienza energetica con modulazione di fiamma e 

funzionamento in condensazione.
•	 Rendimento massimo 102%.
•	 Scarico condensa
•	 Possibilità di montaggio di qualsiasi tipo di bruciatore modulante.

Con  ɲs maggiore 78%
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Caratteristiche tecniche
•	 Rendimento massimo 94%.

GENERATORI D'ARIA CALDA A BASAMENTO PKE-N

Potenza termica 
resa

Portata termica 
focolare

Efficienza % Peso
Portata 

aria
Pressione
Disponibile

Modello Prezzo

max (kW) min (kW) kW max min kg m3/h Pa Euro

171 90 195,0 94,0 87,7 402 10.500 140 PKE140N-1HA 8.650,00

171 90 195,0 94,0 87,7 402 10.500 280 PKE140N-2HA 8.855,00

206 118 230,0 94,0 89,5 490 14.000 150 PKE190N-1HA 10.525,00

206 118 230,0 94,0 89,5 490 14.000 230 PKE190N-2HA 10.700,00

275 146 310,0 94,0 88,7 637 18.000 130 PKE250N-1HA 12.980,00

275 146 310,0 94,0 88,7 637 18.000 250 PKE250N-2HA 13.240,00

336 175 380,0 94,0 87,7 722 23.000 210 PKE320N-1HA 14.370,00

336 175 380,0 94,0 87,7 722 23.000 320 PKE320N-2HA 14.545,00

450 245 508,0 94,4 88,6 1080 30.000 180 PKE420N-1HA 20.955,00

450 245 508,0 94,4 88,6 1080 30.000 270 PKE420N-2HA 21.450,00

592 301 670,0 94,3 88,4 1370 40.000 180 PKE550N-1HA 24.785,00

592 301 670,0 94,3 88,4 1370 40.000 280 PKE550N-2HA 25.500,00

730 375 818,0 94,3 89,3 1810 54.000 240 PKE700N-1HA 32.430,00

730 375 818,0 94,3 89,3 1810 54.000 350 PKE700N-2HA 33.170,00

920 450 1028,0 94,4 89,5 2215 68.500 260 PKE900N-1HA 39.690,00

920 450 1028,0 94,4 89,5 2215 68.500 400 PKE900N-2HA 41.145,00

1.049,5 583,7 1.170 94,6% 89,7% 2215 74.000 260  PKE1M2N-1HA 41.095,00

1.049,5 583,7 1.170 94,6% 89,7% 2215 74.000 400  PKE1M2N-2HA 42.600,00

* Alimentazione elettrica 230V monofase 50 Hz.

VERSIONE ORIZZONTALE PER ESTERNO

B

H

L

Modello Dimensioni Peso Peso*

L B H kg kg

PKE032-035 1490 1250 530 148 151

PKE060 1680 1495 700 215 219

PKE100-120 2020 1600 800 307 312

PKE140 2080 1930 920 402 408

PKE190 2230 2190 1060 490 498

PKE250 2330 2550 1140 637 648

PKE320 2330 2760 1140 722 735

PKE420 2800 3070 1340 1080 1097

PKE550 3170 3500 1340 1370 1392

PKE700 3400 3950 1600 1810 1837

PKE900 3750 4550 1700 2215 2250

PKE1M2 3750 4550 1700 2215 2250

* Modelli ad alto rendimento 
Misura piastre bruciatore a pag. 72

Ripresa aria standard sinistra (specificare nell’ordine se diversa).
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87654321

ACCESSORI PK ORIZZONTALE DA ESTERNO

1.	 Serranda tagliafuoco in ripresa

2.	 Giunto antivibrante

3.	 Griglia parapioggia

4.	 Serranda regolazione

5.	 Mixing box

6.	 Raccordo tra generatore e serrande

7.	 Raccolto tra filtro e serrande

8.	 Filtri e raccordo
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ACCESSORI PK ORIZZONTALE DA ESTERNO

1. Serranda Tagliafuoco in Mandata

Codice Modello Generatore Euro

G09886 032 / 060 700,00

G09906 100 810,00

G09916 140 940,00

G09926 190 1.035,00

G09936 250 1.195,00

G09946 320 1.290,00

G09956 420 1.415,00

G09974-T 550 1.615,00

G09984-T 700 1.950,00

G09994-T 900 / 1M2 2.510,00

2. Giunto Antivibrante

G09887 032 180,00

G09907 060 255,00

G09917 100 290,00

G09927 140 315,00

G09937 190 345,00

G09947 250 395,00

G09957 320 530,00

G09967 420 560,00

G09977 550 720,00

G09987 700 760,00

G09997 900 / 1M2 780,00

3. griglia PARApioggia

G09885 032 320,00

G09905 060 340,00

G09915 100 360,00 

G09925 140 475,00

G09935 190 660,00

G09945 250 745,00

G09955 320 855,00

G09965 420 1.080,00

G09975 550 1.325,00

G09985 700 1.845,00

G09995 900 / 1M2 2.195,00

4. serranda regolazione

G09884 032 275,00

G09904 060 295,00

G09914 100 425,00

G09924 140 475,00

G09934 190 560,00

G09944 250 575,00

G09954 320 650,00

G09964 420 890,00

G09974 550 1.240,00

G09984 700 1.855,00

G09994 900 / 1M2 2.250,00

5. Mixing Box*

Codice Modello Generatore Euro

M032 032 1.190,00

M060 060 1.520,00

M100 100 1.785,00

M140 140 2.010,00

M190 190 2.090,00

M250 250 2.325,00

M320 320 2.690,00

M420 420 3.265,00

M550 550 4.260,00

M700 700 4.895,00

M900 900 / 1M2 6.535,00

6. Raccordo tra Filtri e Serrande

G09883-H 032  75,00

G09903-H 060  85,00

G09913-H 100 115,00

G09923-H 140 165,00

G09933-H 190 215,00

G09943-H 250 235,00

G09953-H 320 290,00

G09963-H 420 315,00

G09973-H 550 430,00

G09983-H 700 460,00

G09993-H 900 / 1M2 530,00

7. Raccordo tra Filtri e Serrande

G09883-FSH 032 70,00

G09903-FSH 060 80,00

G09913-FS 100 115,00

G09923-FS 140 165,00

G09933-FS 190 215,00

G09943-FS 250 235,00

G09953-FS 320 280,00

G09963-FS 420 315,00

G09973-FS 550 430,00

G09983-FS 700 460,00

G09993-FS 900 / 1M2 530,00

8. Filtri e raccordo

FLXPKA032NA-H 032 150,00

FLXPKA060NA-H 060 280,00

FLXPKA100NA-H 100 620,00

FLXPKA140NA-H 140 760,00

FLXPKA190NA-H 190 890,00

FLXPKA250NA-H 250 1.075,00

FLXPKA320NA-H 320 1.275,00

FLXPKA420NA-H 420 2.440,00

FLXPKA550NA-H 550 2.995,00

FLXPKA700NA-H 700 3.445,00

FLXPKA900NA-H 900 / 1M2 3.675,00 

* Completo di filtro G3; serrande escluse
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ACCESSORI GENERATORI A BASAMENTO

55

X
Ø

T

A

P

E

B

E

ØM

ØC

ØD

Quote (mm)
X ØTmax P A B ØC ØD ØM E

min max

PK 032 150 220 135 150 270 382 115 170 M8 120

PK 060-100 150 220 135 150 270 382 133 170 M8 120

PK 140 270 350 190 175 414 454 140 175 M8 124

PK 190-250 270 350 190 175 414 454 160 223 M8 158

PK 320 270 350 230 230 464 484 160 223 M8 158

PK 420-550 270 350 230 230 464 484 190 269 M8 190

PK 700-900-1M2 350 480 290 280 560 590 210 325 M10 230

La lunghezza di penetrazione del boccaglio del bruciatore deve essere 
compresa tra il minimo ed il massimo valore di X.
Boccagli con lunghezza inferiore possono provocare danni allo scambiatore 
e comportare la sospensione della garanzia.
La quota ØT, indica la massima misura del diametro boccaglio per quel 
modello di generatore; qualora il boccaglio del bruciatore abbinato sia di 
dimensione maggiore, è necessario modificare lo scambiatore con relativo 
supplemento.

In caso di utilizzo di bruciatore a basso NOx con ricircolo dei fumi esterno 
alla testa di combustione è necessario interpellare il Servizio Assistenza di 
ApenGroup.
I generatori di serie vengono forniti con piastre bruciatore standard, le cui 
dimensioni sono indicate nella tabella sottostante. Qualora la foratura della 
piastra standard non fosse adatta al bruciatore da abbinare, può essere 
richiesta la foratura adatta allo specifico modello  e marca del bruciatore.

Boccaglio e Piastra Bruciatore
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ABBINAMENTO GENERATORI PK-R/BRUCIATORI BALTUR

MODELLO GENERATORE BALTUR ɲs Qreg.min Qreg.max

100

BalturBTG 20 73,3 90 90

BalturBTG 20 P 79,0 60 90

BalturBTG 20 ME 79,0 60 90

140

BalturBTG 20 74,1 122 122

BalturBTG 20 P 82,5 60 122

BalturBTG 20 ME 82,5 60 122

190

BalturBTG 20 73,1 162 162

BalturBTG 20 P 81,6 60 162

BalturBTG 20 ME 83,4 60 162

250

BalturBTG 20 P 82,8 61 205

BalturBTG 20 ME 85,1 61 205

BalturTBG 35 72,8 217 217

BalturTBG 35 P 81,6 80 217

BalturTBG 35 ME 83,5 80 217

320

BalturTBG 35 73,7 345 345

BalturTBG 35 P 83,3 83 345

BalturTBG 35 ME 85,8 83 345

420

BalturTBG 35 73,7 345 345

BalturTBG 35 P 83,3 83 345

BalturTBG 35 ME 85,8 83 345

550

BalturTBG 35 P 84 95 410

BalturTBG 35 ME 86,5 95 410

BalturTBG 45 74,1 450 450

BalturTBG 45 P 83,8 100 450

BalturTBG 45 ME 86,2 450

700

BalturTBG 60 74,6 599 599

BalturTBG 60 P 84 126 599

BalturTBG 60 ME 86,5 126 599

900 BalturTBG 80 LX ME 87,3 175 760

ɲs: Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente dei generatori di aria calda
Qreg.min: Valore di regolazione minimo del bruciatore entro i limiti del campo di lavoro
Qreg.max: Valore di regolazione masismo del bruciatore entro i limiti del campo di lavoro

GENERATORE
ALTO RENDIMENTO

PK-R

verificare
il corretto

accoppiamento
del bruciatore
per soddisfare

i requisiti
ERP2018

Con  ɲs maggiore 78%
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ABBINAMENTO GENERATORI PK-R/BRUCIATORI CIB

GENERATORE
ALTO RENDIMENTO

PK-R

verificare
il corretto

accoppiamento
del bruciatore
per soddisfare

i requisiti
ERP2018

MODELLO GENERATORE CIB ɲs Qreg.min Qreg.max

032 CIBNGX70_M-.AB.L.IT.A.0.xx 78,5 21 32

060 CIBNGX70_M-.AB.L.IT.A.0.xx 82,8 22 58

100 CIBNGX120_M-.AB.L.IT.A.0.20 82,4 35 90

140

CIBNGX120_M-.AB.L.IT.A.0.20 83,4 38 120

CIBNGX120_M-.TN.L.IT.A.0.20 74,3 120 120

CIBNGX200_M-.AB.L.IT.A.0.xx 83,2 40 122

CIBNGX200_M-.MD.L.IT.A.0.25 85,3 40 122

CIBNGX200_M-.PR.L.IT.A.0.25 85,3 40 122

190

CIBNGX200_M-.AB.L.IT.A.0.xx 82,6 48 150

CIBNGX200_M-.MD.L.IT.A.0.25 84,8 48 150

CIBNGX200_M-.PR.L.IT.A.0.25 84,8 48 150

CIBNGX200_M-.TN.L.IT.A.0.xx 74,2 150 150

CIBNGX280_M-.AB.L.IT.A.0.xx 81,7 60 162

CIBNGX280_M-.MD.L.IT.A.0.xx 83,6 60 162

CIBNGX280_M-.MD.L.IT.A.1.xx 83,6 60 162

CIBNGX280_M-.PR.L.IT.A.0.xx 83,6 60 162

CIBNGX280_M-.PR.L.IT.A.1.xx 83,6 60 162

CIBNGX280_M-.TN.L.IT.A.0.xx 72,8 162 162

250

CIBNGX350_M-.MD.M.IT.A.0.xx 84,9 65 217

CIBNGX350_M-.MD.M.IT.A.1.xx 84,9 65 217

CIBNGX350_M-.PR.M.IT.A.0.xx 84,9 65 217

CIBNGX350_M-.PR.M.IT.A.1.xx 84,9 65 217

CIBNGX400_M-.MD.M.IT.A.0.xx 82,9 90 217

CIBNGX400_M-.MD.M.IT.A.1.xx 82,9 90 217

CIBNGX400_M-.PR.M.IT.A.0.xx 82,9 90 217

CIBNGX400_M-.PR.M.IT.A.1.xx 82,9 90 217

ɲs: Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente dei generatori di aria calda
Qreg.min: Valore di regolazione minimo del bruciatore entro i limiti del campo di lavoro
Qreg.max: Valore di regolazione masismo del bruciatore entro i limiti del campo di lavoro

Con  ɲs maggiore 78%
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GENERATORE
ALTO RENDIMENTO

PK-R

verificare
il corretto

accoppiamento
del bruciatore
per soddisfare

i requisiti
ERP2018

ABBINAMENTO GENERATORI PK-R/BRUCIATORI CIB

MODELLO GENERATORE CIB ɲs Qreg.min Qreg.max

320

CIBNGX350_M-.MD.M.IT.A.0.xx 85,5 74 260

CIBNGX350_M-.MD.M.IT.A.1.xx 85,5 74 260

CIBNGX350_M-.PR.M.IT.A.0.xx 85,5 74 260

CIBNGX350_M-.PR.M.IT.A.1.xx 85,5 74 260

CIBNGX400_M-.MD.M.IT.A.0.xx 84,6 90 275

CIBNGX400_M-.MD.M.IT.A.1.xx 84,6 90 275

CIBNGX400_M-.PR.M.IT.A.0.xx 84,6 90 275

CIBNGX400_M-.PR.M.IT.A.1.xx 84,6 90 275

420

CIBNGX400_M-.MD.M.IT.A.0.xx 85,8 90 345

CIBNGX400_M-.MD.M.IT.A.1.xx 85,8 90 345

CIBNGX400_M-.PR.M.IT.A.0.xx 85,8 90 345

CIBNGX400_M-.PR.M.IT.A.1.xx 85,8 90 345

550

CIBNGX550_M-.MD.L.IT.A.0.xx 85,6 132 450

CIBNGX550_M-.MD.L.IT.A.1.xx 85,6 132 450

CIBNGX550_M-.PR.L.IT.A.0.xx 85,6 132 450

CIBNGX550_M-.PR.L.IT.A.1.xx 85,6 132 450

700

CIBLX60_M-.AB.L.IT.A.0.XX 83,4 165 599

CIBLX60_M-.MD.L.IT.A.0.XX 85,9 165 599

CIBLX60_M-.MD.L.IT.A.1.XX 85,9 165 599

CIBLX60_M-.PR.L.IT.A.0.XX 85,9 165 599

CIBLX60_M-.PR.L.IT.A.1.XX 85,9 165 599

900

CIBLX60_M-.AB.L.IT.A.0.XX 84,9 175 720

CIBLX60_M-.MD.L.IT.A.0.XX 87,4 175 720

CIBLX60_M-.MD.L.IT.A.1.XX 87,4 175 720

CIBLX60_M-.PR.L.IT.A.0.XX 87,4 175 720

CIBLX60_M-.PR.L.IT.A.1.XX 87,5 175 720

CIBLX72_M-.AB.L.IT.A.0.XX 83,7 241 760

CIBLX72_M-.MD.L.IT.A.0.XX 85,9 241 760

CIBLX72_M-.MD.L.IT.A.1.XX 85,9 241 760

CIBLX72_M-.PR.L.IT.A.0.XX 85,9 241 760

CIBLX72_M-.PR.L.IT.A.1.XX 85,9 241 760

ɲs: Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente dei generatori di aria calda
Qreg.min: Valore di regolazione minimo del bruciatore entro i limiti del campo di lavoro
Qreg.max: Valore di regolazione masismo del bruciatore entro i limiti del campo di lavoro

Con  ɲs maggiore 78%
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ABBINAMENTO GENERATORI PK-R/BRUCIATORI RIELLO

MODELLO GENERATORE RIELLO ɲs Qreg.min Qreg.max

032 RielloBS1D 80,5 16 32

060

RielloBS1 75,1 52 52

RielloBS1D 82,7 22 52

RielloBS2/M 82,9 26 58

RielloBS2D 79,5 35 58

100
RielloBS2/M 85,7 26 90

RielloBS2D 82,4 35 90

140
RielloBS3/M 83,8 48 122

RielloBS3D 80,5 65 122

190
RielloBS3/M 84,6 48 162

RielloBS3D 81,3 65 162

250

RielloBS3 74,0 200 200

RielloBS3/M 85,1 61 195

RielloBS3D 82,7 65 200

RielloBS4/M 84,5 68 217

RielloBS4D 80,2 110 217

320

RielloBS4 74,1 250 250

RielloBS4/M 85,3 74 250

RielloBS4D 81,7 110 250

RielloRS 25/E BLU 85,3 74 275

RielloRS 25/M BLU 85,3 74 275

420
RielloRS 25/E BLU 85,8 83 345

RielloRS 25/M BLU 85,8 83 345

550
RielloRS 35/E BLU 86,3 95 450

RielloRS 35/M BLU 86,3 95 450

700

RielloRS 45/E BLU 86,7 126 550

RielloRS 45/M BLU 86,7 126 550

RielloRS 55/E BLU 86,2 126 599

RielloRS 55/M BLU 86,2 126 599

900

RielloRS 55/E BLU 87,3 175 680

RielloRS 55/M BLU 87,3 175 680

RielloRS 68/E BLU 87,0 175 760

RielloRS 68/M BLU 87,0 175 760

ɲs: Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente dei generatori di aria calda
Qreg.min: Valore di regolazione minimo del bruciatore entro i limiti del campo di lavoro
Qreg.max: Valore di regolazione masismo del bruciatore entro i limiti del campo di lavoro

GENERATORE
ALTO RENDIMENTO

PK-R

verificare
il corretto

accoppiamento
del bruciatore
per soddisfare

i requisiti
ERP2018

Con  ɲs maggiore 78%
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ABBINAMENTO GENERATORI PK-R/BRUCIATORI Weishaupt

MODELLO GENERATORE Weishaupt ɲs Qreg.min Qreg.max

032 WeishauptWG10N/0-D ZM-LN 83,8 14 32

060

WeishauptWG5N/1-A LN 76,3 50 50

WeishauptWG10N/0-D ZM-LN 84,7 22 50

WeishauptWG10N/1-D Z-LN 82,8 25 58

WeishauptWG10N/1-D ZM-LN 84,1 25 58

100
WeishauptWG10N/1-D Z-LN 83,8 26 90

WeishauptWG10N/1-D ZM-LN 86,2 26 90

140

WeishauptWG10N/0-D ZM-LN 83,5 38 50

WeishauptWG10N/1-D LN 75,7 110 110

WeishauptWG10N/1-D Z-LN 83,9 38 110

WeishauptWG10N/1-D ZM-LN 85,9 38 110

WeishauptWG20N/1-C Z-LN 83,8 38 122

WeishauptWG20N/1-C ZM-LN 86,0 38 122

190
WeishauptWG20N/1-C Z-LN 82,8 48 162

WeishauptWG20N/1-C ZM-LN 85,2 48 162

250

WeishauptWG20N/1-C LN 74,4 200 200

WeishauptWG20N/1-C Z-LN 83,3 61 200

WeishauptWG20N/1-C ZM-LN 85,6 61 200

WeishauptWG30N/1-C ZM-LN 85,6 61 217

320 WeishauptWG30N/1-C ZM-LN 85,8 74 275

420 WeishauptWG30N/1-C ZM-LN 86,3 83 345

550 WeishauptWG40N/1-A ZM-LN 86,7 95 450

700
WeishauptWG40N/1-A ZM-LN 87,0 126 550

WeishauptWM-G10/3-A ZM-LN 86,2 126 599

900 WeishauptWM-G10/3-A ZM-LN 87,2 175 760

ɲs: Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente dei generatori di aria calda
Qreg.min: Valore di regolazione minimo del bruciatore entro i limiti del campo di lavoro
Qreg.max: Valore di regolazione masismo del bruciatore entro i limiti del campo di lavoro

GENERATORE
ALTO RENDIMENTO

PK-R

verificare
il corretto

accoppiamento
del bruciatore
per soddisfare

i requisiti
ERP2018

Con  ɲs maggiore 78%
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ABBINAMENTO GENERATORI PK-N/BRUCIATORI BALTUR

MODELLO GENERATORE BALTUR ɲs Qreg.min Qreg.max

140 BalturBTG 20 ME 72,9 96 195

190
BalturTBG 35 P 72,9 115 230

BalturTBG 35 ME 73,9 115 230

250
BalturTBG 35 P 72,9 154 310

BalturTBG 35 ME 74 154 310

320
BalturTBG 35 P 73,1 80 410

BalturTBG 35 ME 74,1 80 410

420

BalturTBG 45 P 72,7 260 450

BalturTBG 45 ME 73,5 260 450

BalturTBG 60 P 72,7 260 508

BalturTBG 60 ME 73,7 260 508

550

BalturTBG 60 P 73,3 320 600

BalturTBG 60 ME 74,3 320 600

BalturTBG 80 LX ME 74,4 320 670

700
BalturTBG 80 LX ME 75,1 397 800

BalturTBG 110 LX ME 75 397 818

900 BalturTBG 110 LX ME 76,3 447 1028

1M2 BalturTBG 110 LX ME 74,4 617 1170

ɲs: Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente dei generatori di aria calda
Qreg.min: Valore di regolazione minimo del bruciatore entro i limiti del campo di lavoro
Qreg.max: Valore di regolazione masismo del bruciatore entro i limiti del campo di lavoro

GENERATORE
ALTO RENDIMENTO

PK-N

verificare
il corretto

accoppiamento
del bruciatore
per soddisfare

i requisiti
ERP2018
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ABBINAMENTO GENERATORI PK-N/BRUCIATORI CIB

MODELLO GENERATORE CIB ɲs Qreg.min Qreg.max

140

CIBNGX280_M-.AB.L.IT.A.0.xx 72,1 96 190

CIBNGX280_M-.MD.L.IT.A.0.xx 73,0 96 190

CIBNGX280_M-.MD.L.IT.A.1.xx 73,0 96 190

CIBNGX280_M-.PR.L.IT.A.0.xx 73,0 96 190

CIBNGX280_M-.PR.L.IT.A.1.xx 73,0 96 190

190

CIBNGX280_M-.AB.L.IT.A.0.xx 73,0 115 190

CIBNGX280_M-.MD.L.IT.A.0.xx 73,8 115 190

CIBNGX280_M-.MD.L.IT.A.1.xx 73,8 115 190

CIBNGX280_M-.PR.L.IT.A.0.xx 73,8 115 190

CIBNGX280_M-.PR.L.IT.A.1.xx 73,8 115 190

CIBNGX350_M-.MD.M.IT.A.0.xx 74,1 115 230

CIBNGX350_M-.MD.M.IT.A.1.xx 74,1 115 230

CIBNGX350_M-.PR.M.IT.A.0.xx 74,1 115 230

CIBNGX350_M-.PR.M.IT.A.1.xx 74,1 115 230

250

CIBNGX350_M-.MD.M.IT.A.0.xx 73,8 154 260

CIBNGX350_M-.MD.M.IT.A.1.xx 73,8 154 260

CIBNGX350_M-.PR.M.IT.A.0.xx 73,8 154 260

CIBNGX350_M-.PR.M.IT.A.1.xx 73,8 154 260

CIBNGX400_M-.MD.M.IT.A.0.xx 74,1 154 310

CIBNGX400_M-.MD.M.IT.A.1.xx 74,1 154 310

CIBNGX400_M-.PR.M.IT.A.0.xx 74,1 154 310

CIBNGX400_M-.PR.M.IT.A.1.xx 74,1 154 310

320

CIBNGX400_M-.MD.M.IT.A.0.xx 74,1 185 350

CIBNGX400_M-.MD.M.IT.A.1.xx 74,1 185 350

CIBNGX400_M-.PR.M.IT.A.0.xx 74,1 185 350

CIBNGX400_M-.PR.M.IT.A.1.xx 74,1 185 350

CIBNGX550_M-.MD.L.IT.A.0.xx 74,1 185 380

CIBNGX550_M-.MD.L.IT.A.1.xx 74,1 185 380

CIBNGX550_M-.PR.L.IT.A.0.xx 74,1 185 380

CIBNGX550_M-.PR.L.IT.A.1.xx 74,1 185 380

ɲs: Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente dei generatori di aria calda
Qreg.min: Valore di regolazione minimo del bruciatore entro i limiti del campo di lavoro
Qreg.max: Valore di regolazione masismo del bruciatore entro i limiti del campo di lavoro

GENERATORE
ALTO RENDIMENTO

PK-N

verificare
il corretto

accoppiamento
del bruciatore
per soddisfare

i requisiti
ERP2018
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ABBINAMENTO GENERATORI PK-N/BRUCIATORI CIB

MODELLO GENERATORE CIB ɲs Qreg.min Qreg.max

420

CIBNGX550_M-.MD.L.IT.A.0.xx 73,8 260 490

CIBNGX550_M-.MD.L.IT.A.1.xx 73,8 260 490

CIBNGX550_M-.PR.L.IT.A.0.xx 73,8 260 490

CIBNGX550_M-.PR.L.IT.A.1.xx 73,8 260 490

CIBLX60_M-.AB.L.IT.A.0.XX 72,6 260 508

CIBLX60_M-.MD.L.IT.A.0.XX 73,6 260 508

CIBLX60_M-.MD.L.IT.A.1.XX 73,6 260 508

CIBLX60_M-.PR.L.IT.A.0.XX 73,6 260 508

550

CIBLX60_M-.AB.L.IT.A.0.XX 73,4 320 670

CIBLX60_M-.MD.L.IT.A.0.XX 74,4 320 670

CIBLX60_M-.MD.L.IT.A.1.XX 74,4 320 670

CIBLX60_M-.PR.L.IT.A.0.XX 74,4 320 670

CIBLX60_M-.PR.L.IT.A.1.XX 74,4 320 670

700

CIBLX60_M-.AB.L.IT.A.0.XX 74,0 397 720

CIBLX60_M-.MD.L.IT.A.0.XX 74,9 397 720

CIBLX60_M-.MD.L.IT.A.1.XX 74,9 397 720

CIBLX60_M-.PR.L.IT.A.0.XX 74,9 397 720

CIBLX60_M-.PR.L.IT.A.1.XX 74,9 397 720

CIBLX72_M-.AB.L.IT.A.0.XX 73,8 397 818

CIBLX72_M-.MD.L.IT.A.0.XX 74,8 397 818

CIBLX72_M-.MD.L.IT.A.1.XX 74,8 397 818

CIBLX72_M-.PR.L.IT.A.0.XX 74,8 397 818

CIBLX72_M-.PR.L.IT.A.1.XX 74,8 397 818

900

CIBLX72_M-.AB.L.IT.A.0.XX 74,8 447 1028

CIBLX72_M-.MD.L.IT.A.0.XX 76,1 447 1028

CIBLX72_M-.MD.L.IT.A.1.XX 76,1 447 1028

CIBLX72_M-.PR.L.IT.A.0.XX 76,1 447 1028

CIBLX72_M-.PR.L.IT.A.1.XX 76,1 447 1028

1M2

CIBLX72_M-.AB.L.IT.A.0.XX 73,1 617 1040

CIBLX72_M-.MD.L.IT.A.0.XX 73,9 617 1040

CIBLX72_M-.MD.L.IT.A.1.XX 73,9 617 1040

CIBLX72_M-.PR.L.IT.A.0.XX 73,9 617 1040

CIBLX72_M-.PR.L.IT.A.1.XX 73,9 617 1040

CIBRX75R_M-.AB.L.IT.A.0.XX 73,3 617 1170

CIBRX75R_M-.MD.L.IT.A.0.XX 74,2 617 1170

CIBRX75R_M-.MD.L.IT.A.1.XX 74,2 617 1170

CIBRX75R_M-.PR.L.IT.A.0.XX 74,2 617 1170

CIBRX75R_M-.PR.L.IT.A.1.XX 74,2 617 1170

GENERATORE
ALTO RENDIMENTO

PK-N

verificare
il corretto

accoppiamento
del bruciatore
per soddisfare

i requisiti
ERP2018
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ABBINAMENTO GENERATORI PK-N/BRUCIATORI RIELLO

MODELLO GENERATORE RIELLO ɲs Qreg.min Qreg.max

140 RielloBS3/M 72,9 96 195

190

RielloBS3/M 73,8 115 195

RielloBS3D 73,0 115 200

RielloBS4/M 73,5 115 230

RielloBS4D 72,9 115 230

250

RielloBS4/M 73,5 154 250

RielloBS4D 72,7 154 250

RielloRS 25/E BLU 73,9 154 310

RielloRS 25/M BLU 73,9 154 310

320

RielloRS 25/E BLU 74,0 185 370

RielloRS 25/M BLU 74,0 185 370

RielloRS 35/E BLU 74,0 185 380

RielloRS 35/M BLU 74,0 185 380

420

RielloRS 35/E BLU 73,7 260 480

RielloRS 35/M BLU 73,7 260 480

RielloRS 45/E BLU 73,8 260 508

RielloRS 45/M BLU 73,8 260 508

550

RielloRS 45/E BLU 74,1 320 550

RielloRS 45/M BLU 74,1 320 550

RielloRS 55/E BLU 74,3 320 670

RielloRS 55/M BLU 74,3 320 670

700

RielloRS 120/E BLU 74,6 397 818

RielloRS 123/M BLU 74,6 397 818

RielloRS 55/E BLU 74,5 397 680

RielloRS 55/M BLU 74,5 397 680

RielloRS 68/E BLU 74,9 397 818

RielloRS 68/M BLU 74,9 397 818

900

RielloRS 120/E BLU 76,0 447 1028

RielloRS 123/M BLU 76,0 447 1028

RielloRS 68/E BLU 75,8 447 860

RielloRS 68/M BLU 75,8 447 860

1M2
RielloRS 120/E BLU 74,1 617 1170

RielloRS 123/M BLU 74,1 617 1170

ɲs: Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente dei generatori di aria calda
Qreg.min: Valore di regolazione minimo del bruciatore entro i limiti del campo di lavoro

Qreg.max: Valore di regolazione masismo del bruciatore entro i limiti del campo di lavoro

GENERATORE
ALTO RENDIMENTO

PK-N

verificare
il corretto

accoppiamento
del bruciatore
per soddisfare

i requisiti
ERP2018
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ABBINAMENTO GENERATORI PK-N/BRUCIATORI Weishaupt

MODELLO GENERATORE Weishaupt ɲs Qreg.min Qreg.max

140
WeishauptWG20N/1-C Z-LN 72,4 96 195

WeishauptWG20N/1-C ZM-LN 73,4 96 195

190

WeishauptWG20N/1-C Z-LN 73,5 115 200

WeishauptWG20N/1-C ZM-LN 74,3 115 200

WeishauptWG30N/1-C ZM-LN 74,6 115 230

250
WeishauptWG30N/1-C ZM-LN 74,5 154 310

WeishauptWG40N/1-A ZM-LN 74,5 154 310

320
WeishauptWG30N/1-C ZM-LN 74,4 185 350

WeishauptWG40N/1-A ZM-LN 74,6 185 380

420
WeishauptWG30N/1-C ZM-LN 73,2 260 350

WeishauptWG40N/1-A ZM-LN 74,2 260 508

550
WeishauptWG40N/1-A ZM-LN 74,5 320 550

WeishauptWM-G10/3-A ZM-LN 74,3 320 670

700 WeishauptWM-G10/3-A ZM-LN 75,0 397 818

900
WeishauptWM-G10/3-A ZM-LN 76,0 447 900

WeishauptWM-G20/2-A ZM-LN 76,7 447 1028

1M2
WeishauptWM-G10/3-A ZM-LN 73,6 617 900

WeishauptWM-G20/2-A ZM-LN 74,8 617 1170

ɲs: Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente dei generatori di aria calda
Qreg.min: Valore di regolazione minimo del bruciatore entro i limiti del campo di lavoro
Qreg.max: Valore di regolazione masismo del bruciatore entro i limiti del campo di lavoro

GENERATORE
ALTO RENDIMENTO

PK-N

verificare
il corretto

accoppiamento
del bruciatore
per soddisfare

i requisiti
ERP2018
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Cappello camino

Codice Descrizione Destinazione Euro

G10853-120 Cappello camino inox Ø 120 PKA/E032 80,00

G10853-150 Cappello camino inox Ø 150 PKA/E060 90,00

G10853-180 Cappello camino inox Ø 180 PKA/E100-140 112,00

G10853-250 Cappello camino inox Ø 250 PKA/E190-320 150,00

G10853-300 Cappello camino inox Ø 300 PKA/E420-550 196,00

G10853-350 Cappello camino inox Ø 350 PKA/E700 230,00

G10853-400 Cappello camino inox Ø 400 PKA/E900-1M2 315,00

Tubo camino 

Codice Descrizione Destinazione Euro

G10852-120 Tubo lunghezza mm 1000 inox Ø 120 PKA/E032 61,00

G10852-150 Tubo lunghezza mm 1000 inox Ø 150 PKA/E060 73,00

G10852-180 Tubo lunghezza mm 1000 inox Ø 180 PKA/E100-140 75,00

G10852-250 Tubo lunghezza mm 1000 inox Ø 250 PKA/E190-320 93,00

G10852-300 Tubo lunghezza mm 1000 inox Ø 300 PKA/E420-550 110,00

G10852-350 Tubo lunghezza mm 1000 inox Ø 350 PKA/E700 112,00

G10852-400 Tubo lunghezza mm 1000 inox Ø 400 PKA/E900-1M2 155,00

Giunto Tee 90°

Codice Descrizione Destinazione Euro

G10850-120 Giunto Tee 90° inox Ø 120 PKA/E032 72,00

G10850-150 Giunto Tee 90° inox Ø 150 PKA/E060 82,00

G04050-180 Giunto Tee 90° inox Ø 180 PKA/E100-140 92,00

G10850-250 Giunto Tee 90° inox Ø 250 PKA/E190-320 122,00

G10850-300 Giunto Tee 90° inox Ø 300 PKA/E420-550 145,00

G10850-350 Giunto Tee 90° inox Ø 350 PKA/E700 182,00

G10850-400 Giunto Tee 90° inox Ø 400 PKA/E900-1M2 225,00

Modulo prelievo fumi CON SPORTELLO

Codice Descrizione Destinazione Euro

G13857-120 Modulo prelievo fumi Ø 120 PKA/E032 175,00

G13857-150 Modulo prelievo fumi Ø 150 PKA/E060 210,00

G13857-180 Modulo prelievo fumi Ø 180 PKA/E100-140 240,00

G13857-250 Modulo prelievo fumi Ø 250 PKA/E190-320 270,00

G13857-300 Modulo prelievo fumi Ø 300 PKA/E420-550 280,00

G13857-350 Modulo prelievo fumi Ø 350 PKA/E700 300,00

Raccogli condensa

Codice Descrizione Destinazione Euro

G10851-120 Raccogli condensa per Tee inox Ø 120 PKA/E032 46,00

G10851-150 Raccogli condensa per Tee inox Ø 150 PKA/E060 55,00

G10851-180 Raccogli condensa per Tee inox Ø 180 PKA/E100-140 58,00

G10851-250 Raccogli condensa per Tee inox Ø 250 PKA/E190-320 70,00

G10851-300 Raccogli condensa per Tee inox Ø 300 PKA/E420-550 76,00

G10851-350 Raccogli condensa per Tee inox Ø 350 PKA/E700 84,00

G10851-400 Raccogli condensa per Tee inox Ø 400 PKA/E900-1M2 90,00

ACCESSORI GENERATORI A BASAMENTO
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CurvE 

Codice Descrizione Destinazione Euro

G10854-120 Curva 90° inox Ø 120 PKA/E032 52,00

G10854-150 Curva 90° inox Ø 150 PKA/E060 66,00

G10854-180 Curva 90° inox Ø 180 PKA/E100-140 80,00

G10854-250 Curva 90° inox Ø 250 PKA/E190-320 95,00

G10854-300 Curva 90° inox Ø 300 PKA/E420-550 105,00

G10854-350 Curva 90° inox Ø 350 PKA/E700 130,00

G10854-400 Curva 90° inox Ø 400 PKA/E900-1M2 175,00

La giunzione e la tenuta di ogni singolo componente lo scarico fumi (tubi, curve, ecc.) sono assicurate dalle fascette e dalle guarnizioni in silicone di 
pari diametro che non sono già comprese, ma che sono da ordinare separatamente. Non sono necessarie fascette e guarnizioni per il collegamento  
fra il generatore e il giunto Tee (o la curva).

Fascette di chiusura

Codice Descrizione Destinazione Euro

G10855-120 Fascetta di chiusura inox Ø 120 PKA/E032 14,00

G10855-150 Fascetta di chiusura inox Ø 150 PKA/E060 15,00

G10855-180 Fascetta di chiusura inox Ø 180 PKA/E100-140 15,00

G10855-250 Fascetta di chiusura inox Ø 250 PKA/E190-320 20,00

G10855-300 Fascetta di chiusura inox Ø 300 PKA/E420-550 21,00

G10855-350 Fascetta di chiusura inox Ø 350 PKA/E700 22,00

G10855-400 Fascetta di chiusura inox Ø 400 PKA/E900-1M2 23,00

Guarnizione silicone

Codice Descrizione Destinazione Euro

G13856-120 Guarnizione silicone Ø 120 PKA/E032 6,00

G13856-120 Guarnizione silicone Ø 150 PKA/E060 8,00

G13856-120 Guarnizione silicone Ø 180 PKA/E100-140 10,00

G13856-120 Guarnizione silicone Ø 250 PKA/E190-320 20,00

G13856-120 Guarnizione silicone Ø 300 PKA/E420-550 22,00

G13856-120 Guarnizione silicone Ø 350 PKA/E700 23,00

G13856-120 Guarnizione silicone Ø 400 PKA/E900-1M2 25,00

ACCESSORI GENERATORI A BASAMENTO
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ACCESSORI GENERATORI A BASAMENTO

Regolatore due stadi

Codice Descrizione Euro

G09921-AM Regolatore due stadi + temperatura ambiente  430,00

G07203 Sonda da canale per regolatore due stadi  210,00

G07202 Sonda ambiente per regolatore due stadi 90,00

G17675 Sonda a filo per regolatore due stadi 55,00

G16170 Sonda PT100 per alte temperature  130,00

Serranda di espulsione

Codice Descrizione Destinazione Euro

G06500-230 Serranda 300 x 300 tutti i modelli 1.320,00

Serranda completa di servomotore con ritorno a molla.

Comando manuale serrande 

Codice Descrizione Destinazione Euro

G09300 Comando manuale per serrande regolabili TUTTI I MODELLI 65,00

Servomotori per serrande di regolazione

Codice Descrizione Destinazione Euro

G01112 Servomotore modulante per serrande motorizzabili * PKA/E032-100 444,00

G07240 Servomotore modulante per serrande motorizzabili * PKA/E140-320 520,00

G09980 Servomotore modulante per serrande motorizzabili * PKA/E420-900 545,00

G17745 Posizionatore manuale per serrande modulanti ** PKA/E032-900 220,00

G01162 Servomotore ON/OFF per serrande motorizzabili *** PKA/E032-100 305,00

G06642 Servomotore ON/OFF per serrande motorizzabili *** PKA/E140-320 365,00

G07208 Servomotore ON/OFF per serrande motorizzabili *** PKA/E420-900-1M2 440,00

* Per i servomotori modulanti è richiesta l'alimentazione 24 Vac/Vdc, il comando richiede un segnale 0-10 Vdc;
** Richiede alimentazione 24 Vdc;
*** I servomotorni ON/OFF hanno di serie l'alimentazione 230 Vdc; a richiesta sono disponibili con alimentazione 24 Vac/Vdc.

KIT GANCI SOLLEVAMENTO - macchine orizzontali

Codice Descrizione Euro

G04870-05 Kit ganci sollevamento H=100 (060/550) 190,00

G04870-10 Kit ganci sollevamento H=140 (700/1M2) 230,00

kit trattamento condensa

Codice Descrizione Euro

G14551 Sifone 83,00

G14303 Kit neutralizzatore condensa fino a 120 kW 172,00

G0575 Kit neutralizzatore condensa fino a 1.200 kW 375,00
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Modello Generatore
Supplemento 
400/800 Pa

Supplemento 
Soft-Starter

Supplemento
Inverter

Scarico Condensa 
Generatore 
Verticale

Scarico Condensa 
Generatore 
Orizzontale

Codice
Euro

Codice
Euro

Codice
Euro

Codice
Euro

Codice
Euro

032 00A/10A/1HA
Prevalenza 
Standard

N.D. N.D.
G00740-035-V

115,00
G00740-035-H

285,00

060

00A

Prevalenza 
Standard

N.D. N.D.

G00740-060-V
115,00

G00740-060-H
285,00

10A/1HA
SSPK060-10A

490,00
VVPK060-10A

1.105,00

20A/2HA
SSPK060-20A

490,00
VVPK060-20A

1.175,00

400Pa
40PK060-20A

700,00
SSPK060-40A

490,00
VVPK060-40A

1.365,00

800Pa
80PK060-20A

1.585,00
SSPK060-80A

490,00
VVPK060-80A

1.365,00

100

00A

Prevalenza 
Standard

SSPK100-00A
490,00

VVPK100-00A
1.105,00

G00740-100-V
120,00

G00740-100-H
320,00

10A/1HA
SSPK100-10A

490,00
VVPK100-10A

1.175,00

20A/2HA
SSPK100-20A

490,00
VVPK100-20A

1.365,00

400Pa
40PK100-20A

810,00
SSPK100-40A

530,00
VVPK100-40A

1.590,00

800Pa
80PK100-20A

1.950,00
SSPK100-80A

530,00
VVPK100-80A

1.590,00

140

00A

Prevalenza 
Standard

SSPK140-00A
530,00

VVPK140-00A
1.590,00

G00740-140-V
120,00

G00740-140-H
320,00

10A/1HA
SSPK140-10A

530,00
VVPK140-10A

1.590,00

20A/2HA
SSPK140-20A

530,00
VVPK140-20A

1.785,00

400Pa
40PK140-20A

1.950,00
di serie

VVPK140-40A
2.185,00

800Pa
80PK140-20A

3.350,00
di serie

VVPK140-80A
2.185,00

 190

00A

Prevalenza 
Standard

SSPK190-00A
530,00

VVPK190-00A
1.590,00

G00740-190-V
130,00

G00740-190-H
320,00

10A/1HA
SSPK190-10A

530,00
VVPK190-10A

1.590,00

20A/2HA
SSPK190-20A

530,00
VVPK190-20A

1.785,00

400Pa
40PK190-20A

1.950,00
di serie

VVPK190-40A
2.185,00

800Pa
80PK190-20A

3.350,00
di serie

VVPK190-80A
2.185,00

ESECUZIONI SPECIALI
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Modello Generatore
Supplemento 
400/800 Pa

Supplemento 
Soft-Starter

Supplemento
Inverter

Scarico Condensa 
Generatore 
Verticale

Scarico Condensa 
Generatore 
Orizzontale

Codice
Euro

Codice
Euro

Codice
Euro

Codice
Euro

Codice
Euro

250

00A

Prevalenza 
Standard

SSPK250-00A
975,00

VVPK250-00A
2.720,00

G00740-250-V
130,00

G00740-250-H
375,00

10A/1HA
SSPK250-10A

975,00
VVPK250-10A

2.720,00

20A/2HA
SSPK250-20A

1.040,00
VVPK250-20A

3.175,00

400Pa
40PK250-20A

1.950,00
SSPK250-40A

1.040,00
VVPK250-40A

3.555,00

800Pa
80PK250-20A

3.350,00
SSPK250-80A

1.040,00
VVPK250-80A

3.555,00

320

00A

Prevalenza 
Standard

SSPK320-00A
975,00

VVPK320-00A
2.720,00

G00740-320-V
145,00

G00740-320-H
375,00

10A/1HA
SSPK320-10A

1.040,00
VVPK320-10A

3.175,00

20A/2HA
SSPK320-20A

1.040,00
VVPK320-20A

3.555,00

400Pa
40PK320-20A

3.040,00
di serie

VVPK320-40A
4.370,00

800Pa
80PK320-20A

5.230,00
di serie

VVPK320-80A
4.370,00

420

00A

Prevalenza 
Standard

SSPK420-00A
1.040,00

VVPK420-00A
3.555,00

G00740-420-V
145,00

G00740-420-H
405,00

10A/1HA di serie
VVPK420-10A

4.370,00

20A/2HA di serie
VVPK420-20A

4.370,00

400Pa
40PK420-20A

3.040,00
di serie

VVPK420-40A
5.005,00

800Pa
80PK420-20A

5.230,00
di serie

VVPK420-80A
5.005,00

550

00A

Prevalenza 
Standard

SSPK550-00A
1.040,00

VVPK550-00A
3.555,00

G00740-550-V
145,00

G00740-550-H
405,00

10A/1HA
SSPK550-10A

1.040,00
VVPK550-10A

3.555,00

     20A/2HA di serie
VVPK550-20A

4.370,00

400Pa
40PK550-20A

3.040,00
di serie

VVPK550-40A
5.005,00

800Pa
80PK550-20A

5.230,00
di serie

VVPK550-80A
6.695,00

ESECUZIONI SPECIALI
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Modello Generatore
Supplemento 
400/800 Pa

Supplemento 
Soft-Starter

Supplemento
Inverter

Scarico Condensa 
Generatore 
Verticale

Scarico Condensa 
Generatore 
Orizzontale

Codice
Euro

Codice
Euro

Codice
Euro

Codice
Euro

Codice
Euro

700

00A

Prevalenza 
Standard

SSPK700-00A
1.040,00

VVPK700-00A
3.555,00

G00740-700-V
180,00

G00740-700-H
410,00

10A/1HA di serie
VVPK700-10A

4.370,00

20A/2HA di serie
VVPK700-20A

5.005,00

400Pa
40PK700-20A

3.225,00
di serie

VVPK700-40A
6.695,00

800Pa
80PK700-20A

5.470,00
di serie

VVPK700-80A
8.445,00

  900

00A

Prevalenza 
Standard

di serie
VVPK900-00A

4.370,00

G00740-900-V
190,00

G00740-900-H
410,00

10A/1HA di serie
VVPK900-10A

5.005,00

20A/2HA di serie
VVPK900-20A

6.695,00

800Pa
80PK900-20A

8.510,00
di serie

VVPK900-80A
8.445,00

1M2

00A

Prevalenza 
Standard

di serie
VVPK1M2-00A

5.370,00

G00740-900-V
190,00

G00740-900-H
410,0010A/1HA di serie

VVPK1M2-10A
7.160,00

20A/2HA di serie
VVPK1M2-20A

8.445,00

ACCESSORI PER REGOLAZIONE INVERTER

Codice Descrizione Destinazione Euro

G03780 Potenziometro remoto comando inverter tutti i modelli 140,00

G04810 Sonda di pressione per regolazione inverter * tutti i modelli 545,00

* La sonda di pressione richiede anche il potenziometro multigiri per impostazione Set Point

ESECUZIONI SPECIALI
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ESECUZIONI SPECIALI

Modello generatore Codice
Euro

032 VCR032 1.280,00

035 VCR035 1.280,00

060 VCR060 1.450,00

100 VCR100 1.615,00

120 VCR120 1.615,00

140 VCR140 1.805,00

190 VCR190 2.005,00

250 VCR250 2.225,00

320 VCR320 2.285,00

420 VCR420 3.010,00

550 VCR550 3.010,00

700 VCR700 3.065,00

900
1M2

VCR900 3.620,00

SUPPLEMENTO VANO COIBENTATO e riscaldato
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GENERATORI D'ARIA CALDA A BASAMENTO PK-SPORT

PER COPERTURE PRESSOSTATICHE E TENSOSTATICHE

PK-SPORT

R
PK-SPORT

N
RENDIMENTO 94%ALTO RENDIMENTO

D.M. 26/6/2015
delIBERE REGIONI:
•	 PIEMONTE
•	 LOMBARDIA
•	 EMILIA ROMAGNA

verificare
il corretto

accoppiamento
del bruciatore
per soddisfare

i requisiti
ERP2018

a pagina 73
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•	 Serranda Regolazione Ripresa: Kit Serranda di regolazione completo 
di canale e comando manuale.

•	 Serranda Regolazione Aria Esterna: Kit Serranda di regolazione aria 
esterna completo di comando manuale e rete di protezione.

•	 Serranda Espulsione: Kit Serranda di espulsione completo di fusibile 
e pannello.

•	 Kit Scarico Fumi Singola Parete: Kit Scarico Fumi Singola parete 
in acciaio inox completo di 2 metri rettilinei, giunto T, cappello 
parapioggia, tappo raccoglicondensa, staffa supporto camino.

•	 Kit Scarico Fumi Doppia Parete: Kit Scarico Fumi Doppia parete 
in acciaio inox completo di 2 metri rettilinei, giunto T, cappello 
parapioggia, tappo raccoglicondensa, staffa supporto camino.

Descrizione
Generatori a basamento appositamente studiati e progettati per 
riscaldare coperture pressostatiche, coperture portanti di campi da 
tennis, palestre, piscine e magazzini.

Caratteristiche tecniche GENERALI
•	 Struttura portante in alluminio. 
•	 Doppia pannellatura a sandwich con coibentazione in lana di vetro 

per limitare le perdite di calore verso l’ambiente a beneficio del 
rendimento. 

•	 Vano per alloggiamento bruciatore. 
•	 Camera di combustione, in acciaio inox AISI 441, caratterizzata da 

una elevata superficie di scambio. 
•	 Focolare ad inversione di fiamma, con circuito di combustione a tre 

giri fumi, completamente saldato. 
•	 Scambiatore di calore ad alto rendimento, in acciaio inox a basso 

contenuto di carbonio. 
•	 Fascio tubiero brevettato (Brevetto n. MI94U00260dell' 8 aprile 

1994). 
•	 Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione. 
•	 Grado di protezione motore ventilatore IP 54. 
•	 Base di sostegno motore e ventilatore in alluminio. 
•	 Piano ventilatore ad imbuto per il recupero della pressione dinamica 
•	 Quadro elettrico conforme alle norme vigenti (EN60335-1), grado di 

protezione IP44. 
•	 Termostato ventilatore e di sicurezza (a riarmo manuale). 
•	 Omologazione CE (0694BP0758) in conformità a tutte le normative 

vigenti. 

Note 
•	 Alimentazione elettrica 400 V trifase 50Hz + neutro.
•	 Dal modello PKE100-P00 al modello PKE320-P00 i generatori sono 

forniti in un unico blocco. I modelli PKE420-P00 e PKE-550-P00 
veongono forniti in tre blocchi separati composti da gruppo 
scambiatore, gruppo ventilante e vano bruciatore.

ACCESSORI A RICHIESTA
•	 Boccaglio Quadro Tondo Mandata/ Ripresa: Kit Boccaglio quadro 

tondo per la mandata e/o la ripresa.
•	 Serranda Tagliafuco Mandata\Ripresa: Kit Serranda tagliafuoco REI 

120 per la mandata e/o per la ripresa completo di canale.

GENERATORI D'ARIA CALDA A BASAMENTO PK-SPORT

PER COPERTURE PRESSOSTATICHE E TENSOSTATICHE

Lato Bruciatore
Lato Bruciatore
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GENERATORI D'ARIA CALDA A BASAMENTO PK-SPORT

Generatori AD ALTO RENDIMENTO PK-Sport-R

Conforme alle DELIBERE Regione Piemonte*, Lombardia e Emilia Romagna.
*solo se in abbinamento a bruciatori a basse emissioni di NOx (<80mg/kWh)

•	 Massima efficienza energetica con modulazione di fiamma e funzionamento in condensazione.
•	 Rendimento massimo 102%.
•	 Scarico condensa
•	 Possibilità di montaggio di qualsiasi tipo di bruciatore modulante.

Potenza termica 
resa

Portata termica 
focolare

Efficienza% Peso Portata 
aria

Pressione
Disponibile

Modello Prezzo

max (kW) min (kW) kW max kg m3/h Pa Euro

85 27 90 102,4 415 7.000 300  PKE100R-P00 8.615,00

115 38 122 101,2 525 9.800 300  PKE140R-P00  10.100,00 

153 48 162 100,5 650 13.400 300  PKE190R-P00  12.625,00 

206 62 217 101,1 845 18.200 300  PKE250R-P00  13.405,00 

261 75 275 101 950 21.800 300  PKE320R-P00  14.120,00 

328 84 345 101 1200 30.000 300  PKE420R-P00  20.335,00 

429 96 450 101,2 1.450 35.000 300  PKE550R-P00  25.380,00 

Generatori STANDARD PK-sport-N

•	 Rendimento massimo 94%.

Potenza termica 
resa

Portata termica 
focolare

Peso Portata 
aria

Pressione
Disponibile

Modello Prezzo

max (kW) min (kW) kW kg m3/h Pa Euro

171 90 195,0 525 9.800 300  PKE140N-P00  8.785,00 

206 118 230,0 650 13.400 300  PKE190N-P00  10.775,00 

275 146 310,0 845 18.200 300  PKE250N-P00  11.655,00 

336 175 380,0 950 21.800 300  PKE320N-P00  12.270,00 

450 245 508,0 1.200 30.000 300  PKE420N-P00  18.340,00 

592 301 670,0 1.450 35.000 300  PKE550N-P00  22.360,00 
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GENERATORI D'ARIA CALDA A BASAMENTO PK-SPORT

PER COPERTURE PRESSOSTATICHE E TENSOSTATICHE

Dimensioni standard 

 Codice  Ingombro  Aspirazione e Mandata 

 B  H  L  LG  LV  BA  HA  BM  HM  E  G  HB  ØR 

PKE100-P00  800  2.120  1.955  1.455  500  500  800  500  800  875  290  540  180 

PKE140-P00  920  2.180  2.170  1.570  600  500  800  500  800  990  290  540  180 

PKE190-P00  1.060  2.330  2.480  1.750  730  600  800  600  800  1.070  340  540  250 

PKE250-P00  1.140  2.430  2.760  1.960  800  700  800  700  800  1.180  390  540  250 

PKE320-P00  1.140  2.610  3.110  2.310  800  800  800  800  800  1.430  440  540  250 

PKE420-P00  1.340  3.000  3.310  2.460  850  900 1.100 900 1.100 1.205 490 700  300 

PKE550-P00 1.340 3.270 3.600 2.600 1.000 900 1.190 900 1.190 1.600 500 745 300

Misura piastre bruciatore a pag. 72

LV

B

h

hB

RIPRESA

mandata

LG

L

E

BA

HA

BM

HM

R

G

Lato Bruciatore
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GENERATORI D'ARIA CALDA A BASAMENTO PK-SPORT

ACCESSORI A RICHIESTA

Modello
Boccaglio 

Quadro Tondo 
Mand.\Ripresa*

Serranda 
Tagliafuoco

Mand.\Ripresa*

Serranda  
Regolazione 

Ripresa

Serranda 
Espulsione

Serranda  
Regolazione 
Aria Esterna

Kit Scarico Fumi 
Singola Parete

Kit Scarico Fumi  
Doppia Parete

Euro
Codice

Euro
Codice

Euro
Codice

Euro
Codice

Euro
Codice

Euro
Codice

Euro
Codice

PKE100-P00 610,00
G12833

820,00
G12830

350,00
G12834

410,00
G12832

285,00
G12831

645,00
G04065-180

1.610,00
G04065-180-DP

PKE140-P00 610,00
G12833

820,00
G12830

350,00
G12834

410,00
G12832

285,00
G12831

645,00
G04065-180

1.610,00
G04065-180-DP

PKE190-P00 660,00
G12843

870,00
G12840

385,00
G12844

415,00
G12842

345,00
G12841

850,00
G04065-250

2.060,00
G04065-250-DP

PKE250-P00 700,00
G12853

925,00
G12850

400,00
G12854

415,00
G12852

360,00
G12851

850,00
G04065-250

2.060,00
G04065-250-DP

PKE320-P00 740,00
G12863

1.065,00
G12860

410,00
G12864

445,00
G12862

370,00
G12861

850,00
G04065-250

2.060,00
G04065-250-DP

PKE420-P00 985,00
G12873

1.185,00
G12870

495,00
G12874

475,00
G12872

515,00
G12871

990,00
G04065-300

2.515,00
G04065-300-DP

PKE550-P00 1.040,00
G12883

1.475,00
G12880

730,00
G12884

515,00
G12882

540,00
G12881

990,00
G04065-300

2.515,00
G04065-300-DP

*	 Il prezzo di listino è riferito al singolo boccaglio o serranda in mandata o in ripresa

KIT SERRANDA SOVRAPRESSIONE

Codice Destinazione Euro

G12831-SP 100 - 140  285,00 

G12841-SP 190  345,00 

G12851-SP 250  360,00 

G12861-SP 320  370,00 

G12871-SP 420  505,00 

G12881-SP 550  540,00 

KIT SUPPLEMENTO INVERTER

Codice Destinazione Euro

VVPK100-P00 100  1.700,00 

VVPK140-P00 140  1.925,00 

VVPK190-P00 190  1.925,00 

VVPK250-P00 250  2.460,00 

VVPK320-P00 320  2.460,00 

VVPK420-P00 420  3.320,00 

VVPK550-P00 550  4.105,00 

TERMOSTATO AMBIENTE 

Codice Descrizione Euro

G11280 Termostato elettronico ON/OFF 240,00

Regolatore due stadi

Codice Descrizione Euro

G09921-AM Regolatore due stadi 430,00

G17675 Sonda a filo 55,00

G07202 Sonda ambiente per regolatore 90,00

accessori

KIT anemometro

Codice Euro

G05430 2.177,00

KIT controllo neve

Il kit centralina neve consente di avviare il bruciatore in caso di presenza 
di neve qualora esso sia spento.

Codice Euro

G05440 1.916,00

KIT controllo di pressione

ll regolatore di pressione agisce:
•	 a bruciatore spento sulla velocità dei ventilatori mediante inverter
•	 a bruciatore acceso: sulla regolazione della serranda di ricircolo.
Nei palloni pressostatici è obbligatoria l’installazione di inverter, 
serranda di ricircolo e serranda di sovrapressione aria esterna.
A questi accessori se ne affiancano altri che non dipendono dalla 
taglia del generatore.

Codice Destinazione Euro

G12420
Kit regolatore di pressione, comprensi-
vo di sonda e potenziometro

1.080,00

G07240
Servomotore modulante per serrande 
motorizzabili	

520,00
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KIT DRY SYSTEM

Codice Destinazione Euro

G12835 100 - 140  1.335,00 

G12845 190  1.465,00 

G12855 250  1.600,00 

G12865 320  1.865,00 

G12875 420  1.950,00 

G12885 550  2.040,00 

*	 Sistema anticondensa completo di sonda ambiente, regolatore umidità, serranda e servomotori. Da ordinare con il kit reg. aria esterna.

MONTAGGIO E CABLAGGIO BRUCIATORi

Modelli Euro

FINO AL 320 420,00

GENERATORI D'ARIA CALDA A BASAMENTO PK-SPORT

accessori

Modello 1 2 3 4 5 6 7

PKE100-P00 500 x 800/Ø 600
G12833

500 x 800
G12830

500 x 800
G12834

500 x 800
G12831

500 x 310
G12832

Ø 180
G04065-180

Ø 180
G04065-180-DP

PKE140-P00 500 x 800/Ø 600
G12833

500 x 800
G12830

500 x 800
G12834

500 x 800
G12831

500 x 310
G12832

Ø 180
G04065-180

Ø 180
G04065-180-DP

PKE190-P00 600 x 800/Ø700
G12843

600 x 800
G12840

600 x 800
G12844

600 x 800
G12841

600 x 310
G12842

Ø250
G04065-250

Ø250
G04065-250-DP

PKE250-P00 700 x 800/Ø700
G12853

700 x 800
G12850

700 x 800
G12854

700 x 800
G12851

700 x 310
G12852

Ø250
G04065-250

Ø250
G04065-250-DP

PKE320-P00 800 x 800/Ø800
G12863

800 x 800
G12860

800 x 800
G12864

800 x 800
G12861

800 x 310
G12862

Ø250
G04065-250

Ø250
G04065-250-DP

PKE420-P00 1000 x 800/Ø900
G12873

1000 x 800
G12870

1000 x 800
G12874

1000 x 800
G12871

1000 x 310
G12872

Ø300
G04065-300

Ø300
G04065-300-DP

PKE550-P00 1000 x 800/Ø900
G12883

1000 x 800
G12880

1000 x 800
G12884

1000 x 800
G12881

1000 x 310
G12882

Ø300
G04065-300

Ø300
G04065-300-DP

6/7

4 5 3 2 1

1.	 Kit raccordo quadro-tondo
2.	 Kit serranda tagliafuoco
3.	 Kit serranda di regolazione aria in ripresa
4.	 Kit serranda regolazione aria esterna
5.	 Kit serranda di espulsione fumi
6.	 Kit scarico fumi in singola parete
7.	 Kit scarico fumi in doppia parete
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AH-SPORT

Unità Monoblocco per Strutture Sportive e Coperture Pressostatiche

di serie di serie
ALTO 

RENDIMENTO
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AH-SPORT

Unità Monoblocco per Strutture Sportive e Coperture Pressostatiche

Caratteristiche tecniche AH SPORT AD ALTO RENDIMENTO

•	 Rendimento fino al 108%.
•	 Disponibile nelle potenzialità di 105 kW, 160 kW e 200 kW.
•	 Modulo di riscaldamento a condensazione PCH-NEW alloggiato 

all’interno.
•	 Scheda di controllo CPU-SMART per gestione e segnalazione dei fault, 

accensione spegnimento e modulazione del/i bruciatore/i.
•	 Accensione e spegnimento del/i modulo/i gas subordinati alla richiesta 

di calore.
•	 Regolazione della temperatura modulante con controllo PID sia sulla 

temperatura ambiente che sulla temperatura di mandata.
•	 Ventilatori DDMP con inverter integrato ad alta efficienza.
•	 Alimentazione 400V/3F/50Hz.
•	 Portata d’aria variabile.
•	 Collegamento ethernet con possibilità di controllo da remoto via 

browser.
•	 Installazione in esterno.

ACCESSORI DI SERIE - UNITÀ PER STUTTURE TENSOSTATICHE

•	 Comando remoto SMART-WEB con la funzione di cronotermostato 
stand alone.

•	 Kit raccordo quadro-tondo sia in mandata che in ripresa.
•	 Kit serrande tagliafuoco sia in mandata che in ripresa.
•	 Kit serranda di regolazione aria esterna con comando manuale
•	 Kit serranda di espulsione.

ACCESSORI DI SERIE - UNITÀ PER STUTTURE PRESSOSTATICHE

•	 Comando remoto SMART-WEB con la funzione di cronotermostato 
stand alone.

•	 Kit raccordo quadro-tondo sia in mandata che in ripresa.
•	 Kit serrande tagliafuoco sia in mandata che in ripresa.
•	 Kit serranda di ricircolo motorizzata con comando modulante.
•	 Kit serranda di sovrapressione aria esterna.
•	 Kit serranda di espulsione.
•	 Regolatore di pressione integrato nel comando remoto completo di 

sonda.

ACCESSORI A RICHIESTA

•	 Kit anemometro con variazione dinamica del valore di pressione 
all’interno del pallone.

•	 Kit controllo neve che consente di avviare il bruciatore in caso di 
presenza di neve qualora esso sia spento.

•	 Kit terminale fumi antivento.

 
Codice per

Strut. Tensostatica
Portata 

aria
Prevalenza
Disponibile

Potenza termica 
resa

Rendimento Motore Prezzo

m3/h Pa min (kW) max (kW) min (%) max (%) kW Euro

AH105IT-T 7500 150 22,77 97,15 108,40 97,15 2x0,8 17.540,00

AH160IT-T 14200 150 35,54 160,06 108,35 97,60 4x0,8 24.950,00

AH210IT-T 15400 150 44,54 194,30 108,42 97,15 4x0,8 26.450,00

 
Codice per

Strut. Pressostatica
Portata 

aria
Prevalenza
Disponibile

Potenza termica 
resa

Rendimento Motore Prezzo

m3/h Pa min (kW) max (kW) min (%) max (%) kW Euro

AH105IT-P 8700 300 22,77 97,15 108,40 97,15 2x2,0 18.830,00

AH160IT-P 16200 300 35,54 160,06 108,35 97,60 4x2,0 27.990,00

AH210IT-P 17400 300 44,54 194,30 108,42 97,15 4x2,0 29.950,00

nuovi modelli disponibili
da settembre 2018
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AH-SPORT

Unità Monoblocco di Riscaldamento per Strutture Sportive e Coperture Pressostatiche

DESCRIZIONE ACCESSORI

ACCESSORI A RICHIESTA

KIT RACCORDO QUADRO/TONDO
Permette di adattare le sezioni quadre di mandata o di ripresa del generatore ad una sezione tonda 
per l’imbocco di canali tessili.
Il Kit si compone di:
•	 Un canale sagomato in lamiera zincata.
•	 Fascette Stringitelo.
•	 Viti per fissaggio del canale.

SMARTWEB
Il controllo remoto Apen Group SMARTWEB svolge la funzione di  Cronotermostato stand alone.

NOTA
Gli accessori a corredo differiscono tra configurazione per tensostruttura e pressostruttura.

KIT SERRANDA TAGLIAFUOCO
Tutte le serrande hanno le seguenti caratteristiche:
•	 Reazione al fuoco EI1205.
•	 Tunnel in lamiera zincata - Profondità 510 mm.
•	 Disgiuntore termico con fusibile tarato a 72°C.
•	 Microinterruttore, IP55, fornito di serie e montato sulla serranda.
•	 Le serrande sono fornite con certificato.

KIT SERRANDA DI REGOLAZIONE ARIA ESTERNA
La serranda di regolazione aria si applica direttamente al generatore; è fornita completa di 
comando per la regolazione manuale dell’apertura/chiusura e, su richiesta, può essere fornita con 
servomotore del tipo modulante oppureON/OFF.

KIT anemometro

Codice Euro

G05430 2.177,00

KIT controllo neve
Il kit centralina neve consente di avviare il bruciatore in caso di presenza di neve qualora esso sia spento.

Codice Euro

G22440 750,00

KIT TERMINALE FUMI ANTIVENTO

Codice Descrizione Diametro Euro

TB23-08-VSW Terminale scarico verticale antivento Ø80 110,00
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NOTE
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NOTE



1) OGGETTO
A. 	 La “proposta d'ordine” equivale ad una proposta di compravendita del prescritto materiale 

nello stesso elencato, e si perfeziona con l'accettazione scritta del futuro acquirente 
(d’ora in avanti anche Cliente). Ove la risposta-adesione del cliente contenesse degli 
elementi anche solo parzialmente difformi dalle condizioni di cui all'ordine di APEN 
GROUP, quest'ultima si riserva il diritto di valutare se accettare o meno, e la vendita si 
intenderà conclusa solamente con l'accettazione scritta di APEN GROUP.

B. 	 Qualora la proposta d'ordine o l’ordine vengano, invece, inoltrati dal futuro acquirente 
ad APEN GROUP, la compravendita si perfeziona o con l'accettazione scritta della 
venditrice o con l'inizio della esecuzione secondo l'art. 1327 c.c. senza una preventiva 
risposta. 

C. 	 La sottoscrizione del suddetto ordine da parte del futuro acquirente presuppone la 
conoscenza e l'accettazione di tutte le clausole delle qui descritte condizioni generali 
di vendita e la contemporanea rinuncia alla eventuale prevalenza su eventuali condizioni 
generali d’acquisto predisposte dal Cliente.

D. 	 I dati di funzionamento, di resa e di dimensioni dei prodotti inseriti nei cataloghi si 
intendono approssimativi ed a solo titolo informativo e non tassativo.

E. 	 Ogni obbligazione di APEN GROUP cessa con la consegna del materiale, impregiudicata 
la eventuale pattuizione intorno alla accessoria prestazione di opera del montaggio od 
installazione o di progettazione dell'impianto che verrà separatamente fatturata in base 
ai listini in vigore al momento della prestazione.

2) PREZZO E PAGAMENTO
A. 	 Il prezzo indicato nella proposta d’ordine o nell’ordine si intende, salvo diverso accordo 

scritto, franco ns. fabbrica. APEN GROUP si riserva la facoltà di eseguire la consegna 
dei materiali dai propri depositi addebitando al cliente le spese di trasporto secondo i 
tariffari e le modalità previsti da APEN GROUP stessa.

B. 	 L'imballo, l'IVA, eventuali altre tasse ed imposte anche per tributi locali, la registrazione 
del contratto in caso d'uso sono a totale carico dell'acquirente in aggiunta al detto 
prezzo.

C. 	 APEN GROUP si riserva la facoltà di chiedere la revisione del prezzo, se si è verificato 
un qualsivoglia aumento nei costi fra la data dell'ordine e quella di fatturazione.

D.	 In caso di pagamento dilazionato, APEN GROUP si riserva la proprietà della fornitura 
fino al momento del saldo.

E. 	 I pagamenti si intendono perfezionati quando effettuati in valuta legale alla sede della 
APEN GROUP, in Pessano con Bornago - (MI). Ogni altra forma di pagamento si intende 
salvo buon fine. 

F. 	 La APEN GROUP declina ogni responsabilità per pagamenti eseguiti con diversa modalità 
dell'acquirente. Soltanto la quota corrisposta come anticipo al momento della sottoscrizione 
dell'ordine può essere inoltrata a mezzo agente che acquisisce l'ordine stesso, se ed in 
quanto sia versata mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla APEN 
GROUP - Sede in Pessano con Bornago - (MI) non rispondendo in difetto la APEN GROUP 
del mancato o ritardato ricevimento dell'importo corrispondente.

G. 	 I termini di pagamento si intendono strettamente tassativi e in caso di ritardo decorreranno 
a favore di APEN GROUP, automaticamente senza necessità di previa comunicazione, 
gli interessi legali al tasso di cui all’art. 5 D.Legisl. 231/03 e sue eventuali successive 
modifiche.

	 Qualora vi sia un ritardo da parte del cliente superiore a trenta (30) giorni rispetto ai 
termini di pagamento, la APEN GROUP si riserva il diritto, a sua discrezione, di sospendere 
l’esecuzione delle proprie prestazioni fino a pagamento delle fatture in sospeso, ovvero 
di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. 

	 Il mancato pagamento anche di una sola rata determina - a scelta della APEN GROUP 
- o la risoluzione di diritto o la decadenza dell'acquirente dal beneficio del termine in 
relazione alle rate successive.

	 L’acquirente non potrà per nessuna ragione promuovere azioni, produrre eccezioni o 
riconvenzioni se prima non abbia puntualmente adempiuto ai pagamenti nei modi e 
termini pattuiti.

 H. 	 In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'acquirente, le rate pagate 
restano acquisite ad APEN GROUP a titolo risarcimento, salvo l'eventuale maggior danno 
se la fornitura è stata consegnata, e la penale nella somma minima pari ad 1/3 del prezzo 
se in relazione a fornitura non ancora eseguita l'acquirente ha versato importo comunque 
inferiore a detta percentuale: in ognuna delle predette ipotesi è fatto in aggiunta debito 
all'acquirente di rimborsare le spese sostenute dalla APEN GROUP per le causali di cui 
sub B. del presente articolo.

 I. 	 Se il pagamento del prezzo è previsto tramite un’operazione di leasing, l’ordine di acquisto 
della Società di Leasing dovrà pervenire da Società già di gradimento di APEN GROUP 
almeno trenta giorni prima della data indicata per la consegna della fornitura. In tal 
caso, l’utilizzatore destinatario del materiale venduto deve entro 15 giorni dalla data 
dell’avviso di approntamento provvedere al ritiro del materiale stesso, rilasciando il 
relativo verbale di consegna da trasmettere alla Società concedente il leasing: in mancanza 
di puntuale adempimento a tutto quanto sopra da parte dell’utilizzatore, per cause non 
imputabili alla APEN GROUP, a carico dello stesso è prevista, per spese di giacenza e 
magazzinaggio, una penale nella ragione dello 5% sul prezzo di vendita per ogni 10 
giorni di ritardo con un massimo del 1/3 di detto prezzo, salvo il risarcimento del danno 
ulteriore.

	 Gli obblighi dell’utilizzatore previsti nel presente atto si intendono parte integrante del 
contratto di leasing e permangono a fronte del contratto stesso.

3) CONSEGNA
A. 	 La consegna si presuppone praticata ad ogni effetto presso la sede della APEN GROUP, 

anche quando - per espressa pattuizione - APEN GROUP assume, in ogni caso sempre 
e per conto e a rischio dell'acquirente l'incarico di far trasportare altrove il materiale, 
incarico che si ha per assolto con il ricevimento del materiale da parte dello spedizioniere 
o del vettore, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità di APEN GROUP.

B. 	 I termini di consegna indicati nell'ordine accettato si intendono approssimativi e si 
computano in giorni lavorativi dal giorno del ricevimento dell'ordine medesimo presso 
la sede centrale dell'APEN GROUP 

	 Eventuali ritardi nella consegna saranno giustificati, oltre che dai casi di forza maggiore, 
anche da tutte quelle cause che possono ritardare il processo di fabbricazione, quali ad 
esempio: interruzioni di lavoro per agitazioni sindacali, scioperi, nonché astensioni per 
qualsiasi causa, ritardi imputabili a fornitori,difficoltà di approvvigionamento, sospensioni 
di trasporti, mancanza di energia elettrica, guasti ad impianti di produzione, infortuni, 
incendi, e da qualsiasi causa non soggetta al controllo della venditrice.

	 Se invece il termine di consegna non è stabilito mediante una data di riferimento precisa 
ma con espressioni generiche richiedenti la sollecitudine come l'immediatezza o l'urgenza 
della consegna, il termine stesso s'intende sempre e comunque rimesso alla volontà 
della APEN GROUP in rapporto alle sue contingenti disponibilità di produzione industriale 
o di distribuzione commerciale.

C. 	 In caso di mancato ritiro oltre 30 gg dalla scadenza del termine, APEN GROUP avrà 
diritto di annullare l’ordine per inadempienza dell’acquirente.

	 In questo caso l’eventuale anticipo versato sarà acquisito dalla venditrice a titolo di 
indennità, fermo restando l’obbligo dell’acquirente di provvedere al pagamento delle 
spese di giacenza e magazzinaggio come sopra precisate.

D. 	 Il Cliente deve verificare il materiale all’arrivo e fare rituale riserva in caso di eventuali 
danni o mancanze nelle forme e nei termini previsti dalla legge e dagli usi. Se l’installazione 
viene effettuata da APEN GROUP come da art. 1, lettera E), il prodotto si considera 
accettato con la messa in funzione dello stesso, certificata da apposito verbale sottoscritto. 
Se l’installazione non è effettuata da APEN GROUP, il prodotto si considera accettato 
se in un lasso di tempo di otto (8) giorni dalla consegna, il Cliente non ha formulato 
alcuna riserva per iscritto.

E. 	 In nessun caso, APEN GROUP potrà essere chiamata a rispondere per mancata, ritardata 
o irregolare consegna da parte di ferrovie, mezzi di trasporto aereo, di navigazione o su 
terra, restando inteso che la merce - anche se per speciali  accordi venduta in porto franco 
- viaggia sempre a rischio e pericolo dell'acquirente ai sensi dell'art. 1510 c.c.. 

	 La mancata, ritardata o irregolare consegna dovuta alle suddette cause, quindi da APEN 
GROUP indipendenti, non potrà costituire motivo di annullamento dell'ordine, né di mancato 
o ritardato pagamento, né, infine, di reclamo da parte dell'acquirente.

F. 	 Per un ritardo fino a trenta giorni rispetto al termine di consegna come sopra determinato, 
l'acquirente non ha diritto di chiedere né la risoluzione del contratto, né il risarcimento 
danni, rinunciando lo stesso a far valere una pretesa essenzialità del termine di consegna 
anche se costituita mediante intervenuta diffida ad adempiere.

4) GARANZIA
A.	 APEN GROUP garantisce la buona qualità del materiale e la buona esecuzione nella 

costruzione e si impegna a riparare o sostituire gratuitamente quelle parti che 
presentassero difetti di materiale o di costruzione nel periodo di garanzia, secondo la 
normativa vigente, a partire dalla data della fattura dell'apparecchio che l'utente è 
tenuto a documentare, e, per quel periodo, sarà preclusa all'acquirente la domanda 
redibitoria sia in riduzione del prezzo della fornitura, sia quella correlativa del risarcimento 
del danno comunque conseguente.

B. 	 La garanzia non opera nel caso di:

	 Vizi non imputabili a difetti di materiale o lavorazione quali, a titolo esemplificativo:
	 * Rotture verificatesi durante il trasporto. 
	 * Non conformità dell'impianto rispetto alle leggi e regolamenti vigenti.
	 * Mancato rispetto delle specifiche di installazione riportate sulle note tecniche a corredo 

dell'apparecchio e delle norme di buona tecnica.

	 Avarie dovute ad interventi o manomissioni da parte di personale non autorizzato.

	 Difetti provocati da anomalie dipendenti dalla rete di alimentazione elettrica o 

idraulica.

	 Avarie e/o anomalie dovute a: cattiva manutenzione, trascuratezza od uso improprio, 

variazioni di tensione nell'alimentazione elettrica, umidità e polveri nei locali, errato 

dimensionamento e/o difettosa esecuzione dell'installazione.

	 Corrosioni o rotture provocate da corrente vaganti e/o condense, aggressività 

dell'ambiente, surriscaldamenti.

	 La garanzia non opera inoltre se il pagamento dell'apparecchio non è stato effettuato 

nei termini previsti dalle condizioni di vendita.
C. 	 Vizi e difetti devono essere denunciati nei termini di legge, per iscritto alla sede della 

APEN GROUP.
D. 	 Gli apparecchi o le loro parti da riparare o sostituire dovranno essere consegnati franco 

stabilimento APEN GROUP a cura e spese dell'acquirente. Quelli dati a nuovo o riparati 
saranno consegnati franco stabilimento APEN GROUP, le parti o gli apparecchi sostituiti 
rimarranno di proprietà di APEN GROUP.

E. 	 La praticata sostituzione delle parti ed anche quella eventuale dell'intera apparecchiatura 
non procrastina né rinnova il termine di scadenza dell'originario periodo di garanzia.

5) RESPONSABILITÀ
A. 	 La APEN GROUP risponde nei confronti dell'acquirente solo entro i limiti delle specificate 

obbligazioni di garanzia.
	 In particolare APEN GROUP è esonerata da ogni responsabilità per danno a persone e 

cose subito anche da terzi in funzione di eventi comunque dipendenti dalla fornitura ed 
ancorché connessi all'eventuale sua opera praticata ad esecuzione della installazione 
e del montaggio o ad espletamento del servizio di assistenza.

B. 	 Resta inteso che eventuali contestazioni o reclami riguardanti una singola fornitura di 
merce non avranno alcun effetto sul pagamento di forniture pregresse o ancora da 
eseguirsi, di cui al resto dell'ordine.

6) COMPETENZE GIUDIZIALI
A. 	 Eventuali controversie giudiziali, comunque insorgenti tra le parti in sede di interpretazione 

ed esecuzione della presente scrittura, sono devolute dalle parti alla competenza esclusiva 
del Foro di MILANO.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA APEN GROUP S.P.A.
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