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JNS LO 600,  JNS LO 1000,  JNS LO 1300,  JNS LO 2000

m
at

te
og

am
ba

.it
   •

  P
rin

te
d 

in
 It

aly
  •

  C
od

. F
IN

TE
RM

  8
91

3 1
37

 00
 1

FINTERM S.p.A 10095 Grugliasco (Torino) Italy
Corso Allamano, 11 • Tel. +39 011.40221 Fax +39 011.7804059
AZIENDA DEL GRUPPO FERROLI

w w w . j o a n n e s . i t
A Z I E N D A  C E R T I F I C A T A  S E C O N D O  L E  N O R M E  U N I  E N  I S O  9 0 0 1 : 2 0 0 8

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
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  JNS LO 600 JNS LO 1000  JNS LO 1300 JNS LO 2000

Potenza termica   (min - max)  kW 105,0 - 546,0 192,0 - 924,0 201,0 - 1.370,0 452,0 - 1.976,0

Consumo combustibile  (1) (min-max)  kg/h 8,8 - 45,9 16,1 - 80 (77,6)2 16,9 - 115,0 38,1 - 166,0

Alimentazione elettrica  Motore  V/Ph/ Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50
 Ausiliari  V/Ph/Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Temperatura di funzionamento °C 0 ÷ 40 0 ÷ 40 0 ÷ 40 0 ÷ 40

Potenza nominale motore  W 750 1.100 2.200 3.000

Trasformatore di accensione kW - mA 15 - 48 15 - 48 15 - 48 15 - 48

Classe NOx  2 2 2 2

Grado di protezione elettrica  IP 44 IP 44 IP 44 IP 44

(1) Gasolio.  Viscosità max a 20°C: 1,5 °E = 6 cST  = 41 sec. R1  -  (2) Valore riferito alla versione tristadio

  JNS LO 600 JNS LO 1000  JNS LO 1300 JNS LO 2000

A - B mm 560 - 370 560 - 370 650 - 440 650 - 440 

C mm 540 540 620 620

D (bocca standard)  mm 230 230 340 340
 (bocca lunga)  mm 320 340 -- --

E mm 235 235 290 290

Ø F - Ø G mm 144 - 155 196 - 205 244 - 255 244 - 255

H mm 246 ÷ 286 246 ÷ 286 294 ÷ 334 294 ÷ 334

L   M12 M12 M12 M12

M - N mm  268 268 316 316

Dimensioni imballo mm 600x1.020x440 600x1.020x440 680x1.070x570 680x1.070x570

Peso (solo corpo) kg 32,0 32,5 40,0 41,0



JNS LO:  BRUCIATORI DI GASOLIO
AD ALTA POTENZIALITA'

A DUE E A TRE STADI

I bruciatori di gasolio ad aria soffiata 
della nuova linea "JNS LO" sono disponibili 
in versione  per funzionamento a due o a tre stadi di fiamma,
con quattro potenzialità massime: 546, 924, 1.370 e 1.976 kW.

CARATTERISTICHE
COSTRUTTIVE
Testa di combustione fissa con anello di rego-
lazione mobile per il minimo, completa di 
boccaglio in acciaio inox e disco di fiamma in 
acciaio.

Polverizzazione meccanica ad alta pressione 
del combustibile tramite ugelli.

Testa di combustione ispezionabile. Controllo 
della presenza di fiamma tramite fotoresisten-
za.

Diagnostica controllata con apparecchiatura 
elettronica.

Regolazione automatica della portata dell’a-
ria comburente tramite serranda automatica 
di chiusura servocomandata elettricamente e 
taratura fine manuale con vite micrometrica.

Motore elettrico trifase alimentato a 230/400 
V - 50Hz, potenza da 750 a 3.000 W.

Morsettiera per l’alimentazione elettrica e 
termostatica del bruciatore e per il comando 
del secondo e terzo stadio di funzionamento.

Quadro elettrico antiurto.

Pompa combustibile di tipo autoaspirante con 
regolatore di pressione e valvola di intercetta-
zione del combustibile.

Ventilatore centrifugo per alte prestazioni.

Filtro pompa combustibile.

A corredo: kit flange per fissaggio del brucia-
tore alla caldaia integrato di fusione completo 
di guarnizione isolante, tubi flessibili, ugelli.

Accorgimenti specifici per manutenzione faci-
litata.

Portata termica da 15,9 a 166 kg/h.

Potenza termica da 546 a 1.976 kW. 

Viscosità combustibile massima misurata a 
20°C: 1,5° E -6,2 cSt - 41 sec Redwood N° 1.

Grado di protezione elettrica: IP44.

I bruciatori JNS LO sono conformi a:
• Direttiva Bassa Tensione 
 73/23/CEE-2006/95/CE
• Direttiva Compatibilità Elettromagnetica
 89/336/CEE-2004/108/CE.

I CAMPI DI LAVORO
Le curve rappresentate sono state ottenute,

 effettuando le prove di combustione 
secondo le norme vigenti nazionali ed internazionali. 

La potenza massima di lavoro del bruciatore 

è in funzione della contropressione al focolare
del generatore di calore.

I COMPONENTI PRINCIPALI
1: Motore,   2: Cruscotto,   3: Display,   4: Spioncino,   5: Coperchio presa aria,

6: Pompa gasolio,   7: Boccaglio,   8: Flangia bruciatore,   9: Regolazione anello,
10: Trasformatore,   11: Servomotore aria,   12: Centralina,

13: Contattore-Relé motore,   14: Elettrovalvole,   15: Ugelli,
16: Elettrodo accensione,   17: Isolante flangia,   18: Presa aria,

19: Fotoresistenza,   P: Perni cerniera.

IL QUADRO COMANDI
A BORDO MACCHINA
Tramite il pannello controllo e comando, com-
posto da un LCD con area visiva retroilluminata 
e 4 tasti funzione, è possibile monitorare in 
qualsiasi momento lo stato del bruciatore, 
accedere ai menù di diagnostica e configura-
zione del sistema, procedere all'identificazione 
delle eventuali anomalie e allo sblocco dell’ap-
parecchiatura.
E' inoltre possibile visualizzare l'archivio storico 
delle ultime anomalie verificatesi in funzione 
delle ore o dei cicli di funzionamento.


