
Caldaie a gas, in ghisa, 
a basamento

ECHOS N
ECHOS PV N



ECHOS N - PV N caldaie a gas, in ghisa, a basamento

ECHOS N sono caldaie in ghisa ad elevato rendimento con bruciatore a gas aspirato,
per riscaldamento. La gamma è composta da 4 modelli con potenza nominale da 23 a
36 kW. Di questi solo 2 modelli in versione PV completi di circolatore a 3 velocità, vaso
di espansione e valvola di sicurezza. Sono prodotte in stabilimenti all’avanguardia che
applicano un sistema di gestione per la qualità certificato in conformità alla normativa
UNI EN ISO 9001:2000.

ESTETICA
Il nuovo e armonioso design e il nuovo quadro di comando a scomparsa dietro il pan-
nello basculante conferiscono alle caldaie un look moderno e accattivante.

CORPO CALDAIA
Costituito da elementi di fusione in ghisa alettati, assemblati con nippli a bicono e tiran-
ti in acciaio, collaudati a pressione sia singolarmente sia dopo assemblaggio. Profilo
particolarmente studiato e curato per conseguire rendimenti elevatissimi, alta efficienza
e un conseguente risparmio energetico.

ISOLAMENTO E MANTELLO
L’isolamento è costituito da uno spesso strato di lana di vetro ad alta densità, rivestito
di tessuto antistrappo. Il mantello è formato da pannelli in acciaio preverniciati per
anaforesi a polveri epossidiche con cottura in forno a 180°C.

PRINCIPALI DOTAZIONI
Valvola gas a due otturatori, bruciatore in acciaio AISI 304, scheda elettronica di accen-
sione e controllo fiamma, rubinetto di scarico e, per la versione PV: circolatore a 3 velo-
cità, vaso di espansione e valvola di sicurezza. Nel quadro comandi è prevista inoltre la
possibilità di inserimento di una centralina di termoregolazione (non fornita).

LEGENDA
1  predisposizione per centralina elettronica (opzionale)
2  termostato fumi
3  pulsante di riarmo centralina controllo fiamma
4  termoidrometro
5  termostato di regolazione
6  interruttore generale
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CARATTERISTICHE DEL CIRCOLATORE
per versione PV

PERDITE

NOTA:
Posizioni del selettore incorporato nella pompa.➀ ➁ ➂

LEGENDA
1 ritorno ø 1”
2 mandata ø 1”
3 entrata gas ø 1/2”
4 ritorno ø 3/4” (vers. PV)
5 valvola di sicurezza

ECHOS NECHOS N PV

ECHOS N 30 EL 36 EL 23 EL PV 30 EL PV

Potenza termica kW 29,5 36 23 29,5

Regolabile fino a kW 20 24 16 20

Portata termica nominale kW 32,8 40 25,5 32,8

Rendimento termico a Pn (80°C - 60°C) % 90,3 90,5 90,2 90,3

Rendimento termico a carico ridotto 30% Pn % 88,6 88,7 88,5 88,6

Contenuto acqua litri 10,7 12,4 9 10,7

Pressione di esercizio bar 6 6 6 6

Capacità vaso di espansione litri — — 6 8

Dimensioni A mm 500 600 400 500
B mm 72 82 62 72
C mm 33 57 33 33
D mm 36 47 24 36
E mm — — 34 46
F mm — — 622 637
ø mm 130 150 110 130

Elementi n° 5 6 4 5

Grado di protezione IP X0D X0D X0D X0D

Peso a vuoto kg 102 126 94 112
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DIAGRAMMI

DATI DIMENSIONALI

DATI TECNICI
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