
MAX GAS E 
MAX GAS E è la gamma i bruciatori a gas a basse emissioni inquinanti 

da abbinare a caldaie con focolare adatto a bruciatori ad aria soffiata. 

Sono disponibili nelle versioni monostadio (P), bistadio (PAB) e 

progressivo (PR) con possibilità di trasformare la versione PR in 

modulante mediante l’utilizzo di appositi kit accessori. 

 

 

 

Caratteristiche 
• basse emissioni inquinanti (NOx classe 3 ossia ≤ 56 mg/kWh 

• corpo in lega leggera di alluminio che consente di ridurre il peso in fase di installazione 

• coclea ventilatore di nuova generazione e ad elevata prevalenza 

• regolazione aria gestita da un sistema micrometrico per ottenere massime prestazioni 

• taratura e collegamento elettrico semplice 

• elettronica THERMOWATT  

I modelli 70 PAB, 105 PAB, 120 PAB, 70 PR, 105 PR, 120 PR, 170 PR, 250 PR prevedono controllo di fiamma 

SIEMENS 

Accessori abbinabili: 

I bruciatori della serie MAX GAS E sono abbinabili ai seguenti accessori: 

• kit trasformazione GPL 

• kit di modulazione (adottabile solo per versioni PR) e relative sonde 

• sistemi diagnostici 

Consegna 

Bruciatore fornito in scatola di cartone. Rampa gas fornita a corredo secondo indicazioni tecniche a listino. 

 

 

 

 

 

 

 



Dati Tecnici 

MAX GAS E 

Range di 

potenza min 

(kW) 

Range di potenza 

max(kW) 

Alimentazione 

elettrica V/Hz 

Dimensioni Dim. 

Testa mm Codice 

40 P TC 17 46 230V 85 3126154 

70 P TC 30 70 230V 85 3126155 

70 PAB TC 17 70 230V 85 3126164 

70 PR TC 17 70 230V 85 3126173 

105 P TC 45 110 230V 140 3126156 

105 PAB TC 22 110 230V 140 3126165 

105 PR TC 22 110 230V 140 3126174 

120 P TC 60 120 230V 160 3126157 

120 PAB TC 40 120 230V 160 3126166 

120 PR TC 40 120 230V 160 3126175 

170 P TC 85 170 230V 180 3126158 

170 PAB TC 60 170 230V 180 3126167 

170 PR TC 60 170 230V 180 3126176 

250 P TC 85 240 230V 180 3126159 

250 PAB TC 60 240 230V 180 3126168 

250 PR TC 60 240 230V 180 3126177 

350 P TC 200 350 230V 175 3126160 

350 PAB TC 100 350 230V 175 3126169 

350 PR TC 100 350 230V 175 3126178 

500 P TC 220 500 400V 175 3126162 

500 PAB TC 120 500 400V 175 3126171 

500 PR TC 120 500 400V 175 3126180 

700 P TC 380 700 400V 175 3126163 



Dati Tecnici 

MAX GAS E 

Range di 

potenza min 

(kW) 

Range di potenza 

max(kW) 

Alimentazione 

elettrica V/Hz 

Dimensioni Dim. 

Testa mm Codice 

700 PAB TC 200 700 400V 175 3126172 

700 PR TC 200 700 400V 175 3126181 

40 P TL 17 46 230V 185 3126126 

70 P TL 30 70 230V 185 3126127 

70 PAB TL 17 70 230V 185 3126136 

70 PR TL 17 70 230V 185 3126145 

105 P TL 45 110 230V 220 3126128 

105 PAB TL 22 110 230V 220 3126137 

105 PR TL 22 110 230V 220 3126146 

120 P TL 60 120 230V 240 3126129 

120 PAB TL 40 120 230V 240 3126138 

120 PR TL 40 120 230V 240 3126147 

170 P TL 85 170 230V 280 3126130 

170 PAB TL 60 170 230V 280 3126139 

170 PR TL 60 170 230V 280 3126148 

250 P TL 85 240 230V 335 3126131 

250 PAB TL 60 240 230V 335 3126140 

250 PR TL 60 240 230V 335 3126149 

350 P TL 200 350 230V 335 3126132 

350 PAB TL 100 350 230V 335 3126141 

350 PR TL 100 350 230V 335 3126150 

500 P TL 220 500 400V 335 3126134 

500 PAB TL 120 500 400V 335 3126143 



Dati Tecnici 

MAX GAS E 

Range di 

potenza min 

(kW) 

Range di potenza 

max(kW) 

Alimentazione 

elettrica V/Hz 

Dimensioni Dim. 

Testa mm Codice 

500 PR TL 120 500 400V 335 3126152 

700 P TL 380 700 400V 390 3126135 

700 PAB TL 200 700 400V 390 3126144 

700 PR TL 200 700 400V 390 3126153 

 


