
OEM VARIO 
OEM VARIO è il collettore a tubi sottovuoto a circolazione forzata, ideale per 

integrazione al riscaldamento o la produzione di acqua calda sanitaria, in molteplici 

tipologie d’impianto. 

Il prodotto è fornito in moduli da 20 tubi, con collettore di distribuzione. La 

circolazione del fluido è di tipo diretto. Possibilità di aggiustamento dell’inclinazione 

dell’assorbitore, per mezzo della rotazione dei tubi. Tubi in vetro borosilicato di 

spessore 1,8 mm, dotati di collo con isolamento in tecnopolimero ad alta resistenza 

termo-meccanica, classe 4 di resistenza alla grandine.  Assorbitore in alluminio ad alta 

selettività. Circuito idraulico in rame. Set di base tubi flessibili e connettore isolato con 

guaina per sonda da ordinarsi separatamente. Il modulo può essere installato in 

verticale (collettore in alto) od orizzontale (collettore laterale). Sistemi di montaggio 

disponibili e da ordinare separatamente: 

• sistema di montaggio inclinato su tetto piano; 

• sistema di montaggio su parete/facciata o tetto piano; 

• sistema di montaggio per tetto piano; 

• sistema di montaggio su tetto inclinato in tegole standard; 

 

Caratteristiche 
Prodotto conforme a EN12975 e dotato di certificazione Solar Keymark. 

• Robustezza e affidabilità. 

• Modularità: facile esecuzione di sistemi estesi. 

• Possibilità di installazione in facciata. 

• Le connessioni mandata/ritorno possono essere eseguite su lati opposti fino a 60 tubi. 

• Garanzia di 5 anni. 

Consegna 

Prodotto fornito in moduli da 20 tubi, con collettore di distribuzione; tubi e collettore da assemblare in 

cantiere. Installazione da completare con accessori (montaggio a tetto, raccordi idraulici).  

Nota: Numero massimo di tubi sottovuoto installabili per ciascuna fila: 60 tubi (ingresso ed uscita su lati 

opposti) 

 

 

 



Dati Tecnici 

Dati Tecnici OEM VARIO Dimensioni L mm H mm P mm Peso Codice 

B 20 2164 x 1500 x 120 45 3734531 

E 20 2164 x 1500 x 120 45 3734532 

 


