SISTEMA PLUS

SISTEMA PLUS ¢ la soluzione integrata e completa per la produzione
di acqua calda sanitaria

Il sistema € composto da:

¢ Gruppo integrato SOLAR ACS PLUS (200 o 300 It) con bollitore bi-
serpentino, pompa solare modulante, valvola miscelatrice per
I’acqua calda sanitaria, regolazione e interfaccia utente REMOCON

PLUS. '

¢ Collettori solari, da selezionare tra i tipi: piano e a tubi sotto-
vuoto.

* Sistema di fissaggio del collettore, da selezionare per montaggio
verticale (applicato su tetto inclinato in coppi o su superficie piana).

¢ Complementi di installazione: set di raccordo idraulico, liquido antigelo e vaso di espansione solare.
Vantaggi:

¢ Soluzione facile e veloce, con pacchetti predefiniti, completi e fortemente integrati.

¢ Costi di esercizio contenuti, grazie alla modulazione della portata del circuito solare.

¢ Garanzia di 5 anni (2 anni per i fissaggi).

Caratteristiche
Elettronica di gestione

Il sistema é dotato di regolazione integrata presso il gruppo pompa. L'interfaccia utente REMOCON PLUS,
fornita di serie, consente:

¢ impostazioni della sezione solare e dell’eventuale caldaia.
¢ visualizzazione del funzionamento del sistema, grazie all’ampio display a matrice e menu multi-livello.

¢ contabilizzazione energetica, con analisi dei consumi e dell’apporto solare, per intervalli selezionabili, e
visualizzazione della riduzione delle emissioni inquinanti.

Consegna

| componenti del sistema sono forniti in colli separati su pallet. Il gruppo Solar ACS Plus & fornito pre-
assemblato,

confezionato in gabbia di legno. Gli altri componenti sono forniti con propria confezione e documentazione
e debbono essere

assemblati in cantiere La spedizione di piu sistemi non prevede il confezionamento individuale di ciascun
sistema.
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