
SOLATRON CF 2.0-V 
SOLATRON CF 2.0-1 è il collettore piano a circolazione forzata con installazione 

verticale, indicato per la produzione di acqua calda sanitaria. 

Facile installazione grazie ai 4 attacchi laterali. Collettore con assorbitore in 

alluminio ad alta selettività, serpentino con tubi in rame. Alto rendimento grazie 

all'eccellente conduzione termica realizzata tra assorbitore e serpentino con 

saldatura laser. Vetro solare di sicurezza di 3,2 mm, classe 3 di resistenza alla 

grandine. Isolamento in lana minerale pregiata. 

 

Caratteristiche 
Modelli per installazione verticale (non è consentita l’installazione a parete!). 

Sistema di fissaggio, kit in acciaio zincato con rivestimento HCP ad alta protezione dalla corrosione, 

da selezionare per montaggio:  

• Applicato su tetto inclinato (ganci da ordinare separatamente - verticale) 

• Su superficie piana con triangolo di montaggio (verticale) 

• Integrato nel tetto (in coppi) 

• Prodotto conforme a EN12975, ISO 9806 e dotato di certificazione Solar Keymark. 

• Flessibilità applicativa. 

• Struttura robusta. 

• Connessioni idrauliche rapide senza necessità di utensili. 

• Le connessioni mandata/ritorno possono essere eseguite sullo stesso lato fino a 2 collettori. 

• Garanzia di 5 anni. 

Consegna 

Collettore fornito in imballo con angolari in cartone. Installazione da completare con accessori (montaggio a 

tetto, raccordi idraulici). Nota: Numero massimo di pannelli installabili per 

ciascuna fila 6. 

 

Dati Tecnici 

Dati Tecnici 

SOLATRON CF 2.0-V 

Superficie lorda 

collettore m² 

Superficie effettiva 

assorbitore m² 

ŋ0 

% 

Dimensioni L mm 

H mm P mm Peso Codice 

CF 2.0-1 V 2.01 1.74 0,74 996 x 2004 x 78 
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