
SOLATRON CF GR 
SOLATRON CF GR è il nuovo sistema completo a 

circolazione naturale per produzione di acqua calda 

sanitaria. 

Prodotto conforme a EN12976 e dotato di certificazione 

Solar Keymark. Comprende bollitore (150-200-300 l), 

disponibile in 4 versioni, da 150 e 200 litri con 1 collettore, 

da 200 o 300 litri con 2 collettori solari. Il sistema è 

completo di valvola di sicurezza solare (1,5 bar). Collettore 

verticale con assorbitore in alluminio ad alta selettività, 

serpentino con tubi in rame unito all’assorbitore tramite 

saldatura laser. È compreso il sistema di fissaggio 

collettore, kit in lega zinco-magnesio ad alta resistenza meccanica e protezione dalla corrosione, disponibile 

per Installazione su tetto piano con triangolo di montaggio. 

 

Caratteristiche 
Caratteristiche: 

• Ridotto impatto visivo. 

• Struttura robusta 

• Connessioni idrauliche rapide senza necessità di utensili. 

• Garanzia di 5 anni. 

Consegna 

Sistema fornito non assemblato, confezionato in scatole di cartone con pallet, ad imballo singolo  

Liquido antigelo: da ordinarsi separatamente. 

 

Dati Tecnici 

Dati Tecnici 

SOLATRON CF GR 

Superficie lorda 

collettore m² 

Superficie captante 

collettore m² η0 

Dimensioni Accumulo LxH 

mm Pannello LxHxP Codice 

150-1 2.01 1.72 0,74 8 x 1285x500 x 2004x1004x78 3022260 

200-1 2.01 1.72 0,74 8 x 1285x500 x 2004x1004x78 3022261 

200-2 4.02 3.48 0,74 8 x 1285x500 x 2004x1004x78 3022262 

300-2 4.02 3.48 0,74 8 x 1285x500 x 2004x1004x78 3022263 

 


