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SOLATRON N PLUS
Collettore a circolazione naturale
150-1, 200-1, 300-2

INSTALLAZIONE FACILE E VELOCE
Versioni per tetto inclinato o superficie piana.
Kit di montaggio in lega zinco-magnesio.
Connessioni idrauliche rapide, con doppio
O-ring, che non richiedono l’utilizzo di utensili.

ALTE PRESTAZIONI
Collettore ad alto rendimento e innovativo 
bollitore con alto grado di stratificazione, per 
un rapido raggiungimento della temperatura di 
esercizio.

ALTA QUALITÀ PER LA MASSIMA 
AFFIDABILITÀ
Serpentino a tubi in rame unito tramite 
saldatura laser. Vetro solare di elevata 
resistenza.
Isolamento di spessore 30mm. 
Struttura a vasca in lega zinco-magnesio 
rinforzata con quattro angolari.

Solatron N Plus è il nuovo sistema solare termico a 
circolazione naturale per la produzione di acqua calda 
sanitaria.
Il sistema è completato dalla valvola di sicurezza solare, il 
liquido antigelo e il kit di montaggio a tetto.

Il sistema si distingue per le ottime prestazioni, conseguite 
grazie al collettore ad alto rendimento e alle innovative 
caratteristiche del bollitore.
Il bollitore offre infatti un elevato grado di stratificazione, 
con un rapido raggiungimento della temperatura di 
esercizio.
Il collettore, disposto orizzontalmente, presenta una 
superficie lorda di 2,2 mq, con assorbitore in alluminio ad 
alta selettività.
La costruzione del collettore è particolarmente curata:
serpentino con tubi in rame, unito all’assorbitore tramite 
saldatura laser; vetro solare di elevata resistenza, di 
spessore 3,1mm; isolamento in fibra di vetro con spessore 
30mm. La struttura a vasca è realizzata in lega zinco-

magnesio ed è rinforzata con quattro angolari in 
tecnopolimero.
Sono presenti connessioni idrauliche rapide, con doppio 
O-ring, che non richiedono l’utilizzo di utensili.
La disposizione orizzontale, insieme alle dimensioni 
compatte e alla finitura uniforme della superficie del 
collettore, assicura un ridotto impatto visivo.
Il montaggio è particolarmente facile e veloce: è 
realizzabile su tetto inclinato o su superficie piana, con le 
rispettivi versioni.
Il kit di montaggio è realizzato in lega zinco-magnesio ad 
alta resistenza meccanica e protezione dalla corrosione.
La gamma si compone di 3 taglie, con capacità del 
bollitore di 150 e 200 lt, con 1 collettore, o di 300 lt con 2 
collettori.
Sono disponibili diversi accessori per personalizzare il 
sistema secondo specifiche esigenze e per facilitare le 
operazioni in cantiere.
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La soluzione facile e completa per l’apporto solare

Dati tecnici H 150-1 TR H 150-1 TT H 200-1 TR H 200-1 TT H 300-2 TR H 300-2 TT

Tipo installazione t.piano t.inclinato t.piano t.inclinato t.piano t.inclinato

Superficie lorda collettore m² 2,2 4,4

Superficie captante collettore m² 2,01 4,02

Coefficienti di rendimento collettore 

riferiti alla superficie di apertura

ᶯ0 0,74

K1 W/m²K 3,0

K2 W/m²K² 0,039

Capacità circuito sanitario (bollitore) lt 153 202 280

Capacità totale circuito solare (collettore 

+ collegamenti + intercapedine bollitore)
lt 4,9 10,6

Pressione massima circuito solare 

(taratura valvola di sicurezza)
bar 1,5 1,5

Carico massimo vento Pa 500

Carico massimo neve Pa 667

Dimensioni

Ingombro totale in installazione LxPxH mm 2132x1522x1082 2132x1522x1082 2128x2474x1808

Diametro bollitore mm 530 560

Dimensioni collettore, LxPxH mm 1995x1101x68,5

Pesi

Peso lordo spedizione 

(con imballo)
kg 126,2 117,7 138,7 130,2 213,9 206,9 

Peso a vuoto 

(senza imballo né antigelo)
kg 112,5 104,0 124,0 115,5 194,0 187,0 

Peso in esercizio 

(circuiti solare e sanitario caricati)
kg 270,4 261,9 330,9 322,4 484,6 477,6 
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ELCO ITALIA S.p.A
Sede Legale:
Viale Aristide Merloni, 45 
60044 - Fabriano (AN)
Tel. (+39) 0732.6011

Sede Operativa:
Via Roma, 64 
31023 - Resana (TV)
Tel. (+39) 0423.7160

info@it.elco.net
www.elco-ecoflam.com


