
STRATON L  
STRATON L è un gruppo termico a basamento a condensazione a gasolio 

desolforato (per valori di zolfo inferiori ai 50 ppm) con corpo di scambio in 

acciaio inossidabile a tre giri di fumo 

dotato di bruciatore con funzionamento bistadio a basse emissioni.  

• Basse emissioni di ossidi di azoto: NOx classe 3 ossia ≤ 120 mg/kWh 

secondo norma EN267 

• Elevati rendimenti utili 

• Massima pressione d’esercizio pari a 4 bar 

• Doppio ritorno per alta e bassa temperatura 

• Possibilità di realizzare cascate fino ad un massimo di 8 generatori (670 kW)  

  

Efficienza Energetica 

 

 

Caratteristiche 
Elettronica di gestione 

Il quadro di comando di STRATON L è integrato e dotato di ampio display (retroilluminato) che consente la 

visualizzazione in chiaro delle impostazioni oltre a garantire il funzionamento climatico mediante sonda 

esterna (esclusa). 

STRATON L può gestire: 

• 1 pompa di carico bollitore con sensore o termostato 

• 2 circuiti diretti con circolatore dedicato o miscelati (con abbinamento a sonde di gestione opzionali) 

• circolatore di caldaia 

• ingresso programmabile come modem 

• ingresso 0-10 VDC regolabile su valori di temperatura o potenza 

• funzione antilegionella 

Consegna 



Corpo caldaia completamente assemblato e mantellatura verniciata da assemblare in loco fornita in 

cartone su pallet. Bruciatore a gasolio della serie ELCO, filtro e quadro di comando LOGON B G2Z2 forniti di 

serie. Sonda esterna da ordinare separatamente. 

 

Dati Tecnici 

 

 


