
TRIGON XL  
TRIGON XL è un gruppo termico a basamento a gas a condensazione dotato di 

bruciatore premiscelato raffreddato ad acqua e corpo di scambio in acciaio inox dotato 

di tre livelli di scambio, due dei quali realizzati con profili di scambio alettati. 

Possibilità di funzionamento GPL mediante kit a corredo.  

• Basse emissioni di ossidi di azoto: NOx < 35mg/kwh (NOx classe 6 secondo norma 

nEN15502) 

• Elevati rendimenti utili 

• Massima pressione d’esercizio pari a 8 bar 

• Elevato rapporto di modulazione 

• Possibilità di smontaggio e riassemblaggio in centrale senza saldature 

• Facilmente movimentabile su ruote che ne consentono la perfetta allocazione e successivamente 

l’ancoraggio mediante appositi piedini di fissaggio. 

• Massima elasticità di installazione grazie allo scarico fumi posizionato nel punto basso del generatore. 

• Possibilità di funzionamento in cascata fino a un massimo di 8 caldaie (4,4 MW) 

 

Caratteristiche 
Elettronica di gestione 

Il quadro di comando di TRIGON XL e integrato e dotato di ampio display (retroilluminato) che consente la 

visualizzazione in chiaro delle impostazioni. 

TRIGON XL puo gestire: 

• 1 pompa di carico bollitore con sensore o termostato 

• 1 circuito diretto con circolatore dedicato (uscita multifunzionale programmabile) 

• circolatore di caldaia 

• ingresso programmabile come modem 

• ingresso 0-10 VDC regolabile su valori di temperatura o potenza 

• funzione antilegionella 

Consegna 

Caldaia completamente assemblata fornita su pallet. I circolatori e la sonda esterna devono essere ordinati 

separatamente. 
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