
TRIMAX 3SC-N GAS  
TRIMAX 3SC-N e una caldaia a basamento con focolare 

pressurizzato a tre giri di fumo, composto da caldaia in acciaio 

di grosso spessore abbinabile a bruciatori di gas metano o GPL. 

Caratteristiche: 

• elevati rendimenti utili 

• la struttura a tre giri di fumo permette di ridurre gli NOx 

derivati dalla combustione 

• massima pressione d’esercizio pari a 6 bar 

• mantellatura verniciata 

 

Caratteristiche 
Accessori abbinabili: 

Le caldaie della serie TRIMAX 3SC-N sono abbinabili ai seguenti componenti: 

• bruciatori a gas ELCO o ECOFLAM 

• quadro elettrico (obbligatorio) - elettronico, per gestione climatica e della modulazione (se in 

abbinamento a bruciatore progressivo), o termostatico 

• set di cablaggi di connessione a caldaia e bruciatore 

• neutralizzatori di condensa 

Consegna 

Caldaia fornita su pallet e completa di mantellatura verniciata e isolamento termico da installarsi in loco. 

Non sono inclusi nella fornitura: bruciatore, cablaggi di connessione, quadro comandi. Flangia porta 

bruciatore, predisposta per l’installazione di un bruciatore ELCO. 
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