
 VECTRON GAS 
VECTRON è la gamma di bruciatori ELCO a gas bistadio 

progressivo a basse emissioni inquinanti (modd. DPE e 

VE: Erp compliant < 56 mg/kWh; modelli rimanenti: 

<80mg/kWh). 

I bruciatori VECTRON GAS sono disponibili nelle versioni 

DP(E), V(E) (modulazione pneumatica) e MV 

(modulazione elettronica). Le versioni V(E) ed MV sono 

dotate di controllo elettronico della velocità del 

ventilatore tramite tecnologia ad INVERTER. E’ possibile trasformare entrambi le versioni in modulante 

mediante l’utilizzo di apposito accessorio RWF 50 e relativa sonda. Tutti i bruciatori ELCO sono dotati di un 

innovativo sistema digitale di controllo (GEM System) che consente una semplice e rapida programmazione 

di funzionamento. Tale sistema permette in modo immediato di ottimizzare la combustione gestendo in 

modo intelligente combustibile e il comburente. Una programmazione “user friendly” che consente di 

monitorare lo stato di funzionamento del sistema. 

Per bruciatori VG5.XXX MV / TC dotati di kit per la regolazione O2 codd. 3757433 e 3757137, la messa in 

funzione è sottoposta al “servizio di avviamento” obbligatorio a pagamento cod. ZCS001007 (vedasi par. 

“Accessori”) 

 

Caratteristiche 
Il modello con controllo INVERTER consente di ottimizzare la velocita del ventilatore in funzione del carico 

termico del bruciatore garantendo ottime prestazioni in termini di combustione e una ridotta rumorosità 

ad ogni regime di fiamma. Per le versioni a GPL avvalersi della consulenza del Solution Center. La versione 

MV/TC include il controllo di tenuta gas. Alle versioni MV possono essere abbinate a controlli di 

combustione con sonda lambda (accessorio). 

Consegna: 

Bruciatore fornito in scatola di cartone, rampa gas fornita a corredo idonea al funzionamento con pressioni 

minime di alimentazione gas secondo quanto riportato in tabella, filtro gas integrato nella valvola gas. 

Dati Tecnici VECTRON 

GAS 

Range di 

potenza Min 

(kW) 

Range di 

potenza Max 

(kW) 

Press. min. 

gas (mbar) 

Dimensioni Profondità 

bruciatore (mm) 

Lunghezza testa (mm) Codice 

CB-VG 2.120 DPE KN 40 120 20 KN 398…518 x KN 30…150 3836364 

CB-VG 2.160 DPE KN 50 160 20 KN 398…518 x KN 30…150 3836368 

CB-VG 2.205 DPE KN 65 205 20 KN 398…518 x KN 30…150 3836372 

CB-VG 3.290 DPE KN 85 290 20 576 x KN 180 3836410 

CB-VG 3.350 DPE KN 105 350 20 576 x KN 180 3836416 

CB-VG 4.440 DPE KN 110 440 20 640 x KN 220 3836432 



Dati Tecnici VECTRON 

GAS 

Range di 

potenza Min 

(kW) 

Range di 

potenza Max 

(kW) 

Press. min. 

gas (mbar) 

Dimensioni Profondità 

bruciatore (mm) 

Lunghezza testa (mm) Codice 

CB-VG 4.610 DP KN 130 610 20 KN 220 3833415 

CB-VG 5.950 DP KN 170 950 30 KN 215 3833585 

CB-VG 5.1200 DP KN 250 1160 33 KN 215 3833597 

CB-VG 5.950 DP KM 170 950 30 KM 325 3833623 

CB-VG5.1200 DP s65-DN65 

KM 
250 1160 20 

 
3833629 

CB-VG 5.1200 DP KM 250 1160 33 KM 325 3833631 

CB-VG 2.120 DPE KL 40 120 20 KN 398…518 x KL 30…270 3836365 

CB-VG 2.160 DPE KL 50 160 20 KN 398…518 x KL 30…270 3836369 

CB-VG 2.205 DPE KL 65 205 20 KN 398…518 x KL 30…270 3836373 

CB-VG 3.290 DPE KL 85 290 20 576 x KL 320 3836411 

CB-VG 3.350 DPE KL 105 350 20 576 x KL 320 3836417 

CB-VG 4.440 DPE KL 110 440 20 640 x KL 360 3836433 

CB-VG 4.460 DP d1"1/2-

Rp2" 
100 460 20 

 
3833424 

CB-VG 4.610 DP KL 130 610 20 640 x KL 360 3833416 

CB-VG 5.950 DP KL 170 950 30 752 x KL 435 3833586 

CB-VG5.1200 DP s65-DN65 

KL 
250 1160 20 

 
3833604 

CB-VG 5.1200 DP KL 250 1160 33 752 x KL 435 3833598 

CB-VG 2.205 VE KN 65 205 20 KN 398…518 x KL 30…270 3836436 

CB-VG 3.290 VE KN 85 290 20 576 x KL 320 3836442 

CB-VG 3.350 VE KN 105 350 20 576 x KL 320 3836448 

CB-VG 4.440 VE KN 110 440 20/300 640 x KL 360 3836454 

CB-VG 4.610 V KN 130 610 20 640 x KN 220 3833875 



Dati Tecnici VECTRON 

GAS 

Range di 

potenza Min 

(kW) 

Range di 

potenza Max 

(kW) 

Press. min. 

gas (mbar) 

Dimensioni Profondità 

bruciatore (mm) 

Lunghezza testa (mm) Codice 

CB-VG 5.950 MV/TC KN 160 950 20 752 x KN 215 3835238 

CB-VG 5.1200 MV/TC KN 160 1160 20 752 x KN 215 3835242 

CB-VG 5.950 MV/TC KM 160 950 20 752 x KM 325 3835258 

CB-VG 5.1200 MV/TC KM 160 1160 30 752 x KM 325 3835262 

CB-VG2.205 VE KL 65 205 20 KN 398…518 x KL 30…270 3836437 

CB-VG3.290 VE KL 85 290 20 576 x KL 320 3836443 

CB-VG3.350 VE KL 105 350 20 576 x KL 320 3836449 

CB-VG4.440 VE KL 110 440 20/300 640 x KL 360 3836455 

CB-VG 4.610 V KL 160 950 30 752 x KL 435 3833876 

CB-VG 5.950 MV/TC KL 160 950 20 640 x KL 360 3835248 

CB-VG 5.1200 MV/TC KL 160 1160 30 752 x KL 435 3835252 

Kit per la regolazione O2 - 

150MM (aggiungere 

servizio obbligatorio) 

    
3757433 

Kit per la regolazione O2 - 

300MM (aggiungere 

servizio obbligatorio) 

    
3757137 

CB-VG6.1600 MV… 
    

3835281 

CB-VG6.2100 MV… 
    

3835285 
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