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FICHA TECNICA
DISPERSORA DE ESPALDA 20L, TIPO LACSON'S, VERSION FUMIGADORA,
EJECUCION POR BATERIA RECARGABLE PARA 8 HORAS, SIN PALANCA
MANUAL (SIN EMITIR RUIDOS NI GASES)

Motor Motor Eléctrico

Bomba Diafragma valvulas

Automatica (enciende apertura
llave de paso)

-_

Activacion de la bomba

Peso: 5,8 Kgs

Rango presion 22 - 75 PSI
Capacidad recipiente 20 Its

Bateria: 12V10Ah
Duracion carga bateria 8 horas aprox
Lanza metalica extensible 1 mt
Adicionales: Puerto USB - Voltimetro

Ideal para porterias, recintos cerrados como auditorios, clinicas, plantas
de procesos de alimentos, medicamentos, etc.

Accesorios: Lanza acero inox extensible 1 mt - Manguera salida 1,1 mts -
kit de boquillas - Cargador

LACSON'S

Equipments !

Calle 6 No. 73— 30 Local 4 Tel (37-2) 331.93.67 — 324.75.57 Movil (313) 493.33.43
info{@ ferrobombasdelvalle.com woww.farrobombasdelvalle.com

CALI-COLOMBIA


Amparo Marin
Texto tecleado
FICHA TÉCNICA
DISPERSORA DE ESPALDA 20L, TIPO LACSON'S, VERSIÓN FUMIGADORA,
EJECUCIÓN POR BATERÍA RECARGABLE PARA 8 HORAS, SIN PALANCA
 MANUAL (SIN EMITIR RUIDOS NI GASES)

Amparo Marin
Texto tecleado
Ideal para porterías, recintos cerrados como auditorios, clínicas, plantas
de procesos de alimentos, medicamentos, etc.


