Kleider-/Effektengestell KEG 01
Grund- und Anbaugestell
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Grundgestell Grundgestell mit Anbaugestell Seitenansicht

Beschreibung:

Kleider-Effektengestell KEG 01 zum einzeln stellen oder beliebig anreihbar. Montage durch Keilsystem ohne Schrauben.
Als Sicherung gegen Umkippen kann das Gestell im oberen Bereich an der Wand oder mit Fussplatten am Boden befestigt
werden.

Standrohre aus geschlitztem Stahlrohr 30/30/2 mm fertig verschweisst, unten mit Fussplatten und oben mit
Abschlussgleitern. Tablartrdger aus Winkelstahl 20/20/3 mm mit angeschweissten Keilen. Tablare impréagniert, 16 mm
stark, in der Hohe verstellbar. K&stlitréger aus Winkelstahl 30/30/3 mm mit angeschweissten Keilen. Kleiderstange aus
Rundrohr g 24/1.5 mm. Schuhrost aus Rundrohr verschweisst und feuerverzinkt. Effektenkasten mit 4 Fachern
1435x475x400 mm, Tlren rechts gebandet mit Riegel fur Vorhdngeschloss. (Als Diebstahlsicherung kann der
Effektenkasten mit dem Tablartréger fest verschraubt werden).

Abmessungen:
Grundgestell: 1496 x 500 x 1875 mm
Anbaugestell: 1466 x 500 x 1875 mm

Oberflachenbeschichtung:

Metallteile : entfettet, eisenphosphatiert und Pulverbeschichtet (Farbe nach RAL oder NCS frei wahlbar)
Kleiderstange:  glanzverchromt

Schuhrost: feuerverzinkt

Zusammensetzung:
Grundgestell bestehend aus: Anbaugestell bestehend aus:

1 x Joch Anfang

1 x Joch Mitte 1 x Joch Mitte

1 x Joch Ende 1 x Joch Ende

2 x Kastlitrager 2 x Kastlitrager

1 x Schuhrost 1 x Schuhrost

8 x Tablartrager 8 x Tablartrager

1 x Kleiderstange 1 x Kleiderstange

24x Einh&ngetaschen 24x Einh&ngetaschen

4 x Spanplatte 16 mm 4 x Spanplatte 16 mm

1 x Effektenschrank 4 Facher 1 x Effektenschrank 4 Facher
(Befestigungsmaterial) (Befestigungsmaterial)
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