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Schuhgestell 

Grund- und Anbaugestell 
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Beschreibung: 
Schuhgestell für 15 – 20 Paar Schuhe (Schuhhöhe 333 mm) zum einzeln stellen oder beliebig anreihbar. Montage durch 
Keilsystem ohne Schrauben. Als Sicherung gegen Umkippen kann das Gestell im oberen Bereich an die Wand befestigt 
werden. 
Standrohre aus Stahlrohr 25/25/2 mm mit Taschenkombination einfach oder doppelt fertig verschweisst, unten und oben  
mit Abschlussgleitern. Wasserauffangwanne aus Stahlblech 1.5 mm. Schuhrost aus Winkeleisen und zwei  Rundrohren 
 ø 16 mm. Waserauffangwanne kann von vorne herausgezogen werden. 
 
 
Abmessungen: 
Grundgestell: 1005 x 363 x 1710 mm 
Anbaugestell:   980 x 363 x 1710 mm 
 
 
Oberflächenbeschichtung: 
Standrohre: entfettet, eisenphosphatiert und Pulverbeschichtet (Farbe nach RAL oder NCS frei wählbar) 
Schuhrost: feuerverzinkt 
Blechwanne: feuerverzinkt 
 
 
Zusammensetzung: 
Grundgestell bestehend aus:    Anbaugestell bestehend aus: 
 
4 x Standrohr Anfang/Ende    2 x Standrohr Mitte 
5 x Schuhrost      5 x Schuhrost 
5 x Blechwanne      5 x Blechwanne 
 
(Befestigungsmaterial)     (Befestigungsmaterial) 
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