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Der TRIPLEX-Schalldämpfer ist ein vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz geprüftes Zubehör für alle 
Belüftungsanlagen (VA 40/75/150) in privaten und öffentlichen Schutzräumen. Die erzielte 
Geräuschminderung von ca. 10 dB (A) wird vor allem in Militär- und Mannschaftsunterkünften sehr 
geschätzt. 
 
Das TRIPLEX-Schalldämpfergehäuse und das Schalldämpferrohr sind ist mit Schalldämmmatten 
ausgekleidet. Ein Schutzgitter auf dem Schalldämpferrohr verhindert das Eindringen von Fremdkörpern. 
Das Schalldämpfergehäuse wird mit einem dichtenden Profil an der Wand befestigt. Die Handkurbel kann in 
Friedenszeiten im Schalldämpfergehäuse deponiert werden. 
 
Durch Entfernen des Revisions-Deckels kann der Ventilator mit dem Elektroschalter ein- und ausgeschaltet 
werden. Durch Entfernen der Front-Abdeckung kann die Handkurbel auf die Kurbelwelle aufgesetzt werden. 
Die Front-Abdeckung wird mit vier Rändelschrauben stirnseitig am Gehäuse befestigt. Für Handantrieb wird 
dieser Deckel mit einfachen Handgriffen abgenommen. 
 
 
 
Installationsanleitung siehe Register 12: ME800033 

� Frontdeckel � Anschlussstutzen 
 
� Schalldämpferkasten � Rohr-Bride 
 
� Revisions-Deckel � Befestigungswinkel für Rohr-Bride 
 
� Stromkabelöffnung � Faltenschlauchöffnung 
 
� Befestigungsdübel  �   Schalldämpferrohr            11     Schutzgitter  


