
 

 

Elektrolufterhitzer  für VA   75: Typ EL 75-1       1.5 kW 
 für VA 150: Typ EL 150-3     3.0 kW 
 

 Hersteller: Andair AG/ Walser & Co. AG      Belüftungsanlagen Zubehör 
 

Schutzraum-Technik,  8353 Elgg 07.09.17 / mm 3.10 

Konformitätszeichen: BZS SE 08-301, SEV geprüft 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Elektrolufterhitzer wird zur Beheizung von Schutzräumen verwendet. Dieser wird auf den Ventilator aufgesetzt und 
verschraubt oder vernietet.  
Als Sicherheit soll im unteren Bereich des Lufterhitzers eine Rückstauklappe NW 125 mm eingebaut werden, damit kein 
Wärmerückstau in den Ventilator stattfinden kann. 
Es gibt zwei verschiedene Typen Elektrolufterhitzer, die sich in der Leistung unterscheiden (siehe Tabelle unten) 
 
 

Elektrolufterhitzer Typ 75 m3/h 150 m3/h 150 m3 /h 300 m3 /h 

Widerstand El-erhitzer 1.5 kW (Pa) EL  75-1 4 12   
Widerstand El-erhitzer 3.0 kW (Pa) EL 150-3   12 36 

 
 
Anschlusswert 1.5 kW   Anschlusswert 3.0 kW 
- Nennspannung 3 x 400 V - Nennspannung  3 x 400 V 
- Nennstrom 2.2 A  - Nennstrom  4.4 A 
- Nennleistung 1.5 kW  - Nennleistung  3.0 kW 
- Aktenordner 1 IP 20  - Aktenordner 1  IP 20 
- Länge L = 500 mm - Länge   L = 500 mm 
 
 
Gewicht:  3.45 kg 

Elektrischer Anschluss  siehe Register 12: ME800020 
Installationsanleitung  siehe Register 12: ME800045 

➀ Ventilator Typ VA 40/75/150 mit Elektromotor und Handkurbel 

➁ Elektrolufterhitzer 1,5 kW oder 3.0 kW, Länge L= 500 mm 

➂ Rückstauklappe NW 125 mm, unten im Rohr des Elektrolufterhitzers 

➃ Thermostat 30-110°C 

➄ Übertemperaturbegrenzer 130°C 

➅ Varianten: Freiausblasend mit Steckgitter NW 125 oder Anschluss an Luft-Verteilleitung 

Befestigung: 1 Spezial-Bride NW 125, 1 Spezial Befestigungswinkel, 1 Dübel HST3 M8x75 -/10,  

       3 Popnieten IMEX ∅ 3.2 mm oder 3 Selbstbohrschrauben ∅ 3.5 mm 
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