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Ugelli con getto a lama per alte pressioni
High pressure flat spray nozzles

RTC

=

Per ordinare, specificare: - To order, specify:

R 65° 0067 TC

Tipo Angolo Codice Materiale*
Type Angle Code Material*

Esempio
Example

R650067TC

CARATTERISTICHE DI SPRUZZO
Getto piatto a lama con distribuzione uniforme anche a pressioni molto alte.

COSTRUZIONE
Il corpo esterno è costruito in acciaio inox AISI 303 mentre l’inserto è in carburo di
tungsteno per garantire la massima resistenza possibile alle alte pressioni e
all’abrasione. Le punte RTC vengono fornite con una vasta gamma di angoli e di
portate.

APPLICAZIONI TIPICHE
Vengono usate negli impianti di verniciatura airless e per spruzzare prodotti abrasivi.

SPRAY CHARACTERISTICS
Flat spray tips with uniform pattern overlapped by adjacent spray passes; possible to
be used also at very high pressures.

CONSTRUCTION
The tip body is provided in stainless steel AISI 303, while the orifice insert is made of
tungsten carbide so as to ensure the maximum possible resistance against high
pressures and abrasion. There is a vast range of angles and flow rates for the above
mentioned tips.

TYPICAL APPLICATIONS
Used on airless-painting equipments, to spray highly abrasive pastes etc.

Tipi - Types

RRTC

Tabella delle portate - Capacity chart

0004 TC .005 0,13 0,05 0,07 0,09 0,10 12 cm
0008 TC .007 0,18 0,10 0,16 0,18 0,21 14 cm
0011 TC .009 0,23 0,15 0,20 0,25 0,29 14 cm
0017 TC .011 0,28 0,20 0,30 0,37 0,45 15 cm
0025 TC .013 0,33 0,34 0,45 0,56 0,68 15 cm
0033 TC .015 0,38 0,40 0,60 0,70 0,80 17 cm
0050 TC .018 0,46 0,60 0,90 1,10 1,30 17 cm
0067 TC .021 0,53 0,90 1,20 1,50 1,70 20 cm
01 TC .026 0,66 1,30 1,80 2,30 2,70 22 cm
015 TC .031 0,79 2,00 2,80 3,40 4,10 22 cm
02 TC .036 0,91 2,60 3,70 4,50 5,30 22 cm
0004 TC .005 0,13 0,05 0,07 0,09 0,10 16 cm
0008 TC .007 0,18 0,10 0,16 0,18 0,21 16 cm
0011 TC .009 0,23 0,15 0,20 0,25 0,29 17 cm
0017 TC .011 0,28 0,20 0,30 0,37 0,45 19 cm
0025 TC .013 0,33 0,34 0,45 0,56 0,68 20 cm
0033 TC .015 0,38 0,40 0,60 0,70 0,80 21 cm
0050 TC .018 0,46 0,60 0,90 1,10 1,30 25 cm
0067 TC .021 0,53 0,90 1,20 1,50 1,70 28 cm
01 TC .026 0,66 1,30 1,80 2,30 2,70 30 cm
015 TC .031 0,79 2,00 2,80 3,40 4,10 30 cm
02 TC .036 0,91 2,60 3,70 4,50 5,30 30 cm
03 TC .043 1,09 4,10 5,60 6,80 7,90 30 cm
04 TC .052 1,32 5,30 7,50 9,40 10,50 30 cm
0008 TC .007 0,18 0,10 0,16 0,18 0,21 19 cm
0011 TC .009 0,23 0,15 0,20 0,25 0,29 20 cm
0017 TC .011 0,28 0,20 0,30 0,37 0,45 21 cm
0025 TC .013 0,33 0,34 0,45 0,56 0,68 22 cm
0033 TC .015 0,38 0,40 0,60 0,70 0,80 25 cm
0050 TC .018 0,46 0,60 0,90 1,10 1,30 27 cm
0067 TC .021 0,53 0,90 1,20 1,50 1,70 30 cm
01 TC .026 0,66 1,30 1,80 2,30 2,70 35 cm
015 TC .031 0,79 2,00 2,80 3,40 4,10 35 cm
02 TC .036 0,91 2,60 3,70 4,50 5,30 35 cm
03 TC .043 1,09 4,10 5,60 6,80 7,90 35 cm
04 TC .052 1,32 5,30 7,50 9,40 10,50 35 cm

Ugello - Nozzle
Tipo Angolo Codice
Type Angle Code

Orifizio
Orifice
Ø EQ. Inch

Orifizio
Orifice
Ø EQ. mm

Pressione - Pressure (Bar)
35 70 105 140
Portata - Capacity (l/min)

Copertura 
a 30 cm

Coverage 
at 30 cm

from nozzle

R 25°

R 40°

R 50°

0011 TC .009 0,23 0,15 0,20 0,25 0,29 23 cm
0017 TC .011 0,28 0,20 0,30 0,37 0,45 25 cm
0025 TC .013 0,33 0,34 0,45 0,56 0,68 26 cm
0033 TC .015 0,38 0,40 0,60 0,70 0,80 27 cm
0050 TC .018 0,46 0,60 0,90 1,10 1,30 33 cm
0067 TC .021 0,53 0,90 1,20 1,50 1,70 38 cm
01 TC .026 0,66 1,30 1,80 2,30 2,70 40 cm
015 TC .031 0,79 2,00 2,80 3,40 4,10 40 cm
02 TC .036 0,91 2,60 3,70 4,50 5,30 40 cm
03 TC .043 1,09 4,10 5,60 6,80 7,90 40 cm
04 TC .052 1,32 5,30 7,50 9,40 10,50 40 cm
06 TC .062 1,57 7,90 11,30 13,90 15,80 40 cm
08 TC .072 1,83 10,50 15,10 18,50 21,50 40 cm
10 TC .078 1,98 13,20 18,90 23,00 26,80 40 cm
0017 TC .011 0,28 0,20 0,30 0,37 0,45 29 cm
0025 TC .013 0,33 0,34 0,45 0,56 0,68 31 cm
0033 TC .015 0,38 0,40 0,60 0,70 0,80 33 cm
0050 TC .018 0,46 0,60 0,90 1,10 1,30 38 cm
0067 TC .021 0,53 0,90 1,20 1,50 1,70 43 cm
01 TC .026 0,66 1,30 1,80 2,30 2,70 48 cm
015 TC .031 0,79 2,00 2,80 3,40 4,10 48 cm
02 TC .036 0,91 2,60 3,70 4,50 5,30 48 cm
03 TC .043 1,09 4,10 5,60 6,80 7,90 48 cm
04 TC .052 1,32 5,30 7,50 9,40 10,50 48 cm
06 TC .062 1,57 7,90 11,30 13,90 15,80 48 cm
08 TC .072 1,83 10,50 15,10 18,50 21,50 48 cm
10 TC .078 1,98 13,20 18,90 23,00 26,80 48 cm
0033 TC .015 0,38 0,40 0,60 0,70 0,80 38 cm
0050 TC .018 0,46 0,60 0,90 1,10 1,30 43 cm
0067 TC .021 0,53 0,90 1,20 1,50 1,70 48 cm
01 TC .026 0,66 1,30 1,80 2,30 2,70 53 cm
015 TC .031 0,79 2,00 2,80 3,40 4,10 53 cm
02 TC .036 0,91 2,60 3,70 4,50 5,30 55 cm
0033 TC .015 0,38 0,40 0,60 0,70 0,80 43 cm
0050 TC .018 0,46 0,60 0,90 1,10 1,30 48 cm
0067 TC .021 0,53 0,90 1,20 1,50 1,70 53 cm
01 TC .026 0,66 1,30 1,80 2,30 2,70 58 cm
015 TC .031 0,79 2,00 2,80 3,40 4,10 58 cm
02 TC .036 0,91 2,60 3,70 4,50 5,30 60 cm

Ugello - Nozzle
Tipo Angolo Codice
Type Angle Code

Orifizio
Orifice
Ø EQ. Inch

Orifizio
Orifice
Ø EQ. mm

Pressione - Pressure (Bar)
35 70 105 140
Portata - Capacity (l/min)

Copertura 
a 30 cm

Coverage 
at 30 cm

from nozzle

R 65

R 80°

R 110°

R 95°

RTC

Punta - RTC - Tip

* Vedi Pag. 3  - See page 3 for list
Ø 15.00

10.00


