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Ugelli con getto a lama per aria, gas e vapore
Air, gas and steam flat spray nozzles

R - RL - L

Componenti serie - RL - Series components

Per ordinare - To order

1/4’’ L 18 SS

Attacco Tipo Codice Materiale*
Pipe connection Type Code Material*

Esempio
Example

1/4L18SS

RL 2 SS316

Tipo Codice Materiale*
Type Code Material*

Esempio
Example

RL2SS316

Ugelli completi, specificare: - Complete nozzles, please specify:

Solo punte di spruzzo, specificare: - For only tips, please specify:

0,5 0,61 4,44 5,22 6,53 7,83 9,14 10,44 11,75 0,16 0,19 0,24 0,28 0,33 0,37 0,42 19° 41° 45°
0,75 0,71 6,28 7,39 9,23 11,08 12,93 14,77 16,62 0,23 0,27 0,33 0,40 0,46 0,53 0,59 23° 45° 49°

1 0,84 9,61 11,31 14,14 16,96 19,79 22,62 25,45 0,35 0,41 0,51 0,61 0,71 0,81 0,91 28° 49° 53°
1,5 1,04 15,37 18,08 22,61 27,13 31,65 36,17 40,69 0,57 0,66 0,82 0,98 1,14 1,29 1,45 32° 53° 57°

2 1,17 19,27 22,67 28,34 34,00 39,67 45,34 51,00 0,71 0,83 1,03 1,23 1,42 1,62 1,81 37° 60° 65°
2,5 1,32 27,06 31,84 39,80 47,76 55,72 63,68 71,64 0,99 1,16 1,44 1,72 1,99 2,27 2,54 37° 64° 65°

3 1,45 31,93 37,57 46,96 56,35 65,75 75,14 84,53 1,18 1,39 1,72 2,05 2,38 2,71 3,04 45° 68° 68°
4 1,65 41,13 48,39 60,49 72,59 84,69 96,79 108,89 1,52 1,78 2,21 2,63 3,06 3,48 3,90 45° 73° 73°
5 1,85 53,04 62,40 78,00 93,60 109,20 124,81 140,41 1,94 2,27 2,82 3,37 3,91 4,45 4,99 53° 80° 82°

7,5 2,31 79,56 93,60 117,01 140,41 163,81 187,21 210,61 2,97 3,47 4,31 5,15 5,97 6,80 7,62 53° 80° 82°
10 2,64 109,77 129,14 161,42 193,70 225,99 258,27 290,55 4,05 4,74 5,88 7,01 8,14 9,27 10,39 60° 85° 85°
15 3,28 179,69 211,41 264,26 317,11 369,96 422,81 475,66 6,66 7,80 9,68 11,55 13,41 15,26 17,10 60° 88° 90°
18 3,58 207,84 244,52 305,65 366,78 427,90 489,03 550,16 7,60 8,89 11,04 13,17 15,29 17,40 19,50 67° 92° 95°
20 3,76 222,99 262,35 327,93 393,52 459,11 524,69 590,28 8,25 9,66 11,99 14,30 16,61 18,90 21,18 71° 99° 101°
30 4,57 320,96 377,60 472,00 566,40 660,80 755,20 849,60 11,87 13,89 17,25 20,58 23,89 27,19 30,48 71° 103° 105°
40 5,31 438,41 515,78 644,72 773,67 902,61 1.031,55 1.160,50 16,22 18,98 23,56 28,11 32,64 37,15 41,64 71° 103° 106°

Ugello - Nozzle
Attacco 

Pipe Tipo Codice

connection Type Code

Orifizio
Orifice
Ø mm

Angolo di spruzzo

Spray angle
0,7 ar 2 Bar 3,5 Bar

Pressione - Pressure (Bar)
0,7 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Portata - Capacity
Vapore saturo - Saturated steam (Kg/h)

Pressione - Pressure (Bar)
0,7 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Portata - Capacity
Aria -Free air (Normal l/min) 

Tabella delle portate - Capacity chart

1/8” L

1/8” L
1/4” L

3/8” L

Dimensioni massimo ingombro - Maximum dimensions

Attacco Ugello tipo - Nozzle type
Pipe L RL RRL

connection A mm B mm A mm B mm A mm B mm
1/8” 32 16 hex 52 21 hex 52 21 hex
1/4” 35 16 hex 52 21 hex 52 21 hex
3/8” 45 21 hex 52 22 hex 52 21 hex
1/2” 52 25 hex 52 22 hex* Vedi Pag. 3  - See page 3 for list

Punta - RL - Tip RL RRL

75°

B A

Ø 15.00

19.00 B

A

B

A

Tipo - L - Type

Corpo femmina
Female body

Filtro
Strainer

Punta
Tip Ghiera

Retainer cap

Corpo maschio
Male body

Installazione tipica
Typical installation

Ugello montato con fascetta
Nozzle mounted with split-eyelet


